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• Radiotelefony konwencjonalne analogowe i cyfrowe 

• Radiotelefony trankingowe analogowe i cyfrowe 

• Systemy trankingowe analogowe (MPT 1327) 
i cyfrowe (TETRA) 

• Skramblery do radiotelefonow 

• Radiostacje lotnicze AM 

• Radiostacje wojskowe i do zastosowan 
specjalnych HF, VHF, UHF 

• Rozwiqzania dla CPR i SWD 

• Profesjonalne akcesoria audio - taktyczne zestawy 
nagtowne, wodoodporne zestawy 
stuchawkowo-mikrofonowe i pokrowce 
Ultradzwi$kowe systemy bezprzewodowej 
tqcznosci podwodnej 

• Teiefony satelitarne IRIDIUM 
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Liniowy 
wzmacniacz mocy 
IkW 

Poniewaz krotkofalowcy 
ci^gle eksperymentuj^, 
szukaj^c najbardziej 
optymalnego dla siebie 
urz^dzenia, zdecydowa- 
lem si$ przedstawic jesz- 
cze jeden PA posiadaj^cy 
w sobie, mimo prostoty, 
ciekawe dopasowanie 
sygnalu INPUT i automa- 
tyczne zasilanie siatek 
lamp z tegoz samego 
sygnalu INPUT. 
Uklad ten jest 
szeroko 
znany 
i wykorzys- 
tywany na 
swiecie - 
napisal 
SP5EVW 

Str. 50. 




Uktady 

dopasowania anteny 

Na rynku jest dost^pnych wiele 
fabrycznych ukladow dopaso- 
wania anteny, tak zwanych 
skrzynek antenowych. Przedsta- 
wiony w artykule p6lautoma- 
tyczny tuner AG-3 jest urzqdze- 
niem dopasowujqcym i strojq- 
cym symetryczne anteny 
o dowolnej dlugosci od 2x5m 
do 2x52m na kazdym pasmie 
amatorskim 1,8...30MHz (SWR 
1:1), czyniqc z prostej anteny 
anteny wielopasmowq. 

str. 22. 



| HOBBY 

Liniowy wzmacniacz mocy 1 kW 




Odbiornik VHF-AM/FM 
RADIO RETRO 
Zestaw T1 1 54/R1 1 55 
EACZNOSd 


Radiotelefony CB - przewodnik (2) 



RADIO + KOMPUTER 


Poczta elektroniczna na falach 
krdtkich 



WYWIAD 


Adaptacja telefondw NMT450 
na pasmo 70cm 
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Adaptacja telefonow NMT450 
na pasmo 70cm 

Rozmowa z Robertem SP5QIH, ktdry pracuje w pasmie 70cm na 
wlasnor^cznie przerobionych na pasmo amalorskie UHF telefonach 
NMT450 (Nokia 620 TMF-1, Siemens C5). 

Str. 34. 
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Dyplomy australijskie 
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Dwa oblicza egzotyki w artykulach: 

T88SP - CQ z Palau na Pacyfiku 

WQ7X jako miejsce swojej urlopowej ekspedycji DX-owej wybral 
Palau: ciekawe ze wzgl^du na swojq pierwotnq urod$ oraz oddale- 
nie od cywilizowanego Swiata, latwe jednak do pokonania z odleg- 
lej o 800 mil Manili. 

Str. 28. 

Z ICF 7600 w gore Amazonki 

161 AT 1 1 9 wspomina pelen problemow rejs panamskim 
frachtowcem. 

Str. 40. 
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Radiotelefony CB - przewodnik 
(cz?sc 2) 

Dalszy ci^g rozpocz^tego w poprzednim numerze 
omowienia najpopularniejszych radiotelefonow 
CB: Albrecht, Cobra, Danita, Dragon, Emperor 
oraz pierwsza cz$S<f opisu modeli firmy President. 


Odbiornik 
cyfrowy ADR-1 00A 

Analiza parametrbw uzyskanych w odbiorniku 
ADR-1 00A sklania mnie do twierdzenia, ze jest on 
pierwszym udanym podejSciem do odpowiedzi na 
pytanie: "jaki ma byd odbiornik krdtkofalowca 
w XXI wieku?" - pisze SP7HT. 

Str. 36. 
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Sposob na NMT450i i KKK 


Marzec kojarzy mi si$ gldwnie z pierwszymi ozna- 
kami wiosny oraz... z Iddzkimi targami telekomunika - 
cyjnymi. Nie, nie b$d$ pisaf o tradycyjnych komdr- 
kach. Jesli kogos bardzo interesujq - po odwiedzeniu 
targow b^dzie mial moc takich informacji. 

Jak wszyscy zapewne wiedzq, wprowadzorty w wie- 
lu krajach pod koniec ubiegfego wieku anaiogowy sys- 
tem telefonii komorkowej jest juz systemem przestarza- 
lym, wypartym przez system cyfrowy GSM. Rowniez 
administrowany przez PTK Centertel system NMT 450i , 
chod ma jeszcze swoich stalych uzytkownikow, jest 
skazany na wymarcie. 

Co prawda byia w planach cyfryzacja NMT (siecio- 
wo) do GSM/WCDMA 400MHz, ale od kilku lat toczq 
si$ jedynie dyskusje na ten temat, a brak konkretnych 
decyzji. 

Jako krdtkofalowiec nie mog$ natomiast przejgd 
oboj$tnie obok ciekawej sprawy zwiqzanej z przerob- 
kq telefonow komdrkowych NMT na radiotelefony na 
pasmo amatorskie 70cm. Dynamiczny rozwoj techno- 
logii produkcji telefonow komdrkowych spowodowal, 
ze wiele pierwszych modeli telefondw , wtym takze 
NMT , cz$sto sprawnych, trafia do lamusa. Chyba jest 
juz tradycjq, ze zdolni krdtkofalowcy z sukcesami 
przerabiajq na pasma amatorskie kazdy kierowany na 
zlom sprz?t nadawczo-odbiorczy. 

Na czym polega taka adaptacja terminala, ktore mo- 
dele sq dobre do przerobki, a ktdre mniej - na te i inne 
pytania odpowiada SP5QIH w wywiadzie, ktdry za- 
mieszczamy wewnqtrz pisma. 

Innym tematem, ktdry zapewne zainteresuje tym ra - 
zem zwolennikdw pasma KF, jest opis nowoczesnego 
odbiornika ADR-1 00A w artykule przygotowanym 
przez prawdziwych DX-manow. 

Wszystko wskazuje na to, ze wkrdtce do grona upra- 
wnionych do pracy na pasmach amatorskich dolqczy 
wielu czytelnikdw Swiata Radio. Do redakcji dociera 
bardzo duzo zgloszen do Korespondencyjnego Kursu 
Krdtkofalarskiego. Naplywajq takze pytania od spdz- 
nialskich , ktdrzy po czasie zorientowali si$ o mozli- 
wofci nadeslania odpowiedzi na KK1 lub KK2. Podane 
przez redakcji terminy majq tylko zdopingowad Was 
do systematycznej nauki i przy goto wad do egzaminu! 
Tak naprawd $ mozecie zadeklarowac ch$d udziafu 
w egzaminie w dowolnym terminie. Z nadeslaniem od- 
powiedzi na przykladowe pytania egzaminacyjne ni- 
gdy nie jest za pdzno! 
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Andrzej janeczek 
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Blaupunkt MP73 



W styczniu na polski rynek 
trafil radioodtwarzacz Blau- 
punkta serii Skyline, model 
Toronto MP73, przeznaczony 
gldwnie pod kokpity uzytkow- 
nikdw samochod6w marki 
VW i Audi. Radioodtwarzacz 
ten jest wyposazony w deko- 
der umozliwiajc|cy odczyt pli- 
kow MP3 zardwno z plyt 
CD-R/RW, jak i karty MMC. 
MP 73 posiada nap$d CD, 
ktory odczytuje r6wniez plyty 


CD-R i CD-RW. Wyposazenie 
tego urzcjdzenia w dekoder 
MP3 umozliwia odczyt plyt 
z nagranymi utworami w for- 
macie MP3 z cz^stotliwosci^ 
prdbkowania 8-320Kbit. 
UnowoczeSniony DigiCeiver 
gwarantuje optymaln^ jakosd 
odbioru stacji radiowych oraz 
komfortowe funkcje systemu 
RDS na falach UKF, a takze 
dodatkowo odbidr fal £red- 
nich i dlugich, zas nowo- 


c z e s n y 
w z m a c - 
niacz o mo- 
cy maks. 
4 x 5 0 W 
zapewn ia 
sygnal bez 
zakldceri. 
Rozszerzo- 
na, cyfrowa 
tech n i ka 
korekcji dzwi^ku (DEQ) po- 
siada funkcje zmiennej szero- 
koSci filtra, zai pi^ciopasmo- 
wy parametryczny korektor 
umozliwia automatyczne do- 
pasowanie brzmienia do 
wlaSciwoSci akustycznych 
wn^trza pojazdu. Podobnie 
jak podobne modele, MP3 za- 
bezpieczony jest przed kra- 
dziez^ kartq kodow^ KeyCard 
oraz zdejmowanym pa-jJ^ 
nelem przednim. 


Tuner AG-3 


Koniec problemdw z antena- 
mi! Polautomatyczny proce- 
sorowy tuner AG-3, instalo- 
wany przy kazdej antenie sy- 
metrycznej, uczyni z niej an- 
ten^ wielopasmow^. Stroi an- 
teny od 2x5m do 2x58m na 
wszystkich pasmach amators- 
kich w zakresie cz$stotliwo£- 
ci 1,5-30MHz. Maksymalna 
moc przenoszona urz^dzenia 
wynosi 300W. Urz^dzenie 
skladaj^ce sie z dwdch pod- 
zespolow (oprdcz ukladu wy- 
konawczego, pokazanego na 
zdj^ciu, wyst^puje jeszcze 
sterownik) jest dost^pne 
w Rad iohobby-Wroclaw 
(e-mail: radio@icenter.pl, tel.: 
071 7930040, 0601703128). 
Wi^cej informacji o AG-3 
i jego wykorzystaniu w prak- 
tyce w artykule "Uktady|B)\ 
dopasowania anteny". 




Analizator TV/SAT 


Nokia TETRA TMR880 


Na rynku krajowym dzi^ki 
warszawskiej firmie NDN 
ukazala si§ cala seria przyrza- 
dow pomiarowych i testerow 
przydatnych w TV i SAT. 
Szczegolnr'i rol$ odgrywaj;* 
tutaj analizatory oraz genera- 
tory, a takze mierniki pozio- 
mu i mocy. 

Na zdj^ciu prezentowany jest 
analizator sygnaldw telewi- 
zyjnych i satelitarnych PRO- 
LINK-3. Seria tych analizato- 
row zostala zaprojektowana 
wlasnie do pomiardw para- 


metrdw przy wykonywaniu 
inatalacji i konserwacji syste- 
mow przesylania sygnalow 
telewizyjnych oraz sygnaldw 
danych i to zarowno syste- 
mow naziemnych, kablo- 
wych, jak i satelitarnych. 
Analizatory te umozliwiaj^ 
rowniez pomiar sygnaldw 
analogowych dowolnego sys- 
temu telewizyjnego, dokonu- 
j^c ich demodulacji, a takze 
identyfikacji sygnaldw cyfro- 
wych. 


Nokia zaprezentowala nowy 
radiotelefon TETRA przezna- 
czony do monlazu w pojaz- 
dach - Nokia TMR880. 
Urz^dzenie to spelnia wszel- 
kie wymagania sluzb bezpie- 
czeristwa publicznego. Wy- 
rdznia si§ m.in. duz^ liczb^ 
opcji pol^czen z innym urz^- 
dzeniami i oferuje zaawanso- 
wany system pozycjonowa- 
nia, wspolpracuj^c bezpo- 
Srednio z odbiornikiem GPS. 
Glosowe potwierdzanie wy- 
branych funkcji, kolorowy wy- 
Swietlacz o wysokiej rozdziel- 
czoSci i duza moc wyjsciowa 
to kolejne cechy tego nowego 
radiotelefonu. TMR880 uzu- 
pelnia ofert? firmy Nokia 
w zakresie radiotelefondw 
drugiej generacji w standar- 
dzie TETRA. Zaprezentowany 
radiotelefon b^dzie dost^pny 


na rynku w drugim kwartale 
2003 roku. 

Nokia TMR880 ma programo- 
walny 16-stykowy port do 
bezpoSredniego pol^czenia 
z takimi aplikacjami i urz^- 
dzeniami, jak panele sygnali- 
zacyjne, alarmy zewn^trzne 
i systemy telemetryczne, 
a takze zl^cza do transmisji 
danych. Radiotelefon Nokia 
TMR880 mozna takze przyl^- 
czyd bezpoSrednio do odbior- 
nika GPS, co umozliwia latwe 
korzystanie z aplikacji do au- 
tomatycznej lokalizacji pojaz- 
d6w (AVL). TMR880 moze bye 
takze sterowany za pomoc^ 
komputera PC przy uzyciu za- 
awansowanej platformy apli- 
kacji PEI z rozbudowanym ze- 
stawem komend AT. Umozli- 
wia to latwe i wygodne 
sterowanie aplikacjami. 



6 Morzec 2003 Swiat Radio 














Internetlisamolotqch 




W styczniu br. Lufthansa 
wprowadzila szerokopasmo- 
wy dost?p do Internetu 
w swoich samolotach. Nowa 
usluga b?dzie udost?pniona 
bezplatnie wszystkim pasaze- 
rom podrozuj^cym samolota- 
mi Lufthansy pomi?dzy 
Frankt'urtem i Waszyngtonem 
doty nr LH 418 i LH 419). 
Portal FlyNet zapewnia pelny 
zakres aktualnych informacji, 
w tym wiadomosci finanso- 
wych, turystycznych i spo- 



lecznych. Clowne informacje 
ze svviata polityki, biznesu, 
sportu i kultury, a takze na te- 
mat regionu, do ktdrego sa- 
molot led, b?d^ stale uaktual- 
niane za pomocq satelity. Do 
polowy 2004 r. korzystanie 
z portalu FlyNet w czasie re- 
gularnych lotdw pozostanie 
bezplatne. Pozniej do$t?p do 
Internetu w czasie rejsowych 
lotdw mo kosztowad pomi?- 
dzy 30 a 35 euro za jeden od- 
cinek lotu. Ponadlo pasazero- 
wie b?dq mogli korzystac 
z "premii milowych" (zgro- 
madzonych w ramach progra- 
mu Miles&More) do surtowa- 
nia w Inlernecie. 

Kazdy standardowy komputer 
przenosny moze z latwosciq 
zostac podhjczony do sieci 
pokladowej za pornoc^ kabla 
sieciowego Ethernet. W klasie 
biznes i pierwszej pasazero- 
wie b?d^ rdwniez mogli pod- 
l^czyc swe laptopy be 2 po- 
srednio do gniazd przy 
swoich foteiach. 

Dost?p do samego Internetu 
uzyskuje si? pomocq jed- 
nej ze standardowych prze- 
glqdarek sieciowych, takich 
jak Microsoft Internet Explorer 
czy Netscape. 


Nowosci Motorola Polska 


Motorola zakortczyla rok 
2002 z bardzo dobrym wyni- 
kiem sprzedazy telefondw ko- 
mdrkowych. Dobrze sprzeda- 
waly si? modele V50, V51, 
V66, V60 oraz V70 z klapka 
obracaj^c^ si? wokol osi 
j elektrolumi nescerieyjnie 
podswietfan^ klawiaturq. 

W listopadzie na polskim ryn- 
ku pojawil si? pierwszy tele- 
fon Motoroli z kolorowym 
wyswietJaczem, funkcj^ wy- 
sylania i odbierania EM5-ow 
oraz aplikacj^ Java - Motorola 
T720. Na pocz^tku lego roku 
jest spodziewany kolejny mo- 
de! T720i - pierwsza Motoro- 
la wyposazona w obsfug? 
wiadomosci multi medial nych 
I dol^czan^ kamer? wideo. 
Tclcfon ma bye konkurencyj- 
ny cenowo w porownaniu 
z najtariszymi modelami wy- 
posazonymi w obsfug? stan- 
dardu MMS. Ponadto jest pla- 
nowana sprzedaz nowych te- 
lefonow z serii C330 - ma- 
lych, prostych aparatow dla 
szerokiego grona nabywcow. 
Po przeprowadzeniu udanych 


transmisji gfosu, obrazu i da- 
nych w systemie UMTS, Mo- 
torola jako pierwsza rozpo- 
cz?la seryjnrj produkcj? ko- 
mercyjnego, wielosystemo- 
wego telefonu 3G - Motorola 
A830. 

Motorola przek azafa do eks- 
ploatacji najnowoczesniejszy 
w Europie System Wspoma- 
gania Dowodzenia (SWD) dla 
Komendy Stolecznej Policji 
w Warszawie. Systemy TET- 
RA Motoroli zostaly rowniez 
zainstalowane we wszyslkich 
pozostalych SWD dla polieji 
w todzi, Szczecinie i Krako- 
wie. 

Dla prywatnego odbiorcy po- 
jawil si? na rynku ciekawy 
pod wzgl?denri wzornictwa 
i funkcjonalnym model radio- 
teiefonu Motorola T6222. 
Pracuje on w pasmie cz?$tot- 
liwosci przeznaczonym do 
urzqdzeri typu PMR446, ktd- 
rych uzytkowanie od niedaw- 
na nie wymaga rejestraeji. 
Wi?cej infprmacji pod adre- 
sem www.motorola.com 


Ruchome obrazy w sieci 
FOMA 


Japortski gigant telekomunika- 
cyjny, firma NTT DoCoMo, 
zaprezentowal nowe modele 
telefonow komorkowych 
dziafaj^cych w sieci FOMA 
(Freedom of Mobile Multime- 
dia Access; japoriski odpo- 
wiednik sieci trzeciej genera- 
cji), ktdre, wspolpracujqc 
z now<t uslugq i-Motion mail, 
pozwolq na przesylanie mi?- 
dzy telefonami ruchomych 
obrazow (dol^czanych do 
wysylanych wladomos'ci). 
Modele N2051 iP2102Vwy- 
posazono w dwie kamery. 
Ten drug! charakteryzuje si? 
rdwniez obracanym ekranem. 
Ostatnim z zaprezentowa- 
nych telefonow jest F2051 
z obracan^ kamery. 

Usluga i-Motion mail pozwa- 
la na przesylanie pomi?dzy 


aparatami listow elektronicz- 
nych z zal^cznikami wideo 
o nozmiarze do 100KB w for- 
marie Mnbile-MP4 ( 1 S s ) . 
W kazdym telefonie mozna 
zapisac do 1 5 filmow tego ty- 
pu. 

NTT DoCoMo zaprezentowal 
tez trzy komorki 3G (trzeciej 
generaeji), w ktorych wyko- 
rzystano technologi? 3GPP 
bazuj^c^ na standardach Ap- 
ple QuickTime i MPEG-4. 
Subskrybenci oferowanych 
przez DoCoMo uslug b?d 4 
m.in. oglqdali zakodowane 
we wspomnianym formacie 
wiadomosci i zwiastuny fil- 
mowe, a pozostale funkcje te- 
lefonu pozwoUi im znalezc 
najblizsze kino oraz kupic bi- 
lety. 



Family Care to bezprzewodo- 
wy system alarmowy do sa- 
modzielnego montazu ofero- 
wany przez firm? SOWAR. 
System ten jest przeznaczony 
do ochrony domow jednoro- 
dzinnych, mieszkan, sklepdw 
oraz innych obiektow. Za- 
pewnia peln^ ochron? dzi?ki 
czujkom ruchu i czujkom ot- 
warcia drzwi i okien. Czujki 
komunikujq si? z centralkq 
droga radiow^, bez przewo- 
dow, dzi?li czemu zamonto- 
wanie tego alarmu jest proste 
i nie wi^ze si? z genera Inym 
remontem mieszkania. Sys- 
tem w wersji podstawowej 
sklada si? z central ki ^ wbu- 
dowan^ czujk^ ruchu i syre- 


n^, pilota, zasi laeza, syreny 
zewn?trznej oraz czujki 
otwarcia drzwi i okien. Istnie- 
je mozliwosc rozbudowy sys- 
temu przez dokupienie do- 
wolriej liezby pilotow, czujek 
ruchu i czujek otwarcia. Moz- 
na rdwniez dokupic akumula- 
tor. System posiada runkcj? 
"napad" pozwalaj^c^ na na- 
tychmiastowe wl^czente alar- 
mu w przypadku zagrozenia. 
Dodatkowym zabezpiecze- 
niem moze bye wspolpracu- 
j^cy z systemem powiada- 
miaez, ktory drog4 telefonicz- 
zawiadomi wlascicieli, s<v 
siaddw lub rodzm? o zaistnia- 
lym wlamaniu. 
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W dniu 25 stycznia 

A 

2003 odbylo si? 

/p\ 

w Bydgoszczy po- 
siedzenie Prezy- 
dium ZG PZK. 

/ w \ 

c>f • * 

Ustalono m.in.: 

- Dat? najbiizsze- 

\^/ 

go posiedzenia 


ZG PZK na 17 



maja 2003 w Wqbrzeznie. 

• Prezydium przedyskutowa- 
lo i uchwalilo ponizszy 
plan pracy na rok 2003. 

- Udzial czlonkdw prezy- 
dium ZG w zjazdach i wal- 


Posledzenie Prezydium ZG PZK 


nych zebramach sprawo- 
zdawczo-wyborczych OT 
oraz w oddzialowych i sro- 
dowiskowych imprezach 
) integracyjnych. 

- Powolano QSL Managers 
dla SP5, 

- Pozyskanie wi?kszej iiczby 
miast I regionow do promo- 
wan i a w ramach informatoro 
PZK na Friedrichshafen 2003. 

- Uczestnictwo dwuosobo- 
wej reprezentacji PZK 
w Ham-Fescie Friedrichs- 
haten 2003. 


- Przygotowanie ekipy SN0HQ 
na IARU Contest 2003. 

- Qrganizacja Mistrzostw 1. 
Regionu IARU w ARS Cet- 
niewo 2003 przy wspofpra- 
ry z Polskim Klubem Radio- 
lokacji Sportowej - czlon- 
kiem wspieraj^cym PZK. 

- Przygotowanie udzialu Re- 
prezentacji Polski w Mist- 
rzostvvach Swiata w tele- 
gratii szybkiej w maju 2003 
na Bialorusi. 

- Przygotowanie i wydanie 
nowych dyplomdw PZK - 


"HQ 1" i "HQ 2". 

Dalsze skuteczne zwalcza- 
nie skutkow wprowadzania 
PIC na terenie kraju. 
Podj?cie inicjatywy powo- 
lania Ogolnopolskiego Klu- 
bu MHosnikow 6m. 
Podtrzymanie i rozs zerza- 
nie wspolpracy pomi?dzy 
Ministerstwem Infrastruktu- 
ry, URTiP oraz Zarz^dem 
Gldwnym PZK. 
Nawi^zanie scislejszej 
wspolpracy pomi?dzy posfa- 
mi-krotkofalowcami a PZK. 



W zwiqzku z 75-leciem Roz- 


TETRA w polskiej policji 


glosni Polskiego Radia w Ka- 
towicach GOT PZK i Klub 
SP9KRT zorganizowali spe- 
cjaln^ pokazow t *| prac? radio- 
stacji amatorskrch, ktore wv- 
sylaj<i okolicznosciowe karty 
QSL: 3ZPRK od 4 grudnia 
2002 r. do 28 lutego 2003 
i SN75PRK od 1 marca do 10 
maja 2003 roku. 

Historia piekarskich gield 
sprz?towych si?ga 1971 roku, 
kiedy to po raz pierwszy 
w Piekarach Slqskich, przed 
organizowanym przez Klub 
SP9KRT Ogolnopolskim Spo- 
tkaniem Krdtkofalowcdw, od- 
byla si? gielda sprz?towa, 
w ktorej wowczas wzi?lo 
udzial 300 krotkotalowcdw 
niemalze z calego kraju i krl- 


ku pobliskich paristw. 

Ostatnie laktc spotkanie od- 
bylo si? 15 lutego, a kolejne 
zaplanowano na 15 marca br. 
Ostatni w ubiegtym roku eg- 
zamin na swiadectwa radio- 
operatorskie klasy A, B, 
C i D odbyf 14 grudnia 2002 
r. w kluhie SP9KRT. 

100 % uczestnikow tego 
szybkosciowego szkolenia 
pomySlnle zdalo egzamin. 
Jest to zaslugq wielkiego do- 
svviadczenia wykladowcow 
przygotowuj^cych do egza- 
mmu: Andrzeja SP9ADU, 
Grzegorza SP9BZM i Gintera 
SP9ZW. 

Wi?cej informacji na temat 
S2koleri w SP9KRT jest w artv- 
kule "KKK-3". 


W styczniu w Wyzszej Szkole 
Policji w Szczytnie wprowa- 
dzono System Wspomagania 
Dowodzenia jako najbardziej 
nowoczesne rozwiqzanie tele- 
komunikacyjne cyfrowej bez- 
przpwoHowej l^cznosci TET- 
RA. Technologia ta oferuje sze- 
roki dost?p do funkcji potrzeb- 
nych roznego rodzaju sluzbom 
publicznym. Zapewnia m.in. 
wysoki poziom bezpieczeils- 
twa i niezawodnosci, funkcje 
dyspozytorskie, polqczenia 
w grupach abonenckich oraz 
pol^czcnia prrorytetowe, 

Takze w kilku wi?kszych mias- 
tach (m.in. wWarszawie, Kra- 
kowie, Katowicach i Szczeci- 
nie) sluzby publiczne, 
a zwlaszcza policja wykorzys- 
tuj$ wspomnian^ technology. 


Prowadzone sq tez prace nad 
wprowadzeniem ogdlnokrajo- 
wego system u TETRA, co za- 
pewnifohy jeszcze sprawniej- 
sze gromad zenie i przesylanie 
canych oraz koordynacj? dzia- 
fari dowodzenia. 

System cyfrowej l^cznosci 
bezprzewodowej TETRA skla- 
ca si? z central! cyfrowej, sta- 
nowiska dyspozytorskiego, 
stacji radiowej i radiotelefo- 
ndw systemu TETRA. 

VVyzsza S 7 kola Policji 

w Szczytnie jest w tej chwili 
jedn^ z pierwszych placowek 
w Europie, ktdra moze za- 
pewnic policjantom szkolenie 
w oparciu o prawdziwy sys- 
tem TETRA, ktory jest juz 
standardem obowiqzujqcym 
w krajach Unii Europejskiej. 



Pod koniec ubieglego roku Sta- 
cj? XXV Wyprawy Polarnej 
PAN na Spitsbergenie odwie- 
dzil M/S "Horyzont ll". Na jego 
pokladzie byl Jarek SQ2GN, 
student Wydzialu Elektryczne- 
go Akademii Morskiej. Dzi?ki 
zblegowi okolicznosci SQ2GN 


mial niezaplanowany pobyt na 
stacji Polarnej PAN i frajd? pra- 
cy na radio. 

Kiedy statek przybyi na stacj?, 
radiooperator Marek JWOHU 
oswiadczyl, ze chctalby poply- 
n^c na pokladzie "Horyzontu" 
do osady Longerbayen, do den- 




tysty. Od dluzszego czasu cier- 
pial na dokuczliwy b6l z?ba, 
ale nie mial go kto zast^pic 
przy radiu. Tym razem skorzys- 
tal z okazji, ze wsrdd zalogi 
znajdowal si? krotkofalowiec. 
Zatem - dzi?ki pozwoleniu, 
wydanemu przez dr. Piotra 


Glowackiego, Jarek SQ2GN 
dol^czyl do polarnikow, Przez 
tydzieii, do momentu, gdy 
"Horyzont 11" wrocil z polnocy 
Spitsbergenu, pelnil funkcj? 
stacyjnego "radio", przy okazji 
przeprowadzajijc liczne ama- 
torskie b"icznosci. 
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UMTS nieprfdko 


W tym roku przypada 70. 
rocznica SP DX Contest. 

W 1 933 roku odbyly si? 
Mi?dzynarodowe Zawo- 
dy PZK, w ktdrych 
wzi?fo udzia! 344 
uczestnikow z 40 
krajow i 38 stacji pol- 
skich. W 1963 roku 
nastqpila zmiana na- 
zwy na obecnq. 

W zwiqzku z rocznicq 
w SP DX Contest 2003 
zwyci?zcy b?dq nagradza- 
ni specjalnq kopiq dyplomu 
z 1 933 roku. 

Liczba przyznanych dyplo- 
mdw b?dzie podwojona 
w stosunku do I at poprzed- 
nich: 1 dypiom b?dzie przy- 
znawany na kazdych 5 uczes- 
tnikow z danego kraju w da- 
nej kategorii, jednak liczba 
wydanych dyplomdw nie mo- 
ze przekroczyc 1 0 dla uczest- 
nikow z danego kraju wda- 
nej kategorii. Wszyscy pozo- 
stali uczestnicy otrzymajq 
specjalne miniatury pamiqt- 
kowych dyplomdw, niezalez- 
nre od zaj?tego miejsca. Ser- 


Powolanie Polskiej Telewizji 
Regional nej wytworzylo, za- 
rowno w kierownictwie Tele- 
wizji Polskiej SA, jak i - prze- 
de wszystkim - u widzow, 
oczekiwania na uzupelnienie 
sieci nadawczej, eksploato- 
wanej dotqd przez poszcze- 
gdlne osrodki regionalne TVP, 
do wymiaru pelnej sieci ogdl- 
nopolskiej. Po przeznaczeniu 
przez Krajowq Rad? Radiofo- 
nii i Telewizji cz?stotliwo$ci 
na trzy telewizyjne sieci ogdl* 
nopolskie (TVP1, TVP2, Pol- 
sat), nie ma juz wystarczajq- 
cej liczby wolnych kanatdw 
duzej mocy, z ktdrych mozna 
by zbudowac czwartq ogdl- 
nopolskq siec dla pubiicznej 
telewizji regional nej. 

Do Urz?du Regulacji Teleko- 
munikacji i Poczty wplywaja 
wnioski o przekazanie dla po- 
trzeb TVP3 kanaldw telewi- 
zyjnych w rdznych regionach 
kraju, ktdre - w miar? mozli- 
wosci - sq rozpatrywane po- 
zylywnie. Przekazano m.in. 
kanal TV nr 48 w celu retrans- 
misji programu TVP3 Katowi- 
ce w Zywcu oraz kanal TV nr 
21 do retransmisji programu 
TVP3 Szczecin w Koszalinie. 
Ponadto Prezes URTiP pozy- 
tywnie zaopiniowai propozy- 


decznie zapraszamy do 
udzialu w tych jubileuszo- 
wych zawodach! 

W regulaminie SPDXC 
2003 nastqpila jedna 
istotna zmiana, do- 
puszczajqca mozli- 
wosc startu polskich 
stacji ze znakami 
contestowymi. Stalo 
si? to poprzez wykresle- 
nie stosownego punktu 
zapisu Regulaminu Zawo- 
ddw SP DX Contest (uwaga 
nr 3 w punkcie 1 1 o brzmie- 
niu: "Stacje polskie uzywaja- 
ce znakow kontestowych nie 
b?dq klasytikowane, a ich 
dzienniki zostanq wykorzys- 
tane do kontroli.") 

Drugq, ale juz mniej istotnq 
zmianq, jest zmiana nazwy 
kategorii z Multi Band na All 
Band. Jest to ujednolicenie 
nazewnictwa zgodnie ze 
zmianami w regulaminach in- 
nych zawoddw mi?dzynaro- 
dowych. 

Aktualny regulamin Zawo- 
ddw SP DX Contest zamiesz- 
czamy w dziale Zawody. 


cj? Osrodka Emisji TVP S.A. 
dotyczqcq zmiany przezna- 
czenia niektorych kanaldw 
TV, wykorzystywanych do 
niedawna wcelu retransmisji 
programdw TVP1 i TVP2, 
a obecnie majqcych emito- 
wad program TVP3. Sq to: ka- 
nat 38 w Kolobrzegu, kanal 
21 w Szczecinku, kanal 10 
w Gryficach, kanal 7 w tob- 
zie, kanal 7 w Trzebiatowie 
oraz kanafy 23 lub 25 w Gru~ 
dziqdzu, Dodatkowo zostal 
dobra ny i przekazany do ko- 
ordynacji mi?dzynarodowej 
kanal 33 malej mocy w No- 
wym Miescie Lubawskim. 

Tak wi?c dla potrzeb telewizji 
regional nej oraz uzupeinienia 
pokrycia telewizji komercyj- 
nych wykorzystano juz ostat- 
nie rezerwy kanalowe. 

W ostatnim czasie Prezes UR- 
TiP wydal postanowienie 
o odmowre uzgodnienia wa- 
runkdw technicznych i rezer- 
wacji kanalu TV nr 30 w Kiel- 
each dla emisji Programu 
3 TVP S.A. W uzasadnieniu 
wniosku Prezes URTiP podal 
m.in., ze jego nadrz?dnym 
zadaniem jest zapewnienie 
warunkow dobrego odbioru 
programdw TVP1 i TVP2 na 
terenie calego kraju. 


Na zaproszenie prezesa Urz?- 
du Regulacji Teiekomumkacjt 
i Poczty 1 1 grudnia ub.r. od- 
byfa si? dyskusja dotyczqca 
przysziosci teleton ii komor- 
kowej w Polsce. Wzi?li 
w niej udzial przedstawiciele 
firm GSM/ eksperci rzqdowi 
i przedstawiciele mediow. 

Z dyskusji mozna wysnuc 
wniosek, ze wprowadzenie 
szybkiej transmisji UMTS zo- 
stanle przesuni?te w nie- 


VV dniach 11-19 styeznia br. 
zokazji 100. rocznicy nada- 
nia drogq radlowq telegramu 
ze Stanow Zjednoczonych do 
Wielkiej Brytanii, byla czynna 
na wszystkich pasmach KF 
staeja amatorska ze znakiem 
KM1CC. 

Historyczna transmisja radio- 
wa, ktorej gfdwnym organ iza- 
torem byl Guglielmo Marconi, 
miala miejsce w dniu 18 
styeznia 1 903 roku. Do nada- 
nia telegramu uzyto wowczas 
35kW nadajnika iskrowego 
i bardzo rozbudowanego sys- 
temu antenowego. Wyslana 
depesza - kurtuazyjne pozdro- 
wienia wysfane od prezydenta 
USA Teodora Roosevelta do 
krola Wielkiej Brytanii Edwar- 
da VII - liezyla 54 slow. 
Okolicznosciowa radiostaeja 
KM1CC, zorganizowana 
przez Marconi Radio Club 
W!AA, upami?tnila to wyda- 
rzenie. Staeja byla zainstalo- 
wana w budynku mieszczq- 
cym kiedys Straz Brzegowq 
w Eastham (stan Massachu- 
setts, USA). Pracowano na 


W styezniu mialy miejsce 
w Warszawie 1 8. Narodowe 
Targi Teleinformatyczne 
KOMPUTER EXPO 2003. 
Wiele firm zaprezentowalo 
na targach zarowno specjalis- 
tyczne oprogramowanie, jak 
i nowinki sprz?towe. 

Oprdcz ofert programdw edu- 
kacyjnych do ksztalcenia 
uezniow czy wykladowcow 
byla takze eksponowana Iqcz- 
nosc bezprzewodowa, jako 
rozwiqzanie zwi?kszajqce 
wygod? uzytkowania urzq- 
dzeri przenosnych (jak tech- 
nologia Bluetooth Iqczqca te- 
lefony i notebook!, czy inne 


okreSlonq przyszlosc. Zamiast 
tego eksperci rzqdowi propo- 
nujq konwersj? przyszlych 
opiat za koncesj? na inwesty- 
eje w technologie umozliwia- 
jqce przesylanie danych. Po- 
wodem braku zainteresowania 
operatorow telefonii komorko- 
wej wprowadzeniem UMTS 
jest post?pujqca ogdlnoswia- 
towa recesja, duze inwestycje 
wtelefoni? UMTS oraz koszty 
zdobycia koncesji. 


wszystkich pasmach HFemis- 
jami CW, SSB, FM oraz emis- 
jami cyt’rowymi i przez sateli- 
ty amatorskie (radiostaeja by- 
la dost?pna takze dla zwie- 
dzajqcych). Kulminacyjnym 
punktem tej niezwykfej ak- 
tywnosci byla transmisja 
przez staeje KM1CC wdniu 
1 8 styeznia tekstu oryginalnej 
depeszy prezydenta Roose- 
velta do krdla Edwarda VII, 
"His Majesty, Edward VII, 
London, Eng. 

In taking advantage of this 
wonderful triumph of scienti- 
fic research and ingenuity 
which has been achived in 
perfecting a system of wire- 
less telegraphy, I extend on 
behalf of the American people 
most cordial greetings and 
good wishes to all the people 
of the British Empire". 
Podczas tego nadawania byla 
obecna edrka wynalazcy, 
ksi?zniczka Elettra Marconi. 
Kazdy korespondent stacji 
KM1CC otrzyma okoliczno^- 
ciowq kart? QSL via Biuro 
QSLW1 lub direct. 


rodzaje Iqcznosci radiowej, 
np. WiFi firmy Apple, ktdre 
mogq zastqpic siec przewo- 
dowq w blurach). 

Operate rzy telefonii komor- 
kowej zaprezentowali telefo- 
ny z kolorowymi wyswietla- 
czami, pozwalajqce na sto- 
sunkowo prosty, chod niezbyt 
szybki dost?p do Internetu. 
Najwi?cej jednak nowosci te- 
lekomunikacyjnych b?dzie 
podczas targow INTERTELE- 
KOM w Eodzi w dniach 4-6 
marca. B?dzie tarn takze 
stoisko AVT i Swiat Radio. 
Zapraszamy vv imieniu orga- 
nizatorow! 



Nowe tzf stotliwosci dla TVP 



Komputer EXPO 2003 
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Pachnqce komorki? 


Szkocka firma Electronic Aro- 
mas ma zamiar opracowac me* 
tod? przesylania do telefonow 
komor kovvy ch roz no rod nych . . . 
zapachow. Przedsiebiorstwo 
wspofdzialajqce z Warwick 
University ma zamiar przysto- 
sowac telefony trzeciej genera - 
cji (3G) do "odbioru" perfum, 
a nawet kompozycji stosowa- 
nych w aromaterapii - zapachy 


dobywac sit* b?dq ze specjal- 
nego, wypelni onego odpo- 
wiednimi "za pacha mi podsta- 
wowymi" modulu doczepiane- 
go do "komorki". Uruchomie- 
nie gadzetu b^dzie nast^powac 
po olrzymaniu (zapewne plat- 
nego) wywofania spod specjal- 
nego nuineru teletonu, niosq- 
cego intormacje o parametrach 
woni. 


Panasonic MX500 


Panasonic wprowadza na pol- 
ski rynek kamery cyfrowq 
MX 500 e.cam Professional 
wyposazonq w trzy przetwor- 
niki CCD, obiektyw Leica Di- 
comar, 3,5-calowy ekran LCD 
oraz optyczny stabilizator ob- 
razu. MX500 jest pierwszq na 
rynku kamerq umozliwiajqcq 
wykonanie zdj^c cytrowych 
z jakosciq 3,0 megapikseli. 
Urzqdzenie ulatwia przesyfa- 
nie przez Internet sekwencji 
wideo (MPEG4), jnformacji 
glosowvch oraz zdj^c (2040 
x 1496 pikseli), ktdre rejestruje 
na kartach pami^ci SD. Pana- 
sonic MX500 moze pefnic 


rowniez funkcj^ kamery inter- 
netowej. Nowy model posiada 
gniazdo kart pami^ci SD. Roz- 
wiqzanie to umozliwia prze- 
ksztalcenie kamery vv a pa rat 
cyfrowy lub dyktafon. 

MX 5 00 posiada wbudowany 
3,5 calowy poiikrystalicz- 
no-si I iko nowy monitor LCD 
{200 000 pikselik Monitor au- 
tomatycznie mierzy oswietle- 
nie obiektu oraz dostosowuje 
odpowiedni poziom jasnosci 
ekranu w czasie rzeczywistym. 
Kamera posiada wbudowany 
terminal U5B, wej£cic i wyj- 
scie AV oraz port RS232. . 



Uklady scalone Bluetooth 


Firma Toshiba zapowiedziala 
uruchomienie produkcji ukia- 
dow scalonych, ktore pozwo- 
Iq na jeszczc wi^kszq minia- 
turyzacj? urzqdzeri zgodnych 
ze standardem Bluetooth. 
Chip spefniajqcy wymagania 
specyfikacji Bluetooth 1.1 
miesci si^ w obudowie o roz- 
miarach 7x7x0, 8mm i zawie- 
ra w jednym kawalku krzemu 
zarowno modul nadawczo- 
odbiorczy, jak i pami^c z op- 
rogramowaniem sterujqcym 
praca urzqdzenia. 

Probne partie ukfadu sq do- 
st^pne od stycznia 2003, 
a ich masowa produkcja ru- 
szy w polowie przyszlego ro- 
ku - wtedy tez powinny poia- 


wtc si^ pierwsze wykorzystu- 
jace go gadzety. 

Firmy Toyota Motor, Denso 
Corp., NTT DoCoMo Inc,, 
Matsushita Electric Industrial, 
Nissan Motor oraz Toshiba 
wspolnie okreslily samocho- 
dowy bezprzewodowy stan- 
dard komunikacyjny, bazujqcy 
na ter.hnologii Bluetooth. Spe- 
cyfikacja Car Communication 
Application Promotion (CCAP) 
dzi^ki technologii Bluetooth 
pozwoli na bezprzewodowq 
komunikacj^ m.in. teletonu 
komorkowego z samochodo- 
wym systemem audio. System 
ina zapewnic bezpiecznq ko- 
munikacje w poruszajqcym 
si^ poje2dzie. 


Niedtugo premiera telewizji 
komorkowej 


Brytyjska firma Mobile Video 
Imaging informuje o opraco- 
waniu techniki umozliwiajq- 
cej przesylanie do komdrek 
GPRS obrazu o jakosci po- 
rownywalnej z telewizyjnq. 
Zdaniem jej autorow cyfrowe 
strumienie wideo, odtwarza- 
ne z pr^dkosciq 25 klatek na 
sekund^, b$dq zajmowaly 
pasmo o "szerokosci" jedynie 
25Kbit/s. )ak informujq twdrcy 
systemu, mozna go latwo 
przystosowac do sieci komdr- 
kowycli 3G i WCDMA, a na- 
wet do starego, dobrego 
G$M-a. 


Premiera telewizji komorko- 
wej planowana jest na poczq- 
tek 2003 roku - b^dq z niej 
korzystaly nnwszp telefony 
i paimtopy, na ktorych zain- 
stalowano odpowiednie op- 
rogramowanie (nie b^dzie ko- 
nieczne stosowanie w nich 
kolejnych specjalizowanych 
ukladow scalonych). Produk- 
cjq oclpowiednich komdrek 
zajmq si^ firmy Nokia i Erics- 
son, a MVI zapowiada, ze 
przed koricem 2003 roku hq- 
dzie dost^pnych az 30 kana- 
low sportowych, informacyj- 
nych i ro 2 rywkowych. 


^ : : 1 

Komorki w medycynie 


Naukowcy z Laboratoriow 
Bella sq coraz blizej zbudo- 
wania urzqdzenia, ktore 
umozltwialoby zdalne moni- 
torowanie pracy serca i pluc 
za pomocq teletonu komdrko- 
wcgo. Gadzet podlqczany do 
komdrki zbiera intormacje, 
gdy jest ustawiony przed pa- 
cjentem, i moze je nast^pnie 
przeslac do "centrum zdro- 
wia" za pomocq sieci telefo- 
nicznej. Ciekawostkq jest to, 
ze nie wykorzystuje on telefo- 
nu wytqcznie jako srodka ko- 
munikacji - ten ostatni stano- 


wi bowiem cz^sc zestawu po- 
miarowego, wysyfajqc fale ra- 
dio we, ktore po odbiciu od 
wewn^trznych na rzqdow ba- 
da nego sq odpowiednio prze- 
twarzane przez wspomniany 
moduf. 

Ocenia ze urzqdzenie - 
gdy trafi na rynek - pomoze 
ok. 100 milionom Ameryka- 
now cierpiqcych na choroby 
serca i pluc. Wsrod jego zalet 
wymienia si$ wygod^ uzycia 
oraz korzysci ekonomiczne, 
zwiqzane z mniejszq liczbq 
wizyt u lekarza. 


Tanie odtwarzacze MP3 


Na krajowym rynku pojawify 
si$ tanie odtwarzacze MP3 PI- 
NE SM-220C. Najwazniejsze 
parametry odtwarzacza poka- 
zanego na zdj<?ciu: 

- wyposazenie zestawu: zasi- 
lacz sieciowy AC-DC, slu- 
chawki, etui, kabel line out; 

- wymiary: 130x140x26mm, 
waga: 200g; 

- regulacja glosnosci: cyfro- 
wa; 

- wyswietlacz LCD (tytul 
utworu, nazwa wykonaw- 
cy, tytul albumu, numer 
utworu, wyswietlanic na- 
zwy pliku, jezeli nie ma 
wpisu ID-3 Tag, wyswietla- 
nie nazwy katalogu, czas 
odtwarzania, stan baterii); 

- Anti-Shock: 480s d la MP3 
CD, 40-1 60s dla CD-Audio; 

- tryb programowania: 5 ka- 
talogdw i 20 plikow; 

- dlugie odtwarzanie: mini- 


mum 12 godz. (w przypad- 
ku baterii dlkalicznydj); 

- liczba ustawien korektora: 
6 (Pop, Classic, Jazz, S-XBS, 
Normal, Flat); 

- sfo it ustawien powtorzania: 
5 (Single Directory, Single 
Track, All Tracks, Random, 
Program); 

- funkcja Resume. 
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LMDS w Warszawie Katastrofa Columbii 


W lutym trrma Atcom uru- 
chomila, na razie jedynie 
w Warszawie, uslug? dost?- 
pu do Internetu bazujqcq na 
szerokopasmowym, bezprze- 
wodowym system ie LMDS, 
dzialaj^cym w pasmie 
28GHz. Zezwoli! na to pre- 
zes Urz?du Regulacji Teleko- 
munikacji i Poczty. W Polsce 
oprdcz Atcomu taki dost?p 
oferuje jeszcze tylko dwdch 
operatorbw, ale warto pod- 
kreslic, ze Atcom jest spofka 
opart^ calkowicie na polskim 
kapitaie. 

LMDS (Local Multipoint Dist- 
ribution Services) to bezprze- 
wodowy system, wykorzystu- 
jacy w obrebie niewielkich 
obszarow o srednicy kilku ki- 
lometrow transmisj? radiowa 
w pasmie wysokich cz?stotli- 
wosci. System sklada si? ze 
stacji bazowej i komunikuj^- 
cych si? z ni^ niewielkich 
stacji odblorczych (termina- 
li). Male rozmiary urz^dzeri 
nadawczych i odbiorczych 


sprzyjaj^ ich latwej instalacji 
na dachach iub elewacjach 
budynkdw. Do rozprowadze- 
nia sygnalu wewnqtrz budyn- 
ku mozna wykorzystac ist- 
niejace okablowanie struktu- 
ralne. 

W przeciwiertstwie do popu- 
larnych obecnie sieci, dziafa- 
j^cych w pasmach 2,4, 3,5 
oraz 5,8GHz, system vv pas- 
mie 28GHz ma ws?kszq 
przepustowo^c i moze ofero- 
wac pr?dko£ci do 34Mb/s. 
Co wazne, dziala on nleza- 
leznie w obu kierunkach, 
czyli l^czna przepustowosc 
od i do klienta wynosi 68Mb/ 
s. Orientacyjna cena podtq- 
czenia uslugi w przypadku 
klienta indywidualnego wy- 
nosi 400zL Mie$i?czny abo- 
nament waha si?' w grani- 
cach od 50 do 60zf {jest on 
uzaleznionv od koncentracji 
ch?tnych w danym miejscu). 
Tego typu l^cze zapewnia 
pr?dkosc 128kb/s na uzyt- 
kownika. 


Wi-Fi rozwija si? 


Technologia l^cznoeici bez- 
przewodowej Wi-Fi szybko 
si? rozwija - w Stanach Zjed- 
noczonych juz niebawem ma 
powstac siec pokrywaj^ca 
swoim zasi?giem caly obszar 
kraju. Tymczasem amerykan- 
scy wojskowi domagajcf sie 
ograniczenia mocy nadajni- 
kow Wi-Fi. 

Co prawda cz?stotllwosc 
2,4GHz jest niekoncesjono- 
wana i moze bye swobodnie 
wykorzystywana, ale Depar- 
tament Obrony twierdzi, ze 
pracuj^ce w tym pasmie na- 


dajniki majq zbyt duz^ moc 
i zaklocaj^ dziafanie urz^- 
dzeh wojskowych. 

Firma Marriott International 
poinformowala o udost?pnie- 
niu wswoich hotelach sieci 
bezprzewodowej, zgodnej ze 
standardem Wi-Fi. Usluga b?- 
dzie dost?pna w pokojach 
400 hotel! sieci Marriott. Dal- 
sze plany Marriott Internatio- 
nal dotycz^ wprowadzenia 
Wi-Fi do publieznie dost?p- 
nych miejsc, jak np. sale kon- 
terencyjne. 


1 lutego br. w katastrofie 
amerykahskiego wahadlowca 
Columbia, ktory rozpadl si? 
na kilkanascie minut przed 
dowaniem na Ziemi, zgin?fo 
7 czlonkow zalogi. Zdj?cie 
przedstawia kosmonautow 
wyruszajqcych w swoj ostatni 
lot, prowadzonych przez Wil- 
liama McCoola (41 lat, astro- 
nauta od 1996 r.) (po lewej) 
oraz Rieka Husbanda (45 lat, 
astronauta od 1994 r.h W 
drugim rz?dzie z lewej Kalpa- 
na Chawla KD5ES1 (41 lat, as- 
tronautka od 1 994 r., 400 go- 
dzin w kosmosie), z prawej 
Laurel Clark KC5ZSU (41 lat, 
lekarka, astronautka od 1996 
r.). Z tylu od lewej strony: Man 
Ramon (48 lat, pierwszy Iz- 


raelczyk w kosmosie), Mi- 
chael Anderson {43 lata, byty 
instruktor, 21 1 godzin w kos- 
mosie) oraz David Brown 
KC5ZTC (46 lat, pilot i lekarz, 
pierwsza misja kosmiezna). 

W dzieri po katastrofie amery- 
kariskiego wahadlowca Co- 
lumbia w kierunku Mi?dzyna- 
rodowej Stacji Kosmicznej 
(ISS) wystrzelono z kosmo- 
dromu Bajkonurw Kazachsta- 
nie towarowy statek kosmicz- 
ny Progress M-47. To pierw- 
szy lot "kosmicznej ci?zarow- 
ki" w tym roku. Progress ma 
dostarezye sprz?t, jedzenie, 
tlen i paliwo dla przebywajq- 
cej na ISS trzyosobowej zafo- 
gi (artykul "ISS Alpha" jest 
w SR 1/2003). 
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7Q Malawi 

Allan G0IA5 poinformowal amery- 
kariski biuletyn OPDX o powrocie 
dwoch stacji do Malawi. W styczniu 
Horry 7Q7HB i Les 7Q7LA mieii przy- 
jechac tarn na okolo trzv miesiqce. 
Ewentualne zapytania o szczegoly 
mozna klerowac do QSL managers obu 
stacji - GOIAS: a I Ian .gOias@bti nter- 
net.com. Niestety, karty do niego nale- 
zy wysylac wylqcznie direct, a biura 
QSL w 7Q nie ma. 

9Y4 Trinidad & Tobago 

Do 3 marca z Trynidadu czynni b$- 
dq DL6RAI i JV3IYH jako 9Y4/home~ 
call; 1 60-1 Om; SSB, CW i RTTY. QSL za 
fqcznosci z 9Y4/DL6RAI - na znak do- 
mowy, z 9Y4/IV3IYH do IK2ILH. 

A4 Oman 

Z Omanu A4 czynny jest Marco 
IV3NCC pod znakiem A4/IV3NCC. le- 
go pobyt tain ma trwac: kilka miesi^cy, 
Raporty z DX clustera wykazujq jego 
duzq aktywnosc na gornych pasmach 
SSB. Zapowiedzial rowniez aktywnq 
prac$ na niskich pasmach. QSL na znak 
domowy. 


C6 Bahamas 

Do 4 marca z wysp Bahama ma bye 
czynny Bill KM1E jako C6AGN. Praca 
na 1 60-6m, a QSL via W1 DIG. 

CE Chile 

Wzawodach CQ WW WPX SSB 
Contest (29-30 marzec) CE4FXY wystar- 
tuje z rzadkim na pasmach prefiksem 
CB4. Wystartuje w kategorii single op/ 
single band 28MHz/high power jako 
CB4Y. Na stronie http://www.qsl.net/ 
cb4y ma bye dost^pny po zawodach 
log tej stacji, a QSL via CE4FXY. 

D4 Cape Verde 

Al 4L5A we^mie udzial w zawodach 
ARRL International DX SSB (1-2 ma- 
rzec) z Wysp Ziefonego Przylqdka jako 
D4B w kategorii single op/single lub all 
band /high power. Szczegoly na stronie 
h ttp ://www . qs L n et/d44tt . 

EA8 Canary Islands 

Rowniez w ARRL DX SSB Contest 
wystartujq Juha OH9MM i Juha 
OH6XX. Lokalizacja to Wyspy Kanaryj- 
skie, znaki: EA8/OH9MM kat. single 
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op/single band 14MHz; EA8/OH6XX Wrazenia nrezaleznie od uzyskanego 
kat. single-op/single band 21 MHz. QSL wyniku byiy bardzo pozytywne. Falk 
na znaki domowe. jest bardzo sympatyeznym, skromnym 

kolegq, mimo znaeznie wi^kszego do- 
FG Guadeloupe Swiadczenia - bral udzial w wielu wy- 

Pierre F6FXS wybiera si§ na wakaeje prawach na calym £wiecie - nie narzu- 
do swojego syna, mieszkajqcego na ka- cajqcym swego zdania a przy kluezu 
raibskiej wyspie Gwadelupa (IOTA NA- i mikrofonie doskonaly operator. 

102, DIFO FG001). Czynny rna bye do internetowq strong wyprawy obsluzy 

12 marca na telegrafii jako FS/F6FXS na Bernd DF3CB, tworca bardzo dobrego 
40-10 m, glownie na cz^stotliwoSciach i darmowego programu do zarzqd zania 
14030, 18070, 21030 i 28030kHz ± kartami QSL oraz drukowania nalcpck 
QRM, rano i wieezorem czasu lokalne- na karty - BV: http://www.df3cb.com. 
go. Uzywal b^dzie IC-706 plus drutowe 
anteny. QSL na znak domowy. VPS Dude 

Dobre vvie^ci dla tych, kt6rym nie 
HH Haiti udalo si$ zaltczyc ubieglorocznej, pier- 

Jan K4QD poinformowal o aktyw- wszej wyprawy na najmtodszy pod 

nosci czlonkow Florida DXpedition wzgl^dern stazu na liScie DXCC kraj. 

Group - FDXPG z Haiti (NA-096). B^- Mowa oczywiscie o Ducie. Od okolo 

dq oni cz^sciq trzydziestej misji huma- 8 marca przez tydzieh JA1 BK, JR2KDN, 

nitarnej Northwest Haiti Christian Mis- F03BM, VP6AZ, VP6DB, VP6MW plus 

sion - NWHCM i praca krotkofalarska kilku innych operatorow z japonjj b$dq 

ma odbywac si$ z siedziby tej misji. przez tydzieh czynni z wyspy Ducie 

Termin to 10-21 marca, praca na (OC-182). Praca na wszystkich pas- 

wszystkich pasmach emisjami CW, mach CW, SSB i RTTY. 

SSB, RTTY i PSK31 na trzech stacjach 

w wolnym od zaj^d czasie. W skladzie VQ9 Diego Garcia 
sq Jan HH4/K4QD, William HH4/ Larry WD0HSP przebywa sluzbowo 
N2WB, Bill HH4/W4WX i Al HH4/ na Diego Garcia (AF-006). Pobyt ma 

K3VN. QSL za QSO's z HH4/K4QD, trwac co najmniej do przysziego roku, 

HH4AV4WX i HH4/K3VN na ich znaki a w eterze ma bye czynny jako VQ9LA. 

domowe a z HH4/N2WB via N200. W planach praca na 80-6m RTTY, SSB, 

Szczegoly o tej aktywnoscr na stronie CW i FM. QSL direct do DG21 Larry 

http://www.geocities.com/n2wb2003/, Arneson, PSC 466/ Box 24, FPO AP 
a o samej misji mozna dowiedziec si$ 96595-0024, USA. 
pod adresem http://www.nwhcm.org/ . 

IOTA 

AS-030: Iwo Jima Is!., Kazan Island 
ST Sudan Group, Ogasawara JD1. Fukushige 

Chris DL5NAM poinformowal o pi a- JM6DZB ma przebywac na tej wyspie 

nach duzej aktywnosci duzej grupy nie- do kohea roku. Pobyt ma charakter 

mieckich operatorow z Sudanu. Zespol sfuzbowy i w eterze ma pojawiad si^ 

b^dzie uzywal znaku STORY, czas ope- w wolnych chwilach jako JM6DZB/ 

raeji to trzy tygodnie w marcu Iqcznie JD1. Praca na 80/40/15 m SSB a QSL 

z udzialem w CQ WPX SSB Contest. Li- via biuro na znak domowy. 

cencja i bilety sq juz przygotowane. AS-047: Daito IsL, Japonia JA. Na 
Priorytetami w pracy b$dq w kolejnos- poczqtku marca przez tydzieh Toru 

ci: niskie pasma, WARC-e, RTTY i 6m. JI5US] i Makoto jlSRPT b$dq czynni 

Majq bye czynne trzy stanowiska ze z tej rzadko spotykanej w eterze wyspy 

wzrnacniaczami na KF. Anteny to trzy pod znakami homecall/6. Praca SSB, 

cwiercfalowe pionowe na niskie pasma, CW, RTTY i PSK31. QSL na znaki do- 

Yagi na wyzsze, plus drutowe. W skla- mowe via JARL. 

dzie znalezli si$: Falk DK7YY i Dietmar AS-064: Chu'Ja Islands, Korea HL. 
DL3DXX (CW), Uwe DL9NDS i Felix Han HL1VAU poinformowal o aktyw- 
DL7FER (SSB/CVV) oraz Chris DL5NAM nosci grupy pofudniowokoreanskich 
(SSB/RTTY). Na marginesie dodam, ze operatorow z wysp Chu'Ja. Praca ta za- 
mialem przyjemnosc w lipcu 2002 powiadana jest na czwarty weekend 
z jednym z uezestnikbw tej wyprawy, marca. 

Falkiem DK7YY, brae udzial wspolnie Andrzej Sadowski SP6ECA 

z innymi kolegami w aktywnosci SN6F/ e-mail: andrzej.sadowski@pwr.wroc.pl 
1 z Wolina w zawodach IOTA Contest. SP DX Club 
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SP YL Contest 2003 

Organizatorami zawodow sq ZG 
PZK i SP YL Club. Do udzialu w zawo- 
dach zaprasza si$ operatorow radiosta- 
cji indywidualnych, klubowych (opera- 
tor YL) oraz nasluchowcow. 

Zawody odb^dq sl^ w dniu 8 marca 
2003 r. w godz. 7.00 - 9.00 czasu lo- 
kalnego, Pasmo: 3,5MHz - zgodnie 
z obowiqzujqcym podzialem pasma. 

Rodzaje emisji: CW i SSB, nie zali- 
cza si? Iqcznosci mieszanych. 

Punktacja: 

- 20 pkt. - za nawiqzanie Iqcznosci ze 
stacjq klubowq SP9PYL 

- 15 pkt. - za nawiqzanie Iqcznosci 
z kobietq krotkofalowcem, b^dqcq 
czlonkiem SP YL C 

10 pkt- za nawiqzanie Iqcznosci 
z kobietq krotkofalowcem, nie b^dq- 
cq czlonkiem SP YL C 

- 5 pkt. - za nawiqzanie Iqcznosci 
z posiadaczem dyplomu SP YL C 

- 1 pkt - za nawiqzanie Iqcznosci z ko- 
legami krotkofalowcami radiostacji 
indywidualnych. 

Stacje klubowe z operatorem OM 
nie b^dq klasyfikowane i nie mogq roz- 
dawac punktow. 

Wywolanie: na SSB - &#8 222; wy- 
wolanie w zawodach YL&#8222; na 
CW - dla YL - CQ OM, dla OM - CQ 
YL. 

Uczestnicy zawodow wymieniajq 
nast^pujqce raporty: 

- OMs: RS/T + numer kolejny Iqcznosci 
od 001 np. 59/001 , 

- YLs nieb^dqce czlonkiniami SP YL C: 
RS/T + numer kolejny od 001 -f- znak 
(nadawca lub nasluchowiec) np. 59/ 
001/SP1XXX, 

- YLs b^dqce czlonkiniami SP YL C: 
RS/T + numer kolejny + numer legity- 
macji np. 59/001/002, 

- posiadacze dyplomu SP YL C: RS/T + 
numer kolejny + liters D i numer 
dyplomu np. 59/001/DI 23, 

Krotkofalowcy kobiety posiadajqce 
znak nadawcy lub znak nasluchowy 
mogq rozdawad punkty ze stacji klubo- 
wej przez podanie wlasciwego raportu. 

Iqcznoit mozna powtorzyc wytqcz- 
nie ze stacjq klubowq w przypadku 
zmiany operatorki. 

Punkty rozdawane sq tyiko z jeclnej 
wybranej opcji tzn. np. OM nie moze 
rozdawac punktow jako $um§ OM + 
dyplom, a YL nie moze rozdawac 
pktow jako sum£ YL + dyplom. 

Wynik koricowy: 

- dla stacji indywidualnych to suma 
zdobytych punktdw. 


- dla stacji klubowych to suma zdoby- 
tych punktow podzielona przez licz- 

operotorek. 

Uwaga nasluchowcy: kazdy znak 
stacji pracujqcej w zawodach moze 
bye wykazany w dzienniku zawodow 
maks. 3 razy, zas punkty daje tyiko jed- 
na (podkreslona) z dwoch stacji. 
Klasyfikacja: 

- radiostaeje indywidualne kobiet krot- 
kofalowcow, 

- radiostaeje klubowe z operatorkq ko- 
bietq, 

- radiostaeje indywidualne kolegow 
krotkotalowcow, 

- stacje nosluchowe. 

Nagrody: za zaj^cie od I do III miejs- 
ca wg klasyfikacji przewidziane sq dyp- 
lomy, za I miejsca puchary ufundowa- 
ne przez ZG PZK. 

Dzienniki wraz z obliezonq punkta- 
cjq prosimy przeslac na adres: Bozena 
tacheta SP9MAT, skr. poczt. 678, 
30-960 Krakow 1 lub OT PZK skr. 
poczt. 606, 30-960 Krakow 1, wtermi- 
nie do dnia 31 .03.2003 r. (decyzje Ko- 
rn isji sq ostateezne). 

Wyniki zawodow zostanq opubliko- 
wane w terminie do 30 wrzesnia 2003 
roku. 

Uwaga: jeSli uezestnik zawodow 
spelni warunki Dyplomu "SP-YL-C", 
otrzymuje dyplom bez potrzeby ocze- 
kiwania na kartv QSL i wysylania zglo- 
szenia. Aby otrzymac dyplom, wystar- 
czy dokonad wplaty 7 zl na adres Klu- 
bu. 

DIC-QSO-PARTY 

Organ izatorem zawodow jest DIG- 
DL (Diplom Interessen Gruppe). 
W imieniu Zarzqdu Polskiej Sekcji DIG 

- Klubu Dyplomowego PZK, serdeeznie 
zapraszamy Koiezanki i Kolegdw do 
udzialu w tegorocznych zawodach 
DIC-QSO-PARTY. W czasic zawodow 
istnieje mozliwosc zaliczenia Iqcznosci 
do wielu dyplomow wydawanych 
przez DIG. 

Cz$££ SSB zawodow D1G-QSO- 
PARTY odb^dzie $i$ w dniach 
8 i 9 ma tea 2003 roku. W sobot? 

8 marca zawody rozgrywane sq na 14, 
21 i 28 MHz w godzinach od 12,00 
UTC do 17,00 UTC. W nied2iel? 

9 marca zawody rozgrywane sq na 
3,5MHz w godzinach od 7,00 UTC do 
9,00 UTC i na 7MHz od godziny 9,00 
UTC do 11,00 UTC. Czesc telegraficz- 
na tych zawodow odb^dzie si$ 
w dnioch 12 i 13 kvvietnia 2003 roku. 
W sobote 12 kwietnia zawody rozgry- 


wane sq na 14, 21 i 28 MHz w godzi- 
nach od 12,00 UTC do 17,00 UTC. 
W niedziel^ 1 3 kwietnia zawody roz- 
grywane sq na 3,5MHz w godzinach od 
7,00 UTC do 9,00 UTC i na 7MHz od 
godziny 9,00 UTC do 11, 00 UTC. Wy~ 
wotanie w zawodach: "CQ DIG". 

Raporty: stacje czlonkow DIG nada- 
jq RS(T) 4- numer czlonkowskL Stacje 
nie b^dqce czlonkami DIG nadajq tyiko 
RS(T). Z kazdq stacjq mozna przepro- 
wadzic 1 QSO na danym pasmie. 

Punktacja: QSO z czlonkiem DIG - 
10 punktow, kazde pozostale QSO - 
1 punkt. Mnoznikiem sq czlonkowie 
DIG oraz kraje wedlug listy DXCC 
i WAE. Kazdy czlonek DIG moze bye 
zaliezony do mnoznika tyiko jeden raz, 
oboj^tnre na ilu pasmach byl zrobiony. 
Natomiast kraje DXCC i WAE jako 
mnoznik liczq si$ na kazdym pasmie 
oddzielnie. 

Wynik koricowy: suma punktow za 
QSOs x mnoznik (liezba rbznych stacji 
DIG + Entities). 

Zawody dost^pne sq rowniez dla na- 
sfuchowcow. Zaficzane sq tyiko peine 
nasluchy Iqcznosci 7 udzialem co naj- 
mniej jednego czlonka DIG. Ta sama 
staeja DIG moze bye wykazana 
w dzienniku maksymalnie 10 razy. 
Punktacja i mnoznik - tak jak dla na- 
dawcow. 

Zwyci^zca zawodow otrzyma wy- 
grawerowany puchar. Zdobywcy 
miejsc od 2 do 10 nagrodzeni zostajq 
specjalnymi dyplomami. Wyrozniona 
zostanie rowniez najlepsza YL. Specjal- 
ne trofea (DIG-Spezial-Trophy) otrzy- 
majq zwyci^zcy z po$zc 2 egblnych kra- 
jow, jezeli z danego kraju nadejdq 
dzienniki od co najmniej 10 zawodni- 
kow. Wszyscy pozostall uczestnicy 
otrzyma jq pamiqtkowq kart£ QSL z po- 
danym wynikiem i zaj^tym miejscem. 
Nagrody i dyplomy przydzielane sq od- 
dzielnie za kazdq cz^sd zawodow SSB 
i CW. 

Dzienniki muszq bye sporzqdzone 
na typowych drukach np. PZK lub we- 
dlug specjalnego druku DIG, ktorego 
wzor mozna otrzymac via e-mail 
sp6bow@poczta.onet.pl lub pobrac ze 
strony www.pzk.org.pl. Dzienniki bez 
obliezonej punktaeji b^dq uzyte tyiko 
do kontroli. 

Dzienniki za zawody z samodziel- 
nie obliezonym wynikiem, oddzielnie 
za SSB i CW, nalezy przeslac do dnia 
31 maja 2003 r. na adres: Karl-Dieter 
Heinen, DF2KD, P.O. Box 221, D- 
53922 Kali, Germany. 

Uwaga stacje SP, pragnqce bye rdw- 
niez sklasyfikowane w Maratonie DIG- 
SP: dzienniki za udzial w DIG-QSO- 
PARTY nalezy przeslac za cz^sc SSB do 
dnia 30 marca 2003 r., a za cz^sc CW 
do dnia 27 kwietnia 2003 r. na adres: 
Augustyn Wawrzynek - SP6BOW, ul. 
Korfantego SB/1 , 47-232 K^dzierzyn- 
Kozle 1 2. 
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Wszystkie nadesfane dzienniki na- 
st?pnie zostanq wyslane zbiorowo do 
contest managera DF2KD. 

W ramach tegorocznych zawoddw 
DIG-QSO-PARTY cz?sc SSB i CW, pob 
ska Sekcja DIG organizuje Maraton 
DIG-SP. Wszystkie zasady regulamino- 
we sq identyczne jak w DIG-QSO-PAR- 
TY. Maraton odbywa si? w dvvoch tu- 
rach i ma na celu zach?cenie cztonkow 
polskiej Sekcji DIG-SP do licznego 
udzlatu i wzmozonej aktywnosci 
w dniach 8 i 9 marca 2003 roku tj. 
w czasle trwania DIG-QSO-PARTY - 
SSB oraz w dniach 12 i13 kvvietnia 
2003 roku tj. w czasle trwania DIG- 
QSO-PARTY - CW. Do udziafu zapra- 
sza si? nadawcow indywidualnych, 
operatorow stacji klubowych, nastu- 
chowcow i oczywlscie cztonkow pols- 
kiej Sekcji DIG-SP. 

Stacje SP, ktore wtych zawodach 
zdob?dq najwi?kszq liczba punktow 
Iqcznie w cz?sci SSB i CW, wyroznione 
zostanq specjalnymi nagrodami. 

Za udzlat w Maratonie organizator 
polska Sekcja DIG-SP przewiduje dyp- 
lomy I upominki rzeczowe w nast?pu- 
jqcych grupacb. I tak: 

(A) Stacje cztonkow DIG-SP: 

1 miejsce - Puchar wiceprezesa do 
spraw sportowych ZG PZK f za miejsca 
2-3 upominek rzeczowy + dyplomy do 
5 miejsca. 

(B) Stacje indywidualne SP: 

1 miejsce - Puchar polskiej Sekcji 
DiC-SP, za miejsca 2-3 upominek rze- 
czowy + dyplomy do 5 miejsca. 

(C) Stacje klubowe: 

1 miejsce - Puchar polskiej Sekcji 
DIG-SP + dyplomy do 3 miejsca. 

(D) Stacje nastuchowe: 

1 miejsce - upominek rzeczowy + 
dyplomy do 3 miejsca. 

Ponadto wsrod wszystkich uczestni- 
kow zostanq rozlosowane upominki- 
niespodzianki, a dodatkowo stacje, kto- 
re zdob?dq w zawodach co najmniej 
25 pkt. (zgodnie z regulaminem dyplo- 
mu) otrzymajq dyplom W-DIG-SP bez- 
piatnie. Nalezy tylko do dziennika do- 
Iqczyc zgtoszenie na dyplom. Aby zo- 
stad sklasyfikowanym w Maratonie 
DIG-SP, dzienniki za udziat w DIG- 
QSO-PARTY nalezy przestac w wyzej 
podanych terminach takze na adres 
SP6BOW. 

Wszystkie nadestane dzienniki na- 
st?pnie zostanq wystane zbiorowo do 
contest managera DF2KD. 

Uwaga: Zgodnie z regulaminem 
dzienniki powinne zawierac samo- 
dzielnie obliczony wynik za kazdq 
cz?sc zawodow. Dzienniki bez obi i- 
czonej punktacji b?dq uzyte tylko do 
kontroli. 


SPDX Contest 2003 

Organizator: Polski Zwiqzek Krotko- 
| . falowcow oraz SPDX Klub. 

U Termin zawoddw: pierwsza sobota 

!i! 
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r niedziela kwietnia (w 2003 roku jest 
to 5-6 kwietnia). Zawody trwajq od 
15:00 UTC wsobot? do 15:00 UTC 
w niedziel?. 

Cel zawoddw: nawiqzanie jak naj- 
wi?kszej liczby tqcznoSci pomi?dzy 
stacjami polskimi a krdtkofalowcami na 
catym swiecic. 

Pasma: Od 1,8 do 28 MHz (bez 
pasm WARC). 

Emisje: SSB i CW. Lqcznosci na SSB 
i CW z tq samq stacjq w klasyfikacji MI- 
XED liczq si? oddzielnie, ale muszq bye 
przeprowadzone w odpowiednim dla 
danej emisji segmencie pasma - wg 
Band Planu IARU dla zawoddw KF. 
Eqcznosci mieszane (SSB/CW) nie b?dq 
zaliczane. 

Wywotanie w zawodach: dla stacji 
polskich: "CQ CONTEST" na SSB oraz 
"CQ TEST" na CW (dla stacji zagranicz- 
nych "CQ SP"). 

Numery kontrolne: 

- stacje polskie nadajq trzy lub cztero- 
cyfrowq grup? kontrolnq sktadajqcq 
si? z raportu RS lub RST oraz jednej 
litery oznaczajqcej wojewodztwo 
(np. 59R na SSB czy 599B na CW); 

- stacje zagraniezne nadajq pi?cio- tub 
szesciocyt'rowe grupy kontrolne skta- 
dajqce si? z raportu RS lub RST i ko~ 
tejnego numeru tqcznosci poezyna- 
jqc od 001 (np. 59001 na SSB lub 
599001 na CW). 

Punktacja: 

- stacje polskie: QSO ze stacjq DX: 
3 pkt.; QSO ze stacjq z Europy: 
1 pkt.; QSO ze stacjq z Polski: 0 pkt. 

- stacje zagraniezne: 3 pkt. za petne 
QSO ze stacjq polskq. 

Mnoznik; 

- dla stacji polskich: kraje wg aktuainej 
listy DXCC Przy pracy wielopasmo- 
wej mnoznik jest liezony oddzielnie 
na kazdym pasmie. Przy pracy Mixed 
mnoznik jest liezony na danym pas- 
mie tylko raz, niezaleznie od rodzaju 
emisji. 

- dla stacji zagranicznych: wojewodzt- 
wa SP, oddzielnie na kazdym pas- 
mie, niezaleznie od emisji, maksy- 
malnie 16x6 pasm. 

Wynik koheowy: 

- dla stacji polskich: w klasyfikacji 
wielopasmowej suma punktow za 
QSO z poszczegolnych pasm po- 
mnozona przez sum? mnoznikow 
z poszczegolnych pasm, w klasyfika- 
cji jednopasmowej: suma punktdw 
za QSO pomnozona przez sum? 
mnoznikow; 

- dla stacji zagranicznych: suma punk- 
tdw za QSO pomnozona przez sum? 
mnoznikow. 

Klasyftkacje: 

- SO AB Mixed Mode, 

- SO SB Mixed Mode, 

- MO AB Mixed Mode, 

- SO AB SSB, 

- SO SB SSB, 

- SWL's Mixed Mode, 


- SO AB CW, 

- SO SB CW. 

Uwaga 1 : korzystanie w zawodach 
z sieci DX-info, Packet Cluster's, powo- 
duje zaliczenie do kategorii Multi Op. 

Uwaga 2: Stacje klubowe uwzgl?d- 
nione w ww. klasyfikacjach wykazywa- 
ne b?dq z wyszczegdlnleniem znakdw 
operatordw. 

Nastuchowcy: 

- nastuchowcow polskich obowiqzuje 
odebranie znaku stacji zagranieznej, 
nadanego przez niq numeru kontrol- 
nego oraz znaku korespondenta pols- 
kiego; 

- nashjchowcow zagranicznych obo- 
wiqzuje odebranie znaku stacji pols- 
kiej, nadanego przez niq numeru 
kontrolnego oraz znaku korespon- 
denta zagranieznego. 

Punktacj? za przeprowadzone nastu- 
chy, mnozrsiki oraz wynik koheowy ob- 
licza si? tak samo jak dla nadawcow - 
odpowiednio dla stacji nasluchowych 
polskich i stacji nasluchowych zagra- 
nicznych. Zarowno staeja polska, jak 
i zagraniezna moze bye wykazana 
w logu tylko jeden raz. 

Wyniki: tabele wynikow dla stacji 
zagranicznych sporzqdzane b?dq we- 
dlug krajow reprezentowanych przez 
stacje uczestniczqce w zawodach dla 
poszczegdlnych klasyfikacji. Dla stacji 
polskich tabele wynikow sporzqdzane 
b?dq wedlug deklarowanej klasyfika- 
cji. 

Dyplomy: za czotowe miejsca w po- 
szczegolnych klasyfikacjach b?dq przy- 
znawane dyplomy. Liczba dyplomdw 
przyznawanych w poszczegolnych kla- 
syfikacjach ustali kazdorazowo Komis- 
ja Zawodow wzaleznosci od liczby 
uezestnikow oraz liczby punktow uzys- 
kanych przez czolowe stacje. Zwyci?z- 
cy zagraniezni w poszczegolnych kate- 
goriach i na kontynentach mogq otrzy- 
mac specjalne plakiety sponsorowane 
indywidualnie przez nadawcow pols- 
kich. 

Dzienniki: dzienniki zawoddw 
w postaci elektronieznej {zalecany for- 
mat Cabrillo) nalezy przesytac na adres: 
spdxc-logs@pzk.org.pl . 

Pozostafe dzienniki (pisane odr?cz- 
nte lub pliki Cabrillo na dyskietkach) 
nalezy wysyfac do Komisji Zawoddw: 
Piastowski Klub Krotkofalowcow 
SP6PAZ, 

Skr. poc2t. 230, 

45-956 Opole 1. 

Termin przesylania dziennikow 
upfywa ostatniego dnia kwietnia dane- 
go roku (decyduje data nadania prze- 
sylki). 

Stacje zagraniezne przesytajq dzien- 
niki zawoddw na adres: 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow, 

SPDX Contest Committee, 

P. O. Box 320, 

00-950 Warszawa, Poland 

nie pozniej niz do 30 kwietnia danego 


roku - decyduje data stempla poczto- 
wego. 

Przekroczenie przepis6w dot. krdt- 
kofalarstwa, niesportowe zachowanje 
si$ podczas zawoddw, zaliczenie do 
punktacji powyzej 3% powtorzonych 
QSO, brak podpisanego oswiadczenia 

0 otrzymanju warunkow licencji i prze- 
strzeganiu Regulaminu Zawoddw sq 
wystarczajqcq podstawq do dyskwalifi- 
kacji (decyzje Komisji S^dziowskiej Za- 
woddw SPDX Contest sq ostateczne). 

Komisja pros! uczestnikdw o korzys- 
tanie z komputerowych programdw lo- 
gujqcych i nadsyfanie wynikdw wy- 
Iqcznie w plikach w formacie Cabrillo. 
Nazwa pliku i temat wiadomoSci e- 
mail powinny zawierac wylqcznie znak 
uczestnika zawoddw. Komisja reko- 
menduje program Tadeusza LAOFX 
(SP9CSO) i zaprasza do bezplatnego 
pobrania ze strony www.qsl.net/laOfx. 

Uwagi i pytania dotyczqce regulami- 
nu prosimy kierowad do Leszka SP6CIK 
(adres e-mail: sp6cik@op.onet.pl). 

SP-K 2003 - uzupelnienia 

W opublikowanym w SR2/02 regu- 
laminie zawoddw SP-K komisja zawo- 
ddw LOK dokonafa poprawki w punk- 
tach dotyczqcych pasma oraz rapor- 
t6w. 

Pasma i emisje: 

- KF CW: od 3510kHz do 3560kHz, 

- KF SSB: od 3600kHz do 3650kHz 
i 3700kHz do 3775kHz, 

- UKF CW: od 144,010MHz do 
144,1 50MHz, 

- UKF SSB: od 144,150MHz do 

144,500MHz - UKF FM: od 

145,200MHz do 145,575MHz. 
Raporty: 

- KF: raport sktada si? z RS(T), numeru 
Iqcznosci i dwuliterowego skrotu po- 
wiatu wedfug wykazu PZK, z ktorego 
radiostacja pracuje w zawodach np. 
59922WM na CW lub 5922AC na fo- 
nii. 

- UKF: raport skfada si$ z RS(T), nume- 
ru Iqcznosci i lokatora (np. 59901 
KOI OPR). 

Uwaga: na KF obowiqzuje numera- 
cja ciqgfa na CW i SSB, na UKF obo- 
wtqzuje numeracja ciqgfa na CW, SSB 

1 FM. 

Wyniki zawodow w poszczegdlnych 
grupach po kazdej turze b^dq podawa- 
ne przez organizatora w komunikatach 
stacji SP5KCR na cz^stotliwosci 
3700kHz ztolerancjq ±5kHz w kazdy 
pierwszy czwartek miesiqca od godziny 
17:00 czasu lokalnego. Wyniki korlco- 
we zawoddw b^dq opracowane pisem- 
nie po zakoriczeniu dwunastej tury, 
a komunikat klasyfikacyjny zostanie 
przeslany do zalnteresowanych klubow 
2 a posrednictwem wfasciwych jedno- 
stek nadrz^dnych (LOK, ZHP, PZK), 
a do kSubow niezrzeszonych bezpo- 
Srednio na adres. 


O Puchar Prezydenta Miasta Leszna 


Grupa A RTTY 
1 SP30L 319 

5 SP3FTA 46 

2SQ6NEM 147 

3SP3ZJA 109 

4 SQ9FK 65 

Grupa 3 SSI V 
1 SQ9IWR 405 

2SP9UNU 334 

3 SQ9FK 245 

4 SP9XLC 224 

5 SQ9FIH 203 

Grupa CPSK 31 

1 SP30L 341 

2 SP3BLT 335 

3 SQ6NEM 220 

4 SP3ZJA 209 

5SP3TUI 182 

Grupa D HELL 

1 SP30L 334 

2SP3TUI 146 

3 SQ9IWR 115 

4SQ6NEM 110 

5 SP3UCL 99 

Klasyfikacja generalna 

1 SP30L 1054 

(Puchar Prezydenta Miasta Leszna) 

2 SQ6NEM 584 


(Puchar Kierownika WZKiOL UM 
w Lesznie) 


3 SP3ZJA 563 

(Puchar OZK i SO WUW) 

4 SQ9IWR 520 

Dyplom 

5 SQ9FK 432 

Dyplom 


Zawody Zielonogdrskie 

XXXVIII Krajowe Zawody Krotkofa- 
larskie im. Juliusza Schmidta - SP3AUZ 
z okazji Dni Zielonej Gdry - 2002 
w 150. rocznice Winobrarl. 

Stacje czlonkow 5POTC PZK: 


1 SP7EXJ 5002 

2 SP4AWE 4760 

3SP3CUG 4019 

4 SP4CMD 3243 

5SP3MY 3219 

Stacje indywidualne: 

1 SP1GPI 7072 

2 SP9EMI 6760 

3 SP4FVS 641 3 

4 SP8AJC 6400 

5 SP7FGA 5280 

Stacje kluhowe: 

1 SP2KFW 7548 

2 SP3PMA 7060 

3 SP9KTL 6936 

4SN4R 6713 

5 SP9KAO 6681 

Stacje QRP: 

1 SP2DNI/QRP 3330 

2 SP4SAF/QRP 3149 

3 SP7MJT/QRP 1560 

4 SP9C1H/QRP 396 

Stacje wojewddztwa lubuskiego: 

1 SP3XR 5292 

2 SP3HBF 4264 

3 SP3HUU 3910 

4SP3GTS 3198 


5 HF70KB (SP3KB) 3080 

Stacje nasiuchowe: 

1 SP3-1058 3818 

Najiepszym telegrafistq zawodow 
2002 roku okazaf si$ Stan i slaw SP3AOT. 
Gratulujemy. 


Intercontest UKF -2002 

Podczas oSmiu tur zawodow UKF 
zaliczanych do wspolzawodnictwa 1C 
UKF, startowafo w nich 161 stacji indy- 
widualnych i 23 stacje klubowe (do 
kontroli togi przysfafo 17 stacji; wsu- 
mie 201 stacji UKF). 

Za miesiqc zostanq zaprezentowane 
wyniki 1C UKF opracowane przez 
SP1MVG a ponizej najlepsze osiqgnie- 
cia, ktdre w zestawieniach Intercontes- 
tu sq niewidoczne. 

- Pasmo 50MHz: Podczas I Prdb Sub- 
regionalnych SP6MLK nawiqzaf iqcz- 
no^c (ODX) na dystansie 9752km 
i uzyskat najwi^kszq £redniq 
4898,5 km/QSO. 


- Pasmo 144MHz: Podczas zawoddw 
IARU Region 1 VHF klub SP8YCB na- 
wiqzaf fqcznosc (ODX) na dystansie 
1 840 km i uzyskal najwi^kszq sred- 
niq 586,4km/QSO. 

- Pasmo 432MHz: Podczas I Prdb Sub- 
regionalnych SP9EWO nawiqzal 
fqcznosc (ODX) na dystansie 850km. 
SP2LUK osiqgnqf 317,89 km/QSO 
podczas III Prdb Subregionainych. 

- Pasmo 1,3GHz: SP9FG podczas III 
Prob Subregionainych nawiqzal Iqcz- 
nosc (ODX) na odlegfosd 520km. 
SP1CNV uzyskal sredniq 257,5km/ 
QSO podczas II Prdb Subregionai- 
nych. 

- Pasmo 2,3GHz: SP6GWB/p podczas 
III Prdb Subregionainych nawiqzal 
fqcznosc (ODX) na odlegfosc 427km, 
a podczas Zawoddw Mikrofalowych 
osiqgnqf 250,33km/QSO. 

- Pasmo 5,7GHz: Podczas III Prdb Sub- 
regionainych SP6GWB/p nawiqzal 
Iqcznosc na odlegfosc 367km i uzys- 
kal najwi^kszq sredniq 216,37km/ 
QSO. 

- Pasmo 10GHz: Podczas III Prdb Sub- 
regionainych SP6GWB/p nawiqzaf 
Iqcznosc (ODX) na dystansie 576 km, 
a SP6MLK/p uzyskal sredniq 408,5 
km/QSO. 

- Pasmo 24GHz: Podczas II Prdb Sub- 
regionainych SP9MX/p nawiqzaf 
Iqcznosc na odleglosd 140km j uzys- 
kaly sredniq 119km/QSO. 

W pordwnaniu z Intercontestem 
UKF 2000 I 2001, w 2002 roku wi^cej 
stacji bralo udzial w co najmniej trzech 
zawodach, co spowodowalo wzrost 
stacji klasyfikowanych na poszczegdl- 
nych pasmach. 

W imieniu Contest Managers PK UKF 
zapraszamy w marcu do udzialu w I Prd- 
bach Subregionainych (50,144MHz 
i wyzej). 
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R2433/2m - uzupefnienia 

Po przeczytaniu artykufu 
w SR 1/03 "Radmor R2433" 
znalazfem oferl ? sprzedazy 
takiego urzqdzenia , ale na gdrny za - 
kres. Mowili mi koledzy, ze przestroje- 
n ie tego urzadzenia (tak zwane/ "czar- 
nej Marik i") na pasmo 2m jest trudniej- 
sze i informacje zawarte w stycznio- 
wym numerze mogq nie wystarczyc. 
Dowiedziafem si? takze, ze w synteze- 
rze mozna uzyc iatwych do zdobycia 
kwarcdw 47,200MHz wystqpujqcych 
w pagerach . Bardzo proszq o zamiesz- 
czenie uzupefnienia dotyczqcqcego 
przestrojenia radiotefefonu z gornego 
zakresu pasma. Myslf, ze takie infor- 
macje w "Poradach technicznych" be- 
dq bardzo pomocne dla innych radio 
amatorow przystfpujacych do przestro- 
jenia radiotefefonu R2433 . Swojq drogq 
5 k fa dam serdeczne podzi^kowanie 
5P5AHT za zaj$cie sie tematem 
usprawnieh urzqdzen Radmor. 

Sfawomir Kfimkowski 

Ponizej zamieszczone informacje 
mogq bye pomocne dla wszystkich po- 
siadaezy radiotelefonow R2433 pracu- 
j^cych pierwotnie w zakresie 160- 
174MHz. Generalnie rzecz bior^c 
w radiotelefonach z gornego zakresu 
przy obnizaniu cz?stotliwosci pracy 
obwodow rezonansowych niezb?dne 
jest dolutowanie dodatkowych konden- 
satorow lub wymiana na wi?ksze war- 
tosci (w radiotelefonach z dolnego za- 
kresu czyli 148-1 61 MHz wystarezy 
ustawic odpowiednie trymery tak jak 


zostalo to opisane we wczeSniejszym 
artykule). 

Syntezer 

Przy zasiosowaniu kwarcu 
Kr2=47,200MHz uzyska si? pasmo 
1 44,300-1 46, 300MHz (oczywiscie 
z odwrotnym mieszaniem niz to byfo 
podane w SR 1/03). NajJepszy bylby 
kwarc 47,100MHz, bowiem wtedy 
uzyska si? cafy zakres pasma 2m, czyli 
1 44-1 46MHz. 

W kazdym razie w syntezerach pra- 
cuj^cych pierwotnie w zakresie 1 60- 
1 74MHz (III podpasmo) nalezy wymie- 
nic kondensatory na inne wartosci: 

- C9: 1 0...1 5pF 

- C26: 1 8pF 

- C80, C81 : 47pF 
C87: 8,2pF 

- C89; 82pF 

- C90: 1 2pF 

Poprzez regulacj? trymerem Cl 1 na- 
lezy uzyskac na srodku pasma, czyli na 
40, kanale napi?cie w pp. F zblizone 
do 5V. Po ustawieniu kanafu na 00 na- 
pi?cie to powinno zmalec do wartosci 
2,8V, zas po przekjczeniu na 80. kanal 
napi?cie powinno wzrosn^c do wartos- 
ci 8V. Regulacji napi?cia wyjsciowego 
syntezera dokonuje si?, pokr?caj4C 
rdzeri w cewce L3. Korekcj? cz?stotii- 
wosci kanafowej uzyskuje si? za po- 
srednictwem cewki 15 (pomiar w pp. 
C -3fkwarcu; 50mV). 

Odbiornik 

Sama regulacja rdzeniami L1-L6 nie 
wystareza. Niezb?dne jest dolutowanie 
rownolegle do istniej^cych kondensa- 
torow w obworlach odbiorniaka (Cl, 








C4, C9, Cl 3, C21) dodatkowych kon- 
denastordw o wartosci 4,7pF (najlepiej 
SMD od strony druku), 

Nadajnik 

W stopniach koricowych nadajnika 
nalezy do istniejacych trymerdw (C9, 
CIO, Cl 8, Cl 9, C22, C23) dolutowac 
rdwnolegle dodatkowe kondensatory 
o wartosci 10-1 5pF (rdwniez najlepiej 
SMD od strony druku). Podobny efekt 
uzyska si? po wymianie trymerdw na 
wi?ksze wartosci np. 5-60pF. Poprzez 
regulacj? trymerem C35 nalezy na 40. 
kanale uzyskatf w pp, C napi?cie 4V. 

Wst?pne strojenie nadajnika powin- 
no odbywac na sztucznym obd^zeniu 
5012/1 0W dol^czonym do gniazda an- 
tenowego, Zamiast pomiaru napi?cia 
w.cz. na obci^zeniu muzrid rnierzyc: 
napi?cie DC na nozee US5-UL1111, 
ktore jest proporcjonalne do mocy wyj- 
sciowej nadajnika, 

Warto takze wiedziec, ze jako FSN 
mozna wykorzystad diod? LED zielon^ 
z tym, ze trzeba odkjczytf przewod od 
selektywnego wywofania i poUjczyc go 
7. nozk^ 1 UL1 111. 

Mamy nadziej?, ze podane wska- 
zowki przydadz^ si? wszyskim obec- 
nym i przyszfym uzytkownikom R- 
2433. Powvzsze uzupelnienia opraco- 
wano na podstawie doswiadezeri 
SP5XAC, ktoremu drog 4 skfadamy 
podzi?kowanie za pomoc. 



SHIPMATE RS 6000 

Do napisania tego listu 
skfonif mnte artykuf ze 
Swiata Radio 1/03 dotyezq 
cy przerobki radiotefefonu R-2433 , 
a zwfaszcza cz$sci dotyczqcej synteze- 
ra cz^stotliwosci . 

Moj problem polega na tym , ze po- 
siadam sprawny demobilowy radiotele- 
fon z pasmem tzw . "morskim" - SHIP- 
MATE RS 8000 . Pracuje on na cz$stotli- 
wosciach 145,600-1 51 ,450MHz z kro- 
ktem 25kHz . Cz?sc kanafow w tym 
pasmie jest wyfqczona lub pracuje tyl- 
ko na odbior . Che? go przestroid na 
pasmo krdtkofalarskie 2m, fecz mam 
probfemy z rozgryzieniem ukfadu syn- 
tezera, spowodowane brakiem schema- 
tu ideowego oraz aplikaeji zastosowa- 
nych ukfadow scafonycb . Konstrukcja 
opiera sie na ukfadach: 

- 5 187B -syntezer z tranzystorowym 
generatorem kwarcowym 6, 4 MHz; 

- S 89 - preskafer w obwodzie VCO ; 

- trzy sztuki MB 71 1 6E - ukfady posred- 
niczqce mi$dzy obrotowymi przefqcz- 
nikami kanafow a pfytkq syntezera. 
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Z anafizy ukladu wynika mi , ze wpisy 
bitowe do S 187B w przeliczeniu na 
dziesi^tne zawierajq si$ w przedziale 
280 do 584 , Czy jest mozliwa praca te- 
go uktadu dla innych cz^stotiiwotei, jak 
uzyskad niezb^dny przeskok czgstotli- 
wotei na RX/TX, zag^szczenie siatki 
cz^stotliwotei do 12, 5kHz oraz ewentu- 
alnie slafy "shift +/-"? Problem przestro- 
jenia VCO, wzmacniacza mocy / toru 
odbiornika oraz sposobu przelqczania 
kanaiow pozostawiam wlasnej inwencji, 
Rozwazafem zastosowanie gotowego 
uniwersalnego modulo syntezera typu 
UNI5YNT 2002 DDS/FAST PLL f ale wy- 
daje mi si$, ze ma on zbyt duze mozli- 
wosci jak na potrzeby tego radtotelefonu 
oraz niemozliwote zmieszczenia go 
w oryginalnej obudowie. 

Bogdan Pietnoczko > W^gorzewo 

Jezeli kto£ mogiby pomor, prnsimy 
o przeslanie informacji do redakcji lub 
o bezposredniq odpowied^ na skrzynki 
internetowq Czytelnika: bogdan.piet- 
noczko@pro.onet.pl 


ktorej sercem jest ukfad PIC16F876, 
ktory za pomocq ukiadu pomiarowego 
dobiera takie polqczenie cewek i kon - 
densatorow, sterujac przekaZnikami, 
aby osiagnqd jak najmniejsze SWR . 
Z innych wazniejszych podzespolow, 
ktdre mogq sprawic troch? klopotu 
z nabyciem, to rdzenie na cewki, sq to 
pierce ionki toroidalne firmy Amidon (9 
szt T50-2 i 1 FT37-43). Program jaki 
jest zapisany vv PIC-u, jest to wersja be- 
ta i dziaia na tej zasadzie, ze po 255 
wlqczeniach napi^cia zasilania (pro- 
gram zawiera wewn^trzny lieznik) na- 
lezy na nowo wpisad program. Autor 
programu podaje f ze w przyszfotei 
prawdopodobnie pojawi sie wersja 
koheowa bez limitu wlqczeri. Autor tej 
skrzynki zalozyl, ze b^dzie ona praco- 
wac z mocami stosowanymi w pracy 
QRP, ale po zastosowaniu kondensato- 
rnw na wifksze napifeie moze ona pra- 
cowac do 150W i umozliwia 65 025 
kombinaeji cewka-kondensator, aby 
uzyskad jak najmiejsze SWR. 

Wojciech Wnuk, Toledo 



Skrzynka antenowa 
i ccwki 

Chciaibym zbudowac 
wiasnq skrzynk $ antenowq , 
przede wszystkim na pasmo CB bo- 
wiem dysponujg antenq Vagi zestrojona 
na 27,555MHz. Ostatnio zdarza mi si$, 
ze dose czqsto pracuj? na 26,425MHz 
i tam antena daje SWR=1,6 . 

Posiadam kondensator zmienny 
2x330pF oraz podwojny 300/500pF 
ktore mogibym wykorzystac w skrzyn- 
ce. Bardzo pro$z$ o zamteszczenie 
schematu i opisu wykonania takiej 
skrzynki, a giownie chodzi mi o sposob 
wykonania cewki. Mysl$, ze taki op is 
ucieszy niejednego CB-st$. 

Druga sprawa to taka, ze posiadam 
CB STABO xm 7082DTMF, pracujqce 
vv standardzie niemieckim, czyli na AM 
ma 12 kanafdw. Moze ktos z Czytelni- 
kow ma sposdb na rozblokowanie tego 
urzqdzenia? 

W SR 3/02 w dziale "Porady 
techniczne " przeczytafem 
list Krzysztofa Maciaszka 
z Dqbrowy Gdmiczej doty - 
czacy budowy automatyeznej skrzynki 
antenowej. W odpowiedzi na jego list 
napisaliscie, ze budowa takiej sprzynki 
antenowej jest dote skomplikowana 
i trudna do wykonania , dlatego tez posta- 
nowilem napisad ten list. Tak si<? skiada, 
ze w hiszpanskiej wersji czasopisma CQ 
Radio Amateur ( www.cq-radioxom/ar - 
ticles/040_abr_87.htm "Const ry a su pro- 
pioacoplador automatico de antena 
Premio" CQ 2002) zamieszczony jest 
opts budowy takiej skrzyni antenowej. 
Skiada si$ on z trzech pfytek: jedna to 
blok indukcyjny z cewkami p rz el qc za- 
ny mi za pomocq przekalnikdw, druga 
taka sama, ale z przciqczanymi kon- 
densatorami, inna to plytka kontroli , 



Czynimy starania, aby w porozumie- 
niu z autorem zamiescic na lamach pis- 
ma opis takiej skrzynki antenowej. 
Krotk^ informacji na temat budowy 
skrzynek antenowych mozna znalezd 
takze w tym numerze SR. 

Poniwaz bardzo cz^sto otrzymujemy 
pytania, jak wykonac cewki niaj^c da- 
nq indukcyjnosc (lub odwrotnie, jak 
okreslic indukcyjnosc maj^c dane na- 
wojowe), na rysunku 1 zamieszczamy 
specjalny nomogram. 
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VEF-206 

Waszc czasopismo czytam 
vv klubie SP6ZDA . Jestem 
rdwniez czytelnikiem Wa- 
szej "siostry" - "Elektroniki dla wszyst- 
kich ", Do Was jednak zwracam s/'i 
o pomoc w przystosowaniu odbiornika 
AM (konkretnie VEF-206) do odbioru 
sygnaldw SSB i CW. Od 2 I at szukam 
do niego schematu i nic , a wierz$ gl$~ 
boko, ze ktos' z redakcji lub czytelni- 
kow ma opis do tego radzieckiego od- 
biornika. 

Wszystkich , ktorych pytafem o sche- 
mat VEF206, mdwili, ze majq do 205-ki 
lub do ktdregos z wyzszyeh, ale 206-ki 
nikt nie mial. 

Bardzo prosz? o pomoc na lamach 
czasopisma. Z gory dzi$kuj$ za pomoc. 

Jak uda mi s/£ przerobic go do od- 
bioru sygnaldw SSB i CW, to chgtnie 
opisz i swoja przygod? z tym odbiomi - 
kiem . 

Michal Nowakowski SP6-01-93 



VEF-206 to odbiornik AM z lat 70., 
wyprodukowany w Rydze (totwa), 
przystosowany do odbioru zakresow 
fal: 75, 60, 49, 41, 31, 25, 21, 19, 16 
i 13m. 

Zakresy czistotiiwosci VEF-206 wy- 
nosz^: 

- LW: 1 50-408kHz 

- MW: 525-1 605kHz 

- SW1 : 1 ,6-4,0MHz 

- SW2: 4,0-7, 5MHz 

- SW3: 9,3-1 2,1 MHz 

- SW4: 15,1-1 5, 45MHz 

- SW5: 1 7,7-1 7,9MHz 

- SW6: 21,45-21 ,75MHz 

Schemat ideowy odbiornika VEF- 
206 pokazano na rysunku 2 (na nastip- 
nej stronie). 

Aby przystosowac odbiornik do ad- 
bioru emisji SSB lub CW, nalezy wy- 
mienic lub zmodernizowac ukfad de- 
tektora. Przypommamy, ze do demodu- 
lacjj sygnaldw emisji jednowstigowej 
oraz telegrafii niemodulowanej nalezy 
zastosowad detektor iloezynowy wraz 
z generatorem pomocniczym BFO. 

Przykladowy ukfad genera tora wraz 
z prostym detektorem dwudiodowym 
pokazano na rysunku 3. Oc2ywi$cie 
w urzqdzeniu mozna sprdbowac zasto- 
sowad wiele innych publikowanych juz 
na tamach SR ukfadow. Ustawienie 
czistotiiwosci pracy generatora mozna 
dokonad na sluch na najbardziej czytel- 
ny sygnal. W kazdym razie przerobka 
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Rys. 3 . Scftemat ideovvy generators BFO w raz z ukta 
dem detektora CW/SSB 
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Rys . 2. Sc/iemaf ideowy odbiornika VEF 206 


wi^ze si^ z wy^czeniem ukfadu AWR 
w odbiorniku (nalezy ustawic napi^cie 
polaryzacji bazy poprzez spolaryzo- 
wanie rezystora z suwaka potencjo- 
metru np. 10k dot^czonego z jednej 
strony do masy a z drugiej do napi^cia 
zasilania). 

Przy okazji warto sprobowad takze 
przestroic obwody SW3 lub SW4 w taki 
$po$6b, aby uzyskac odbidr pasma 20m 


(14,0-1 4,35MHz). Przydatna moze bye 
informaeja, ze wkr^cenie rdzenia ferry- 
towego lub rotora trymera powoduje 
obnizenie cz^totliwoSci (wskazane 
przy obwodach SW4), zas operaeja od- 
wrotna, czyli wykr^cenie rdzenia lub 
rotora powoduje podwyzszenie cz^tot- 
liwoSci (wskazane przy obwodach 
SW3). 


B Konwerter 6m/VHF 

W ostatnim czasie obser- 
wuj$ znaezne zaintersowa- 
rtie pasmem 6m. Coraz 
wi^cej konstruktorow zabiera si$ zard- 
wno za budow $ transceiverow, jak 
i przystawek w postaci transwerterdw 
czy fez samych konwerterdw . 

Ja chciaibym wykonad konwerter 
z pasma 6m na pasmo 2m. Chodzi mi 


A 


Morzec 2003 Swiat Radio 








<-> GND 

O 

Gener 


80MHz 

UCC 

<j>UTP 

O 


lOn 



9V-12V 


50-52MHZ 

Antena 

Rys. 4. Schemat ideowy konwertera 6m/VHF 


o schemat bardzo prostego i taniego 
uktedu, ktory mogq wykonac nawet po- 
czqtkujqcy radioamatorzy . Byfoby dob- 
rze, gdybyicle wdziale " Porady " za- 
miesc'tli oprdcz schemata konwertera 
takze uklad dupleksera umozliwiajqce- 
go zasifanie anteny 6m za posrednict- 
wem lego samego kabta co anfena 2m. 

lacek Cajewski 


Tak si$ zlozylo, ze od Andrzeja 
SP7THE redakcja otrzymala szkic sche- 
matu prostego konwertera na pasmo 
6m (rysunek 4). Jest to w zasadzie kon- 
cepcja budowy konwertera odbiorcze- 
go 50MHz do wspdlpracy z odbiorni- 
kiem radiotelefonu 130MHz. 

Wi^kszoSd radiotelefondw FM ma 
odbiornik na rozszerzony zakres pokry- 
waj^cy wycinek od 130-132MHz (np. 
radiote!efon Yaesu FT26). 

W ukladzte mozna zastosowac lat- 
wo dost^pny generator scalony 
80MHz, Ceneratory takie dost^pne 
ze zlomu komputerowego (uszkodzone 
plyty gl6wne). 

Cdyby udato si<* zdobyd oscylator 
kwarcowy 96MHz lub 48MHz, to nic 
nie stoi na przeszkodzie, by wykorzys- 
tac uklad wtasnie w konwerterze 6m/ 
2m (50-52/1 44- 146MHz). 

Cewki mozna nawinqc drutem sreb- 
rzonym CuAg fi 1mm, natomiast LI 

- drutem w igeiicie: 

- 11 - Izw. sprz^gaj^ca z L2 

- 12 na fi 6mm - 7 zwojdw 

- 13, L4 - lOzw. z odczepem 2 zw. od 
masy jak L2 

- L5, L6 - 5zw. jak L2 (L6 z odczepem 
na 1 zwoju od strony masy). 

Mamy nadziej^, ze ze schematu sko- 
rzystaj^ glownie posiadacze urz^dzen 
VHF-SSB. Do tego konwertera najleptej 
nadaj^ $i$ odbiorniki-skanery przysto- 
sowane do pracy SSB lub transceivery, 
np. Yaesu FT290R, poniewaz emisja 



Rys. 5* Schemat blokowy podlqczenia 
konwertera do anten i odbiomika 
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Rys. 6. Schemat ideowy dupfeksera 
6m/ 2m 



FM nie jest stosowana w paSmie 
50MHz w naszym kraju. Do nasluchdw 
lokalnych wystarczy antena 2x1 ,40m. 

Sposdb podl^czenia konwertera 
wraz z duplekserem umozliwiajacym 
zasilanie anteny 6m za poSrednictwem 
tego samego kabla co antena 2m, poka- 
zano na rysunku 5. 

Potrzebny schemat ideowy duplek- 
sera zawiera rysunek 6. Uklad zawiera 
w zasadzie dwa filtry: dolnoprzepusto- 
wy na pasmo 6m t gornoprzepustowy 
na pasmo 2m. Zadaniem filtru z cewka- 
mi L1-L3 jest wyd^cie sygnalow pasma 
powyzej 55MHz (tlumtenie okolo 
40dB), zai filtru z cewkami L4-L6 stlu- 
mienie sygnalow ponizej 140MHz (tfu- 
mienie okolo 50dB). 

Poszczegolne pola lutownicze moz- 
na uzyskac poprzez wyskrobanie wars- 
twy miedzi. 

Wartofci kondensatorow oraz cewek 
dupleksera wynosz^ odpowiednio: 
-C1,C2;65pF 

- C3, C6: 25pF 

- C4, C5: 2x22pF 

- LI, L3: 0,11 pH (4 zwoje CuAg 1 na 
Srednicy 9mm, dlugosc 10mm) 

- L2: 0,1 7pH (5 zwojow CuAg 1 na 
Srednicy 9mm, dlugosd 10mm) 

- L4, L5: 0,025pH (3 zwoje CuAg 1 na 
srednicy 5mm, dlugosd 10mm) 

- L6: 1,047pH {3 zwojow CuAg 1 na 
srednicy 5mm, dlugosc 4mm) 

Uklad mozna zmontowac na plytce 

drukowanej pokazanej na rysunku 6, 
a nast^pnie zamknqc w obudowie 
z blachy wyposazonej w trzy gniazda 
UC1. 

IN 
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Jak juz informowaliSmy, w lutym br. 
min$te> 45 lat nadawania Radiowego 
Biuletynu Informacyjnego (RBI). 
W ubieglym roku w SR 2/2002 zostai 
zamieszczony wywiad redakcyjny z Je- 
rzym Kucharskim SP5BLD, z ktorego 
mozna poznac calq dotychczasowq 
historic RBI. 

Od 1999 r. program jest przygoto- 
wywany przez Jerzego Kucharskiego 
SP5BLD w oparciu o materiafy nadsyla- 
ne do redakcji drogq telefonicznq, 
pocztowq I elektronicznq. Taka "przej- 
sciowa" sytuacja trwa juz prawie 3 lata 
i wciqz jednoosobowa redakcja w oso- 
bie SP5BLD przygotowuje program od 
strony redakcyjnej i technicznej, reali- 
zuje go, prowadzi i emituje z Grodzis- 
ka Maz. pod znakiem SP5PRW/5 (w 
kazdq niedziele o godzinie 1 0.30 czasu 
lokalnego w pasmie 40m emisjq SSB na 
QRG 7090kHz +/- QRM). 

W ostatnim czasie RBI byl tez nada- 
wany z innych rejondw Polski, m.in. 
z Piekar Slqskich z Klubu SP9KRT pod 
znakiem SP5PRW/9 (w roku 2000, 
2001, 2002), z Krosna pod znakiem 
SP5PRW/8 (w czerwcu 2001 r.), kilka- 
krotnie z Malszewa kolo Olsztyna pod 
znakiem SP5PRW/4 (latem 2001 i 2002 
r.) oraz z miejscowosci Jantar pod zna- 
kiem SP5PRW/2 (lato 2002), a ostatnio 
w pazdzierniku 2002 r. z miejscowosci 
Stromiec k/Bialobrzegdw nad Pilicq 
pod znakiem SP5PRW/7. 

Warto przypomnietf, ze przelomo- 
wym momentem w historii RBI bylo po- 
siedzenie ZG PZK, ktore w Warszawie 
w 2001 r. nadalo znow Radiowemu 
Biuletynowi Informacyjnemu status ofi- 
cjalnego organu informacyjnego PZK: 
od tego momentu ponownie stal sie Ra- 
diowym Biuletynem Informacyjnym 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. 
RBI otrzymal z ZG PZK transceiver IC- 
737 do emisji programdw, a pozniej 
wzmacniacz KF o mocy 500W. RBI 
otrzymuje pomoc technicznq rowniez 
od polskich krotkofalowcdw. 

Przygotowujqc program, Redakcja 
RBI korzysta od lat z uprzejmosci i po- 
mocy wielu organizacji i krotkofalow- 
cow, polskich i zagranicznych. Pro- 
gram do wrzesnia 2002 r. byl rowniez 
retransmitowany lokalnie dla Warsza- 
wy i okolic w kazdq niedziele na UKF 
w paSmie 2m na 1 45350kHz emisji FM 
od godziny 9.45 czasu lokalnego. 
W tym samym czasie, czyli od godziny 
9.45 czasu lokalnego, program byl tez 
nadawany na przemienniku warszaws- 


kim SR5W 1 451 50/1 45750kHz. RBI 
mozna bylo od poczqtku stycznia 2002 
r. sluchad dodatkowo we wtorki na 
przemienniku warszawskim SR5W 
1 451 50/1 45750kHz okolo godziny 
20.15-20.30 czasu lokalnego po komu- 
nikacie Warszawskiego Oddzialu Tere- 
nowego PZK. Jednak ze wzgl^du na 
male zainteresowanie emisji w paSmie 
2m oraz brak odpowiedniego sprz^tu 
UKF wi^kszej mocy, postanowiono 
czasowo zawiesic nadawanie progra- 
mu RBI w niedziele i wtorki. 

Rdwniez do wrzesnia 2002 r. trwalo 
prdbne nadawanie RBI w niedziele 
o godzinie 9.00 czasu lokalnego w pas- 
mie 80m emisji SSB na 3700kHz. Jed- 
nak z powodow techniczno-organiza- 
cyjnych postanowiono czasowo zawie- 
sic te emisje* Wplyn^ly na to tez wzgle- 
dy propagacyjne, poniewaz o tej porze 
dnia, bez nadajnika duzej mocy, nie 
ma szans dotarcia z programem do 
wszystkich sluchaczy w SP. 

Obecnie RBI jest nadawany wyfqcz- 
nie w pasmie 40m w niedziele o godzi- 
nie 10.30 czasu lokalnego na 
7,090MHz. 

Program RBI jest odbierany w calej 
Polsce, co potwierdzajq jego slucha- 
cze, krotkofalowcy SP, w niedzielnych 
Iqcznosciach pobiuletynowych oraz za 
posrednictwem SMS-ow i drogq telefo- 
nicznq. Na adres RBI nadchodzq tez 
karty QSL informujqce o slyszalnosci 
w kraju i za granicq. 

Slyszalnosc programu w pasmie 
40m potwierdzajq sluchacze pocho- 
dzenia polskiego z Niemiec, Francji, 
Wielkiej Brytanii, Czech, Slowacji, Ros- 
ji, Litwy, Bialorusi i Ukrainy. Cieszy, ze 
krotkofalowcy pochodzenia polskiego 
znajdujq czas, aby wysluchad Radio- 
wego Biuletynu Informacyjnego Pols- 
kiego Zwiqzku Krotkofalowcow. 

W niedziele 2 lutego 2003 r. zostai 
nadany okolicznosciowy Radiowy Biu- 
letyn Informacyjny poswiecony w ca- 
JoSci historii programu. 

Wiecej informacji o RBI na stronie 
internetowej http://rbi.radio.org.pl 
a takze w witrynie ZG PZK http:// 
www.pzk.org.pl/ 

Zachecajqc do wspolpracy w two- 
rzeniu RBI, przypominamy adresy tw6r- 
cy programu: Jerzy Tadeusz Kucharski, 
ul. Sulkowskiego 21, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki, tel.: 0 (22) 724 23 80 lub 
603 545 765, e-mail: sp5bld@pocz- 
ta.onet.pl., sp5bld@wp.pl, sp5bld@in- 
teria.pl, radiowybiuletyninformacyj- 
ny@interia.pl 
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Polskie Radio Wroclaw jest jedynym 
typowo informacyjnym radiem na Dol- 
nym Sl^sku. Informacja z regionu, 
z kraju oraz ze Swiata jest najwazniej- 
sza. Istotn^ cz^ciq jest tez publicysty- 
ka. Rozglo^nia Regionalna Polskiego 
Radia Wroclaw to 24 godziny progra- 
mu nadawanego na zywo, skierowane- 
go do sluchacza mieszkajqcego w kaz- 
dym zakqtku Dolnego sl^ska. Wywazo- 
ne proporcje mi§dzy dobrq muzykq 
a szybkq i profesjonalnie podanq infor- 
macjq to g!6wny powdd, dla ktdrego 
warto bye stalym sluchaczem tej staeji. 

Kazda audyeja przeplatana jest r6z- 
norodnq muzyk^ - prezenterzy starajq 
si§ trafief w gust kazdego sluchacza 
w przedziale od 1 5 do 80 lat. Najpopu- 
larniejszym programem codziennym 
jest audyeja "Kolo poludnia z Radiem 
Wroclaw". Jak sama nazwa wskazuje, 
nadawana w srodku dnia, w okolicach 
godziny dwunastej. Gldwnym jej tema- 
tem s^ ludzie. Przede wszystkim ludzie 
znani, niezwykli, wielcy. 


Nieodlqczn^ wizytdwk^ wroclaws- 
kiej rozglosni publieznej jest slynne na 
calq Polsk$ "Studio 202". Znani wszyst- 
kim autorzy programu, czlonkowie ka- 
baretu Elita, gwarantujs codzienn^ 
dawk$ dobrego humoru w wyrafinowa- 
nej formie. 

Inny znany i lubiany program to 
"Studio Odra". Duzo dobrej informaeji 
plus, jak zwykle, swietna muzyka przez 
osiem godzin dziennie. 

W srodowisku krotkofalarskim Radio 
Wroclaw stalo si$ znane za spraw^ spe- 
cjalnej audycji prowadzonej przez 
Henryka SP6ARR, o czym pisali^my 
w SR 2/03. 

Zamieszczone zdj^cia dokumentujq 
pierwszy w radiofonii polskiej multime- 
dialny program radiowo-telewizyjny, 
emitowany z Polskiego Radia Wroclaw 
w dniu 26 grudnia 2002 r. Eksperyment 
programowy si^ udal i program byl 
emitowany na UKF i TV Internet. 

Jest juz oficjalna decyzja Polskiego 
Radia Wroclaw, ze program b^dzie na- 



Henryk Pacha SP6ARR - autor i Prze- 
mystaw Zyfa - wspolautor programu 



Krotkofalowcy wrociawscy biorqcy 
udzial w programic 


dawany w tej formie co miesiqc, za- 
wsze w ostatniq niedziel§ kazdego mie- 
siqca, od godziny 9.00 do 12.00 czasu 
polskiego. Zapraszamy do sluchania, 
nie tylko krotkofalowcow! 
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Ukfady dopasowania anteny 


Uktad dopasowania anteny do nadaj- 
nika ma na celu zapewnienie pobrania 
przez lini$ zasilaj^c^ (zakohczon^ ante- 
nq) moziiwie najwi^kszej cz$£c\ energii 
w.cz. wytworzonej w stopniu mocy na- 
dajnika. Warunki takie zaistniejq 
w przypadku dopasowania impedancji 
wyjsciowej (obci^zenia) nadajnika do 
impedancji linii zasilaj^cej anteny. 

Jak wiadomo, nadajniki (transceive- 
ry) wyposazone w rezonansowy obwod 
wyjsciowy typu U zapewniajej, poza 
bardzo dobrym wytlumieniem harmo- 
nicznych, rdwniez dopasowanie do ob- 
ci^zerl w bardzo szerokich granicach. 
Poniewaz obecnie dost^pne transceive- 
ry przystosowane od razu do znor- 
malizowanej impedancji 50Q (nie sq 
wyposazane w strojony obwdd wy- 
jsciowy}, stosowanie ukfaddw dopaso- 
wuj^cych staje si^ koniecznosci^. 

Na rynku jest dost^pnych wiele fab- 
rycznych ukladdw dopasowania ante- 
ny, tak zwanych skrzynek antenowych 
(zarowno r^cznych, jak i automatycz- 
nych). 

Przedstawiony na zdj^ciu pdfauto- 
matyczny tuner AG-3 jest urz^dzeniem 
dopasowuj^cym I strojqcym symetrycz- 
ne anteny o dowolnej dlugoscl od 
2x5m do 2x52m na kazdym pasmie 
amatorskim 1,8.. ,30MHz (SWR 1:1), 
czyni^c z prostej anteny anteny wielo- 
pasmow^. Nadaje s\q do anten stacjo- 
narnych i do anten polowych {dipole, 
inverted V, anteny p^tlowe). Poslada 
mikroprocesorowy sterownik zapami^- 
tuj^cy ustawienia na kazdym pasmie, 
umieszczony przy stacji i potqczony 
z tunerem kilkuparowym kablem zasi- 
iaj^cym. Antena zestrojona tunerem 
AG-3, ze wzgl^du na idealn^ symetri^, 
nie powoduje zakldceri TVI i BCI pod- 
czas pracy nadajnika amatorskiego. Nie 
wymaga uziemienia. W przypadku an- 
teny zasilanej lini^ symetryczn^ tuner 
mozna umiescic przy oknie, na balko- 
nie lub wewn^trz mieszkania. Cz$sc 



wxz. tunera jest zamkni^ta w herme- 
tycznej obudowie przystosowane] do 
pracy w kazdych warunkach atmosfe- 
rycznych. 

Do kompletu dol^czony jest zasilacz 
200V~/13,8V= zasilaj^cy sterownik. 

Niestety zalety takiego uktadu oku- 
pione sq dose wysok^ cen$, porowny- 
waln^ z cen^ niejednego transceiver. 
Z drugiej strony ukfady przystosowane 
do r^eznego strojenia dose proste 
w realizaeji, bowiem zawieraj^ cewk^ 
o zmiennej tndukcyjnosci oraz konden- 
satory zmienne. Ustawienia tych ele- 
mentdw dokonuje si$ na najmniejszy 
wspdlczynnik SWR. Opisy wykonania 
takich skrzynek byly zamieszczane tak- 
ze na lamach Swiata Radio. 

Jak zbudowac swoj^ wlasn^, auto- 
matyezn^ skrzynki antenow^ opisat 
Xavier Solans EA2GCY w hiszpanskim 
CQ Radio Amateur Abril 2002. Czyni- 
my starania, aby w jednym z kolejnych 
numerow zamiescic opis wykonania tej 
skrzynki. 

Projekt ten skierowany jest do 
wszystkich tych, ktorzy nie maj^ dost$- 
pu do profesjonalnego laboratorium, 
ale maj^ za to duzo zapatu w amators- 
kim konstruowaniu urz^dzerl elektro- 
nicznych. 

Kiedys wydawato si$, ze wlasno- 
r^ezne wykonanie skrzynki automa- 
tycznej b^dzie nie do zrealizowania 
w warunkach amatorskich, ale poja- 
wienie si^ coraz to nowszyeh elemen- 
tdw elektronicznych zrewolucjonizo- 
walo swiat elektroniki. Jednymi z takich 
elementbw s^ mikrokontrolery: s^ one 
latwo dost^pne, tanie i proste w progra- 
mowaniu oraz zastosowaniu. W chwili 
obecnej uklady PIC jednymi z naj- 
bardziej popularnych i dost^pnych na 
rynku, i oprocz swojego profesjonalne- 
go zastosowania znajdujq takze wiele 
miejsca w amatorskich konstrukcjach 
krotkofalarskich. 

Skrzynka antenowa EA2GCY bazuje 
wlasnie na jednym z tych nowoczes- 
nych mikrokontrolerow (uC), ktory jest 
odpowiedzialny za pomiar mocy bez- 
posredniej i odbitej, wyliczenie wspot- 
czynnika tali stoj^cej WFS i - je$li prze- 
kraeza on ustalony poziom - ustawienie 
takiej kombinaeji L-C (cewek i konden- 
satorow), aby dopasowac impedancji 
anteny do nadajnika. 

Podobnie jak w ukladzie konwen- 
cjonalnym, podstaw^ skrzynki anteno- 
wej jest uktad stalych przel^czanych 
cewek i kondensator zmienny, w tym 
przypadku rozne wartosci indukcyjnos- 
ci i pojemnosci otrzymano przez prze- 
l^czanie za pomoc^ przekainikdw od- 



Parametry AG-3: 

- zakres czfStotliwofci: 1,5 -30MHz; 

- maksymalna moc przenoszona: 
300W; 

- zasilanie: 220V AC/1 3,8V DC; 

- wyjfcie : symetryezne; 

* wejscie : 5QQ PL-259; 

- uziemienie: nie jest wymagane. 

powiednich modulow cewek i konden- 
satordw. Kazdy modul sklada si^ z os- 
miu cewek (nawini^tych na rdzeniach 
toroidalnych) i o$miu kondensatorow, 
zaf^czanych wedlug potrzeb. 

Odpowiednia kombinaeja pol^czeri 
LC jest dokonywana za pomoc^ osmiu 
przekaznikow (cewki f^ezone w sze- 
reg, a kondensatory - rownolegle). 

Kazdy modut reprezentuje bus 8-bi- 
towy, co umozliwia osi^gni^cie nawet 
255 kombinaeji. W sumie konstrukeja 
skrzynki antenowej pozwala na uzyska- 
nie 65025 kombinaeji pol^czeh cewek 
i kondensatorow (255 x 255). 

System kontroli skrzynki antenowej 
znajduje si^ na ptycie kontroli i opiera 
$i£ na programie zapisanym w mikro- 
kontrolerze PIC 1 6F876. 

Scfiemal ukfadu oraz szczegofy kon- 
strukcyjne wkrotce na lamach SR. 
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Rys , 7. Zestaw T1 154/R1155 w Lan- 
casterze 


Opracowana przez firm? Marconi 
radiostacja T1154/R1155 stanowifa od 
potowy 1940 roku podstawowe wypo- 
sazenje wszystkich wi?kszych samolo- 
tdw nalezqcych do Royal Air Force 
(RAF) oraz do dzialajqcych na terenie 
Wielkiej Brytanii polskich dywizjondw 
lotniczych. Urzqdzenia tego typu insta- 
lowano mi?dzy innymi na poktadzie 
bombowcow Lancaster, Stirling i Hali- 
fax oraz lodzi latajqcych Sunderland. 
Wyposazano w nie takze pojazdy i ma- 
te jednostki ptywajqce. 

Zestaw T1154/R1155 byf przezna- 
czony do utrzymywania dwustronnej 
Iqcznosci radiowej na srednich i dale- 
kich dystansach. Odbiornik R1155 pet- 
nit dodatkowo tunkcj? poktadowego ra- 
dionamierntka. Powstato kilka odmian 
tych zestawow, rozniqcych si? mi?dzy 
sobq glownie zakresem pracy, rodzajem 
emisji oraz materiatami wykorzystanymi 
do ich budowy. Byly one wytwarzane 
przez kilka firm, mi?dzy innymi Marco- 
ni, Ekco, Plessey, Philips i Gramophone 
Co. Ogotem wyprodukowano okofo 80 
tysi?cy egzemplarzy tych urzqdzeh. 

Nadajnik Til 54 zbudowano na 
dwoch lampach VT105 (generator 
wxz., modulator) i dwoch lampach 
VT104 (wzmacniacz mocy). Wersje 
T1 1 54, T1 1 54A, B, ), N pracowaty w za- 
kresach cz?stotliwosci: 200-500kHz, 
3,0-1 0MHz, wersje C, F, H, K, M - 200- 
500kHz, 2,35-1 6, 7MHz, wersje D, E - 
200-500kHz, 2,5-8,0MHz, wersja L- 
200-500kHz, 1 ,5-5,5MHz. Wi?kszo<tf 
odmian byta przystosowana do tqcznos- 
ci przy uzyciu telegrafii (CW, MCW) i te- 
lefonti (AM). Jedynie modele T1154A 
i E umozliwiaty prac? wylqcznie telegra- 
fiq. Moc wyjsdowa wynosita 50-80W 
na CW i okoto 1 5W na MCW i AM. Wy- 
miary - 44x42x29cm, ci?zar - ok. 21 kg. 

Zasilanie nadajnika odbywato si? 
z sieci poktadowej prqdu staiego o na- 
pi?ciu 12 lub 24V poprzez dwie prze- 
twornice wirnlkowe. Urzqdzenia sta- 
cjonarne zasilano przy uzyciu prostow- 
nika. Wymagane napi?cia: 1200V/ 
200mA, 6,3V/4A, 6,3V/2,5A. 

Samoloty wyspecjalizowane w za- 
ktocaniu nieprzyjacielskich transmisji 
radiowych posiadaly dolqczony do na- 
dajnika mikrofon, kldry byt umieszczo- 
ny w komorze silnika. 


Zestaw T1154/R1155 


Nadajniki typu Til 54 znane byty 
z tego, iz wczasie strojenia emitowaty 
niepozqdane sygnaly, Ponadto nada- 
wanym sygnalom towarzyszyiy charak- 
terystyczne "cwiergoty" i wywotane 
drganiami maszyny "brz?czenie", Co 
prawda wczasie wypetniania misji sa- 
moloty zachowywaly cisz? radiowq, 
lecz przed startem radiooperatorzy mu- 
sieli zestroid swoje urzqdzenia. Czyn- 
noic ta sprawiafa, iz w eterze pojawiata 
si? cata seria latwo rozpoznawalnych 
sygnatow. 

Petniqcy jednoczesnie funkcj? radio- 
namiernika odbiornik R1155 zaprojek- 
towano w ukfadzie superheterodyny 
z poSredniq cz?stotl i wo^ciq rdwnq 
560kHz. Cz?sc odbiorcza zawierala 
siedem lamp: 

- VR1 00 - wzmacniacz w.cz., 

- VR99 - mieszacz/heterodyna, 

- VR1 00 - pierwszy wzmacniacz p.cz., 

- VR1 00 - drugi wzmacniacz p.cz., 

- VR101 -BFO i ARW, 

- VR101 - detektor i wzmacniacz 
m.cz., 

- VR103 - wskaznik dostrojenia ("ma- 
giczne oko"). 

W cz?sci odpowiedzialnej za okres- 
lanie radionamiarow pracowaly dwie 
lampy VR99 i jedna lampa VR1 02. 

Wersje R1 1 55, R1 1 55A, B, C, D, E, 
F, M pokrywafy nast?pujqce zakresy 
cz?stotliwosci: 75-500kHz, 600- 
1500kHz, 3,0-1 8,5MHz, natomiast 



Rys . 2. Nadajnik Til 54 





Rys. 3. Odbiornik R1 155 


wersje R1 155L, N - 200-500kHz, 0,6- 
18,5MHz. Odbierane zakresy podzie- 
lone byly na pi?c podzakresow. 
Wszystkie wersje przystosowano do 
odbioru sygnaldw telegraficznych 
(CW, MCW) i telefonicznych (AM). 
Czulosc dla CW byta nie gorsza niz 
10*V. Selektywnosc wynosita okoto 
4kHz. Cz?stotliwo£d BFO byta stala. 
Pewnym udogodnieniem przy odbio- 
rze sygnatow telegraficznych byt filtr 
akustyczny, ktory pozwalat zaw?zid 
odbierane pasmo. Wymiary odbiornika 
wynosity 43x24x29cm, ci?zar wersji 
aluminiowej - 12kg, wersji stalowej - 
14kg. Napi?cia zasilajqce odbiornik - 
230V/70mA i 6,3V/4A - czerpane byly 
z obwodu zasilajqcego nadajnik. 

Do tqcznosci na nizszych cz?stotli- 
wo$ciach wykorzystywano zwijanq an- 
ten? holowanq, zas do tqcznosci na 
wyzszych cz?stotliwo£ciach stosowano 
anten? linkowq doczepionq do statecz- 
nika pionowego. Wyboru anteny doko- 
nywato si? za posrednictwem przetqcz- 
nika podzakresow nadajnika. W razie 
potrzeby mozna byfo zamienic anteny 
przy uzyciu przelqcznika antenowego, 
ktory stuzyt rowniez do odtqczania na- 
pi?cia anodowego nadajnika w czasie 
wyznaczania namiarow oraz do uzie- 
miania anten. 

Przy radionamierzaniu (ang. direc- 
tion finding - D/F) korzystano z obroto- 
wej anteny ramowej. Jej osemkowa 
charakterystyka pozwalata okreslic je- 
dynie kierunek na namierzanq stacj?. 
Wyznaczenie strony nast?powato po 
dotqczeniu do uktadu pomocniczej an- 
teny dookolnej. Wypadkowa charakte- 
rystyka obu anten dawafa bowiem cha- 
rakterystyk? jednokierunkowq, czyli tak 
zwanq "kardioid?". Ustalenle namia- 
rdw na co najmniej dwie staeje radlowe 
o znanych wsp6trz?dnych pozwalato 
wyznaczyc pozyej? geografieznq sa- 
molotu. 

Radionamlernik stosowano nie tylko 
do wyznaczania wtasnego pofozenia, 
lecz rowniez do lotu na radiolatarni? 
(ang. homing). W tym wypadku anten? 
ramowq nalezato ustawic tak, aby jej 
ptaszczyzna byla prostopadla do ptasz- 
czyzny symetrii samolotu (pozyeja 
0 stopni na wskazniku radionamierni- 
ka). Odczytu namiaru dokonywano "na 
sluch" lub na wskazniku kursu z dwo- 
ma krzyzuiqcymi si? wskazowkami. 
Wtasciwy kurs sygnalizowat spadek sily 
sygnatu radiolatarni w stuchawkach pi- 
lota lub skrzyzowanie si? wskazdwek 
wskaznika kursu na linii centralnej. 

Roman Buja 
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POCZTA ELEKTRONICZNA 


na falach krotkich 


W amatorskich pasmach krotkofalo- 
wych pracuje znac 2 na llczba elektro- 
nicznych skrzynek korzystajqcych 
z emisji FACTOR, Skrzynki te oferuj^ 
zasadniczo podobne uslugi jak skrzynki 
Packet Radio w pasmach UKF, a mia- 
nowicie przyjmuj^ i rozprowadzajq I is- 
ty prywatne i biuietyny otrzymane od 
krotkofalowcdw, S 3 one obecnie naj- 
cz^sciej wyposazone w oprogramowa- 
nie Win! ink, kt 6 re dysponuje zesta- 
wem rozkazow zblizonym do stosowa- 
nych w skrzynkach Packet Radio. Cz^sc 
z mch jest rdwniez polqczona z Interne- 
tern, dzi^ki czemu mozfiwa jest nie tylko 
wymiana poczty przez radio w skali 
swiatowej, ale i kontakty pocztowe mi^- 
dzy uirytkownikami Internetu i uzytkow- 
nikami skrzynek radiowych. Sprz^zenie 
skrzynek radiowych z fnternetem jest do- 
zwolone jednak tylko w niektorych kra- 
jach. Cz$ic skrzynek WinLink jest takze 
osi^galna przez siec Packet Radio dlatego 
tez mozliwa jest przynajmniej cz^sciowa 
wymiana poczty mi^dzy obydwoma sie- 
ciami. Bezposrednie po^czenia skrzynek 
krotko- i ultrakrotkotalowych S 3 vvwieiu 
krajach niedozwolone, a czasami do- 
puszczalna jest tylko r^czna retransmisja 
poczty, dlatego tez trasy poczty wymie- 
nianej mi^dzy obydwoma sieciami mog 3 
bye dlugie i nie zawsze kompietne. 

Tab. 1. Rozkazy skrzynek WinLink 


Skr 6 t Rozkaz Znaczeme 


A 

ABORT 

Przerwanie po^czenia 

B 

BYE" 

Zakoiiczenie pot^czenla ze skrzynka (z pozegnanlem) 

D# 

DELETE 

Skasowanie wiadomosci o podanym numerze 

H 

HELP 

Wywotanie pomocy 

1 

INFO 

Wywotanie tekstu intomnacyjnego 

L 

LIST 

Wywotanie spisu wtasnych wiadomosci i biuletyndw 

LM 

LIST MINE 

Wywotanie spisu wtasnych wiadomosci l biuletyndw 

LB 

• ‘ 

Wywotanie spisu biuletyndw 

LB# 

.■ ‘ 

Wywotanie spisu biuletyndw pocz^wszy od podanego numeru 

LH 


Wywotanie spisu tekstow pomocy 

LH 


Wywotanie spisu wtasnych nowych wiadomosci 

LOGOUT 


Wymeldowanie si? z systemu 

LOGOFF 


Wymeldowanie si? z systemu 

QRT 


Wymeldowanie si? z systemu 

LR 


WywoSanie spisu uzytkownikow z ostatnich 24 god2in 

LT 


Wywotanie spisu wiadomosci typu NTS (specjalno^d amerykadska) 

R# 


0dc2yt wiadomosci o podanym numerze (bez nagldwka) 

RH# 


Odczyt wiadomosci z nagtdwkiem 

RM 

RN 

Odczyt wszystkich wtasnych wiadomosci 

RMM # # 


Odczyt wiadomosci o podanych numerach 

SP 2nak 

S 

Nadanie prywatnej wiadomosci do podanei staeji 

SP znak@skrzynka.AdrHier 


Nadanie wiadomosci do staeji korzystaj^cej z innej skrzynki 

SP NEXUS 


Nadanie wiadomodci pod adres internetowy 

SB rubryka i 


Nadanie biuletynu do wybranej rnbryki 

TIME 


informaeja o czaste korzystania 2e skrzynki 

T 

TALK 

Przywolanie operatora sknynki 

V 

VERSION 

Informaeja o wersji oprogramowania skrzynki 


Ze wzgl^du na to, ze szybkosc trans- 
misji w kanatach krotkofalowych jest 
nizsza niz w Internecie i w sieci AX.25, 
wymieniane powinny byd jedynie sto- 
sunkowo krotkie wiadomosci tekstowe 
bez dlugich zalqcznikdw (zwiaszcza 
graticznych lub programbw). Zalecane 
jest nieprzekraezanie 25 kB obj^toSci 
zal^cznikow. Zatqczniki powinny miec 
jeden z typowych, otwartych formatow 
np. doc czy jpg. Sied WinLink nie prze- 
kazuje plikow o rozszerzeniach exe 
i com (programow) ze wzgl^du na nie- 
bezpieczenstwo rozpowszechniaoia wi- 
rusow. W razie potrzeby programy nale- 
zy wir^c spakowac np. do formatu ZIP. 

W kanatach radiowych skrzynki Win- 
Link stosuj^ pizcwainie emisje PACTOR 
Mil (ostatnio niektore takze PACTOR III 
zapewniajqcq wi^ksze szybkosci trans- 
misji), ktore wymagaj^ niestety od uzyt- 
kownikow wyposazenia staeji w kontro- 



ler PACTOR (PTC, np. PTCpIus, PTC II, 
PTC lie lub PTC llpro). Kontrolery te, 
produkowane przez firms STS w Nie- 
mczech (www, scs-ptc.com) i na licencji 
przez firms PacComm w USA, S 3 nieste- 
ty dosyd drogie nawet jak na warunki 
zachodnie (cena 600 - 850 euro wza- 
leznosci od modelu), co hamuje rozpo- 
wszechnienie sis emisji PACTOR, pomi- 
mo jej nlew^tpliwych za let technicz- 
nych. Rowniez cz^sd kontrolerow TNC 
(np. PK-232, MFj-1276, MFJ-1278, nie- 
ktdre modele firmy Kantronics) pozwala 
na pracs emisji PACTOR l, ale nie wy- 
korzystuj^ wszystkich jej mozliwosci. 
Nie stosuj 3 one np. kumulacji sygnafu 
w pamisci (ang. memory' ARQ), ktora 
w znaez^eym stopniu poprawia odpor- 
nosc sytemu na zaklocenia. Wybor po- 
ziomu jest negoejowany przez kontrole- 
ry po nawi^zaniu polqczenia, a wybrany 
poziom zalezy od mozliwosci kontrole- 
ra i ew. ograniczen ustawionych przez 
operatora za pomocq parametru MYLe- 
vel. Dlatego tez omdwione kontrolery 
TNC 53 jeszcze wdalszym ci^jgu przy- 
datne, chociaz w dosyc ograniezonym 
zakresie. Transmisje PACTOR mogq bye 
wprawdzie odbierane za posrednict- 
wem systemu akustyeznego kompute- 
row PC (np. przy uzyciu MixW32 
w nowszyeh wersjach), ale do nadawa- 
nia jak na razie, ze wzglsdu na pracs 
synchroniczmy, konieezny jest zewns* 
trzny kontroler. 

Stacje WinLink przeszukuj^ najezss- 
ciej kolejno podane w spisie cz^stotli- 
wosci (lub ich cz^sc, w zalcznosci od 
warunkow propagaeji), dlatego tez na 
nawi^zanie pokjezenia trzeba czasami 
trochs poczekac. Czas dost^pu do 
skrzynki jest ograniezony przewaznie do 
30 min, dziennie na uzytkownika, po- 
niewaz, w przeciwiehstwie do AX. 25 
korzysta on z kanafu radiowego na zasa- 
dach wyi^cznosci. Maps s ^ ec ' WinLink 
przedstawia rysunek 1 . Aktualne spisy 
skrzynek $3 regularnie rozpowszecbnia- 
ne w sieci Packet Radio i mozna je tez 
zaabonowac w Internecie pod adresem 
ZS5S@ZS5S.COM. W tytule listu nalezy 
podac „SUBSCRIBE MBO", a w jego 
tresci wiasny znak wywolawczy. 

Sposob nadavvania wiadomosci za- 
lezy od miejsca i rodzaju polqczeh na- 
dawey i adresata z sieci 3 . W najprost- 
szym przypadku adresat korzysta z tej 
samej skrzynki sieci co nadawca i obaj 
I 3 CZ 3 sis z m 3 przez radio. W celu na- 
dania wiadomoSci nalezy posluzy£ sis 
rozkazem „sp <znak>" (np. sp oelkda) 
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identycznie jak w sieci Packet Radio. 
Zakonczeniem wiadomosci jest ciqg J 
EX" na pocz^tku wiersza. 

jezeli adresat korzysta z innej 
skrzynki, nalezy podac pelny adres hie- 
rarchiczny skrzynki docelowej np. sp 
f5kto@f2py.fmlr. fra. eu. Jest to znowu 
sposob analogiczny do stosowanego 
w sieci Packet Radio, z tym ze w tej 
ostatniej mozna w wielu przypadkach 
zaoszcz^dzic sobie podawania petnego 
adresu, poniewaz skrzynki AX. 25 pro- 
wadz$ bazy danych i rejestrujq na pod- 
stawie nagtowkow wiadomosci adresy 
skrzynek macierzystych uzytkownikow. 

W sytuacji gdy nieznana jest skrzyn- 
ka macierzysta adresata iub gdy ten 
ostatni znajduje si^ w podrozy i k|czy 
z roznymi skrzynkami WinLink, nalezy 
wiadomosd zaadresowad do centrum 
WinLink (ZS5S), np. sp oe1kda@win- 
link.org. Wiadomosc trafia. cz^sciowo 
przynajmniej, drog^ internetow^ do 
centrum, skqd zostaje rozesJana do 
wszystkich skrzynek sieci. Adresat mo- 
ze jq wi$c znalezd wsz^dzie. Po odczy- 
taniu wiadomosci z dowolnej skrzynki 
jest ona kasowana we wszystkich. 

Wiadomosc skierowana do uzyt- 
kownika Internetu wymaga podania 
rozkazu „sp nexus". W odpowiedzi 
skrzynka z^da podania docelowego ad- 
resu internetowego i tytufu wiadomos- 
ci, po czym mozna rozpocz^c nadawa- 
nie jej tresci. Rowniez i tutaj koniec 
wiadomosci jest sygnalizowany za po- 
moc^ ci^gu ,,/EX". Tresc wiadomosci 
powinna odpowiadac wymogom sfuz- 
by amatorskiej i nie zawierac informa- 
cji o charakterze komercyjnym. Formu- 
tuj^c wiadomosc, nalezy tez pami^tac, 
ze podobnie jak w przypadku kazdej 
f^cznosci amatorskiej, moze bye ona 
odebrana przez osoby postronne. 

W kierunku przeciwnym tzn. z Inter- 
netu wiadomosci musz^ bye znowu ad- 
resowane do centrum WinLink, a wi$c 
znak@winlink.org (np. oe 1 kda@win- 
link.org) i s^ rozsytane wsz^dzie analo- 
gieznie jak w przypadku trzecim, a na- 
st^pnie kasowane wsz^dzie po odezy- 
taniu ich w dowolnym miejscu. Nalezy 
unikac dodawania zal^cznikow i wysy- 
Jania wiadomosci w formacie HTML, 
ograniczajqc si§ tylko do wiadomosci 
tekstowych. 

Adresaci, do ktdrych wiadomosci 
maj^ docierac przez winlink.org, mu- 
sz$ bye znani w system ie, tzn. musz^ 
uprzednio przynajmniej raz skorzystad 
z ktdrejS ze skrzynek. 

Zestaw rozkazdw skrzynek WinLink 
podano w tabeli 1 . 

Nowszym i bardziej komfortowym 
rozwi^zaniem jest oprogramowanie 
WinLmk2000. Uzytkownicy nie postu- 
guj$ $i$ w tym wypadku bezpo^rednio 
podawanymi rozkazami, a korzystajq 
z programu pocztowego AirMail (autors- 


twa KE 6 RK), ktdrego obsluga z grubsza 
rzecz bior^c przypomina obsluga pro- 
gramow pocztowych stosowanych w fn- 
ternecie (np. MS Outlook). Okno gtow- 
ne programu przedstawiono na rysunku 
2 . Stacje wyposazone wWinLink 2000 
pozwalaj^ rowniez na wysyfanie krot- 
kich wiadomosci tekstowych - SMS. 

Uzytkowntk moze przygotowac wia- 
domosci zawczasu (przecJ nawiqza- 
niem poJqczenia ze skrzynk^), wybrac 
adresy ze spisu, a nast^pnie zaznaeza 
je w zestawieniu i nawi^zuje pot^cze- 
nie ze skrzynk^ sieci. Wybrane w ten 
sposob wiadomosci sq automatyeznie 
nadawane, po czym nast^puje prze- 
rwanie polqczenia. Mozliwa jest takze 
wymiana poczty elektronicznej ze 
skrzynkami systemdw F 6 FBB i MSYS. 
Skrzynki systemu F 6 FBB mog^ bye 
zresztq skonfigurowane jako bramki 
Pactor-AX.25 po wyposazeniu ich 
w kontroler dla emisji Pactor. 

AirMail jest wyposazony w terminal 
skiz^cy do prowadzenia klasycznych 
Iqcznosci dialogowych i do transmisji 
plikow dwojkowych (grafik, programow) 
- rys. 3. Transmitowane pliki dwojkowe 

dodatkowo komprymowane przez 
program. Wersja 3.0 i nowsze pozwala- 
jq takze na prac$ emisji AX. 25. Oprdcz 
kontrolerow PTC program moze wspol- 
pracowac z kontroferami TNC: PK-232, 
KAM+, KAM-98, KAM XL, MFJ-1276, 
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MFJ-1278, PK-900 oraz DSP-1232/ 
2232. Jest on dost^pny bezplatnie 
w Internecie (wvyw.airmail 2000 .com), 
a takze na dysku SR-03 „Swiata Radio". 

Dalszq, typow^ juz dla nowoczes- 
nych programow terminalowych, cech^ 
jest mozliwosc sterowania radiostacj^ 
przez zf^cze szeregowe COM albo z\ 3 - 
cze steruj 3 ce kontrolera PTC-lf (CAT). 

Dla potrzeb zeglarzy, nieposiadaj 3 - 
cych licencji amatorskich, ale pfywajq- 
cych na jednostkach (np. jachtach) wy- 
posazonych w sprz^t nadawezy czynna 
jest usluga SailMail (www.sailmail.com), 
ktora rowniez stosuje oprogramowanie 
WmLink20U0 i AirMail. 

Krzysztof Dqbrowski OE 1 KDA 


Tab . 2. Spis czfstotliwosci niektdrycb staeji Winlink2000 (dane z lipca 2002 r.) 

9A0APL 14065,0; 14078,0; 14107,0# 

A87AA 7066,0; 10125,0; 14064,5; 14109,3#; 18106,0; 21066,0; 21093,8#; 24923,0 

AH6GK 7071,0; 10127,0; 14075,0; 14106,8#; 18105,0; 18106,3#; 21075,0; 24925,0 

DAS U AW 14071,0; 14078,0; 14109,0# 

F6CDD 3578,1; 7032,1; 7034,1; 7038,1; 10122,1; 10142,1#; 10146,1; 14061,1; 14083,1; 

14105,1#; 18103,1; 21062,1; 21066,1; 24912,1; 28070,11 
HS0AC 14069,5; 14072,5; 14077,0; 14112,0#; 21072,5; 21095,1# 

K4CJX 3639,0; 7077,0; 10124,0; 10141,3#; 14077,0; 14106,8# * 

K6IXA 10123,0; 10143,8 ;1 4065,0; 141 01 ,8# 

K7AAE 3620,0; 07071,0; 10134,0; 10141,3#; 14070,0; 21072, 096,3# 

KA6IQA 3619,0; 3623,8; 07067,0; 10125,0; 14064,0; 14066,5 14104,3#; 18103,0; 21069,0 
KA7CTT 3617,0; 7069,0; 7073,0; 10126,0; 14063,0; 14075,0; 14109,3#; 18106,3# 

KB6YN0 7072,0; 10126,0; 14068,0; 14109,3#; 18107,0; 21068,0; 21093,8# 

KF6NPC 3624,0; 7068,0; 7103,9; 10138,0; 10143,8#; 14078,0; 14104,3#; 18106,0; 21070,0; 

KN6KB 3617; 3621,3#; 7069; 7103,8#; 10123; 14066,5; 21078; 21091,3#; 28073 
N8PGR 3622,0; 7072,0; 7101,3#; 10140,5; 14101,8#; 14118,0; 18101,5; 21073,0; 28080,0 
SM6USU 7038,0; 14076,0; 14079,0; 14095,0#; 14112,0# ?, 

VE1YZ 3637,0; 7075,0; 10122,0; 14069,0; 14103,3#; 14112,5; 21075,0; 21098,8#; 28077,0 
VE6BKS 14079 14104,3#; 18101,0; 18106,3#; 21 080,0; 21098,8# 

W1 ON 3621 ,0; 7071 ,0; 1 4076,0; 1 81 01 ,0 

W6IM 7074,0; 10137,0; 10141,3# 

W7B0 7,072; 7101,3#; 14,066; 21,073,0; 21091,3# 

W9GSS 3624,0; 3631,3#; 7073,0; 7103,8#; 10126,0; 14074,0 

W9MR 3619,0; 7064,0; 10142,5; 10143,8#; 14064,0; 14101, 8^; 18102,0; 21062.0; 24923,0 

WA60YC 7069,0; 7070,0; 10130,0; 10132,0 

W80TAX 7071,0; 10134,0; 14067,0; 14096,3#; 18105,0; 18106,3#; 21076,5; 28073,0 
WB5KSD 7076,0; 7101,5; 10133,0; 10141,5; 14079,0; 14114,0; 18108,0 
WD8DHF 7075.5; 14075,5; 18075,5; 21075,5 

WG3G 3618,0; 7037,0; 7101,0; 10126,0; 10143,0; 14063,0; 14067,0; 14110,0; 18103,0; 1 

21080,0; 24921,0; 28071,0 

ZF1GC 7071,0:7073,0; 10125,0; 10126,0; 14064,0; 14066,0; 14093,0#; 18101,0; 18106,3#; 21067,0 
ZL1MA 3630,0; 10132,0; 10133,0; 14106,8 

ZL2UT 14075,0 

# oznaeza emi$j$ PACTOR III 
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Radiolatarnie 28 MHz 

Wykaz radiolatarni amatorskich pracujqcych w pasmie 28MHz ($tan na rok 2002) - opracowaf Marcin GomOika 


mi 

Znak 

Lokalizacja 

moc m 


mi 

Znak 

Lokalizacja 

Moc[W] 

28175,0 

VE3TEN 

Kanada - Ottawa 

10 


28240,5 

AB8Z 

USA -Parma 

5 

28182,0 

SV3AQR 

Grecja-Amaliada 

5 


28241,0 

VA3SBB 

Kanada - Thunder Bay 

3 

28186,0 

ZS6PW 

RPA - Pretoria 

15 


28242,5 

W2IK 

USA — Islip 

25 

28188,0 

JE7YNG 

Japonia - fukushima 

50 


28244,0 

WA1RAJ 

USA - Hollis 

1 

28190,5 

VE6EWM 

Kanada- Bassano 

10 


28244,5 

WA6APG 

USA - Long Beach 

30 

28192,0 

LU2DT 

Argentyna- Mar del Plata 

10 


28245,0 

VE9BEA 

Kanada - g. Crabbe 

3 

28193,0 

VE4ARM 

Kanada - Austin 

5 


28247,5 

EA3JA 

Hiszpania- Barcelona 

10 

28194,0 

A47RB 

Oman - Maskat 

50 


28248,0 

N1 ME 

USA - Bangor 

5 

28195,0 

IY4M 

Wtochy - Bologna 

20 


28248.5 

N7LT 

USA - Bozeman 

5 

28197,0 

K90HI 

USA - Charleston 

1 


28249,0 

PY5ND 

Brazylia — Curittaba 

5 

28197,5 

VE7MTY 

Kanada -Vancouver 

5 


28250,0 

Z21ANB 

Zimbabwe - Bulawayo 

25 

28198,0 

HB9TC 

Szwajcaria-Bellinzona 

5 


28252,0 

0H2TEN 

Finlandia - Porkkala 

10 

28199,0 

LU1FHH 

Argentyna -El Trebol 

10 


28252,5 

W6PC 

USA-g. Woodson 

35 

28200,0 

CS38 

Madera - Santo da Serra 

100/0,1 


28253,5 

VK3S1X 

Australia - Wannon Falls 

20 

28200,0 

JA2IGY 

Japonia ~g. Asama 

100/0,1 


28254,5 

W4STT 

USA -Hastings 

20 

28200,0 

KH6W0 

Hawaje - Honolulu 

100/0,1 


28255,0 

NOAR 

USA -Saint Paul 

0,1 

28200,0 

LU4AA 

Argentyna - Buenos Aires 

100/0,1 


28256,0 

K5PF 

USA -Cary 

8 

28200,0 

0A4B 

Peru - Lima 

100/0,1 


28260,0 

KA1NSV 

USA - Green Bay 

25 

28200,0 

0H2B 

Finlandia - Espoo 

100/0,1 


28260,5 

KF4F0F 

USA - Pickens 

1 

28200,0 

RR90 

Rosja - Nowosybirsk 

100/0,1 


28262,0 

WB8KRN 

USA - Lexington 

3 

28200,0 

VE8AT 

Kanada - Eureka 

100/0,1 


28262,5 

VK2RSY 

Australia -Dural 

25 

28200,0 

VK6RBP 

Australia - Rolystone 

100/0,1 


28263,0 

VA3SRC 

Kanada - Toronto 

5 

28200,0 

VR2B 

Chiny-Hong Kong 

100/0,1 


28264,0 

VK6RWA 

Australia - Perth 

20 

28200,0 

W6WX 

USA -San Jose 

100/0,1 


28264,0 

JA5ZGM 

Japonia-Tokushima 

10 

28200,0 

YV5B 

Wenezuela - Caracas 

100/0,1 


28264,0 

N8WCL 

USA -Akron 

5 

28200,0 

ZL6B 

Nowa Zelandia - Masterton 

100/0,1 


28264,5 

K7NWS 

USA -Seattle 

50 

28200,0 

ZS6DN 

RPA - Pretoria 

100/0,1 


28268,0 

OH9TEN 

Flniandia- Pirttikoski 

20 

28200,0 

4S7B 

Sri Lanka -Colombo 

100/0,1 


28269,0 

W3HH 

USA - Pittsburgh 

8 

28200,0 

4U1UN 

USA -UNHG New York 

100/0,1 


28269,5 

T16E 

Kostaryka - San Jose 

? 

28200,0 

4X6TU 

Izrael - Tel Aviv 

100/0,1 


28269,5 

T2I 

Tuvalu - Nanumata 

5 

28200,0 

5Z4B 

Kenia - Kilifi 

100/0,1 


28270,0 

VK4RTL 

Australia -Townsville 

10 

28202,0 

ZS1J7B 

RPA - Plettenberg Bay 

5 


28271,5 

W4T1Y 

USA - Dallas 

4 

28203,5 

K6LLL 

USA - Laguna Beach 

5 


28275,0 

ZS1LA 

RPA -Still Bay 

20 

28204,5 

S55ZRS 

Slowenia-g. Kum 

10 


28275,5 

NR9NB 

USA - Denver 

10 

28205,5 

KB3B0E 

USA - Ridgway 

5 


28277,0 

KD4MZM 

USA - Sarasota 

5 

28206,0 

KBOLHB 

USA - Zimmerman 

3 


28277,5 

DF0AA8 

Niemcy- Kiel 

10 

28208,0 

WN2A 

USA-Budd Lake 

3 


28280,0 

N06J 

USA -Thousand Oaks 

5 

28210,0 

N9YDZ 

USA - Brighton 

1 


28280.5 

K5AB 

USA- Austin 

20 

28211,0 

KC4DPC 

USA - Willmington 

3 


28282,5 

KL7AGC 

USA - Fairbanks 

1 

28211,5 

LA4TEN 

Norwegia-w. Sotra 

250 


28283,0 

W0ERE 

USA — Highlandville 

5 

28212,0 

W3AW 

USA - Springfield 

1 


28284,0 

KJ7AZ 

USA - Rawlings 

5 

28215,0 

KA9SZX 

USA -Champagne 

1 


28284,5 

WL7IE 

USA - Olympia 

5 

28216,0 

N3FTI 

USA - Reading 

5 


28285,0 

VK8ADE 

Australia - Adelaide 

8 

28217,0 

WB9VMY 

USA - Calumet 

0,5 


28285,0 

N2JNT 

USA-Throy 

1 

28218,5 

W8MF 

USA - Mackinaw Creek 

0,5 


28285,5 

KB7DQJ 

USA - Port Orchard 

1 

28219,0 

K2KL 

USA - Mansey 

3 


28286,0 

N5AGM 

USA -Chandler 

2 

28219,5 

KB9DJA 

USA - Mooresville 

35 


28286,5 

WA8YWO 

USA - Richwood 

0,1 

28220,0 

5B4CY 

Cypr - Zyggi 

25 


28287,0 

NQ2RP 

USA - Brockport 

0,1 

28221,5 

W6TOD 

USA - Ridgecrest 

10 


28289,0 

WJ50 

USA — Christr 

2 

28222,5 

KC6UFE 

USA - Chico 

10 


28290,0 

N8NSY 

USA - Brighton 

2 

28223,0 

NC6DX 

USA- Grass Valiey 

10 


28290,0 

SK5TEN 

Szwecja - Strengnes 

75 

28225,0 

KW7Y 

USA - Marysville 

5 


28290,5 

WB4W0R 

USA-Randleman 

3 

28228,0 

ZL3TEN 

Nowa Zelandia - Roliistone 

10 


28291,0 

K9KXP 

USA -Collinsville 

5 

28229,0 

WG8T 

USA - Fairmount 

1 


28295,0 

SK2TEN 

Szwecja - Kristireberg 

5 

28230,5 

PY3ARL 

Brazylia - Port Alegre 

5 


28296,0 

W3VD 

USA - Laurel 

10 

28232,0 

W7JPI 

USA - Sonoita 

5 


28297,0 

SK7TEN 

Szwecja - Eksjoo 

10 

28233,5 

N9RET 

USA - Riverside 

5 


28297,5 

ND0DX 

USA - Fargo 

2 

28234,0 

N1WRG 

USA -Wales 

25 


28298,0 

V73TEN 

W-y Marshalla - Roi Namur 

10 

28236,0 

N2VMF 

USA - Freehold 

5 


28298,5 

K4JDR 

USA - Raleigh 

10 

28236,5 

VE3GOP 

Kanada - Mississagua 

5 


28299,5 

SK3TEN 

Szwecja - Ostcrferncbo 

50 

28237,5 

LA5TEN 

Norwegia- Oslo 

10 


28302,0 

UA4NM 

Rosja- Wiatka (1 Kir6w) 

15 
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Radiolatarnia (ang. beacon) to sta- 
cja nadawcza transmitujqca cyklicz- 
nie, gtownie telegrafiq, umowny znak 
rozpoznawczy. W praktyce amators- 
kiej nastuch beaconow pozwala ope- 
ratorom znajqcym lokalizacj? nadajni- 
kdw, ich moc, etc. ustalic w przyblize- 
niu stan warunkdw propagacyjnych 
panujqcych wdwczas w okre^lonym 
rejonie planety. W zakresie fal krdt- 
kich pracujq setki podobnych stacji, 
rowniez amatorskich, ktorych zdecydo- 
wanie najwi?cej uruchomiono w pas- 
mie 28MHz. 

Posrod wielu rodzajow wyst?pujq- 
cych w eterze radiolatarni napotkad 
mozna stacje wyjqtkowe. Przynajmniej 
dwie z nich - tytufowy duet - bez wqt- 
pienia do nich nalezq. Wyroznia je m. 
in. fakt, iz nalezqc do sfuzby amators- 
kiej, dziatajq poza pasmami przewi- 
dzianymi dla niej. Jest to jednak uzgod- 


nione z Mi?dzynarodowym Zwiqzkiem 
Telekomunikacji (ITU). 

Pierwsza z omawianych stacji 
o znaku LN2A polozona jest w Sveio, 
w Norwegii (QTH LOC: J029P0). Jej 
nadajnik dysponuje mocq blisko IkW. 
Druga -VL8IPS -znajduje si? wAu- 
stralii, niedaleko Darwin (QTH LOC: 
PH57PJ). Jej moc wynosi 2kW. Obie 
radiolatarnie wyposazone sq w poje- 
dyncze anteny wertykalne o dookolnej 
charakterystyce promieniowania. Bea- 
cony pracujq emisjami A1 A i - co row- 
niez niezwykle - FI B. Na cz?stotliwo£- 
ciach podanych w tabeli mozna odbie- 
rac znaki identyfikacyjne w modulacji 
CW. Sygnaf w systemie FSK (Frequency 
Shift Keying) podawany jest 1 650Hz ni- 
zej. Praca w eterze przebiega w trybie 
catodobowym, bez przerw. 

W tabeli zaprezentowano pelny gra- 
fik, obejmujqcy 5 cz?stotliwosci i prze- 


dzialy czasowe, w ktorych dana radio- 
latarnia jest aktywna. Styl pracy stacji 
jest prosty i przedstawia si? nast?pujq- 
co: na jednej cz?stotliwosci beacon te- 
legraficznie podaje swoj znak 20 razy, 
co 12 sekund, a wi?c pozostaje na niej 
przez 4 minuty, po czym automatycz- 
nie zmienia kanal roboczy wedlug gra- 
fiku. Na t? samq cz?stotliwosc stacja 
wraca ponownie po 20 minutach. Re- 
asumujqc: oznacza to, ze np. od godzi- 
ny 1 8:00 do 1 8:04 na 1 4396,65kHz po- 
winna bye slyszalna radiolatarnia 
LN2A. Radiolatarnie nigdy nie nadajq 
na jednej cz?stotliwosci w tym samym 
czasie. 

Podczas pisania artykulu (maj 2002 r.) 
stacja VL8IPS nie pracowala, prawdopo- 
dobnie z przyezyn technicznych. Brak 
aktualnych informaeji na temat jej stanu. 
Poki co, zamiast duetu jest wi?c solo... 

Marcin Gomolka 


Tabela . Grafik pracy radiolatarni propagacyjnych 


[kHz] LN2A [minuty] 

1 4396.65 XX: 00.. .04 20.. .24 40...44 

20946.65 04. ..08 24.. .28 44...48 

5471.65 08... 1 2 28...32 48.. .52 

7871.65 1 2...1 6 32. ..36 52. ..56 

1 0408.65 1 6. ..20 36.. .40 56...00 


VL8IPS [minuty] 
XX:12...16 32. ..36 52.. .56 

1 6. . .20 36.. .40 56. ..00 
00. ..04 20. ..24 40. ..44 

04.. .08 24. ..28 44...48 

08.. .12 28.. .32 48. ..52 
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pferujemy n o woczesnyjft rw 
radiotelefon dorecznyTwjtor 
BBadowarkq i akumjuf^^^ 
zajjedyne 486 it (brut ^ 


— mssm 

\ ©S)QEH 

prowadii RADM0R S.A. (Mtiinmnuim 

^^^edxibi^irmy w Gdyni 
* z? l posred metwe m internetu (www.radmor.xom.pl) 
y przez przedstawicieli handlowych 


PRZEDSTAWICIELE HANDL0WI: ^ 

■ Bialystok, K.TS. teL(085)742 20 61; Bialystok, PRQLAfi teL(085)748 00 45 ■ Bielsko Biala, RADID-5ERW1S teL{033)814 62 99 ■ Bydgoszcz, KV/ANT teL(0S2}346 55 Z& M Cz?stochowa, SINAD 
teL (034)368 06 66 ■ Gdansk, ELEKTR0NIKA teL(0£8)309 00 31 w.310; Gdansk, MULTI COMPLEX tel(058)344 40 30 ■ Gdynia, RABKDM teL(0S8)623 29 17 ■ Gdra, ELEKTRQNIK - SERVICE taL(065)543 32 83 

■ Inowrodaw, RADIOKQMUNIKACJA teL(0S2)355 45 81 ■ Kielce, RADI0LACZN0SC teL(041)345 26 50 ■ Krakdw, ERDEX teL(012)636 97 90 ■ Lublin, COM RADIO teL(081)743 83 83 ■ t6di. RADC0M B 
teL (042)674 82 92; ■ Ostrol?ka, USLUGI RADIOLACZNOSCI teL(029)760 50 22 ■ Plock, LEWEL teL[024)266 50 02 ■ Poznaft, AUTOMATIK SERWIS teL(061 )831 28 30; Poznan, F0K5 tBL(061)847 29 80; Poznan, 
RTF - SERWIS teL ( 06 1) 820 S3 27 ■ Prudnik, TELE AB ELECTRONICS teL (077)436 11 11 ■ Radom, A-Z STUDIO teL (048)362 20 79 ■ Rzeszdw, MPDiM teL (017)853 28 25 ■ Stargard Szczeriteki, KUBA TRONIC 
teL (091)578 47 60 ■ Szczecin, ZEMIT teL(091)462 38 42 ■ Tomaszow Mazowiecki, TELT0M teL (044) 724 00 66 ■ Torun, JANMAR teL (056)621 94 49 ■ Tychy, M0NRAD teL(032)218 17 77 ■ Warszawa, 
CONSORTIA teL (022) 811 10 13; Warszawa, FAZA teL (022) 868 22 41, Warszawa, RTF SERWIS teL (022)610 93 08; Warszawa, TAXI PARTNER teL (022) 862 62 62 ■ Wlodawek, RADIOKQMUNIKACJA 
teL (054) 236 77 76 ■ Wroclaw, N.S.E. teL (071 )365 90 26; Wroclaw, SIMPLEX teL (071 )367 70 77 ■ 


r //r RAD M OR 

9 RADMOR S.A. 

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

tel. (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 

Biuro Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 
fax (058) 69 96 662 
e-mail: market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 










Na QSL widad miejsce, z ktorego nadawalem 


W ciqgu ostatnich oSmiu lat ciqgle 
podrozowalem i przyznam si?, ze - 
czasami - wymagalo to duzo pos'wi?- 
cenia z mojej strony. Jednak w nagro- 
d?, podroze odwdzi?czaly mi si? lep- 
szym poznaniem i zrozumieniem swia- 
ta i ludzi. Moje podroze sluzbowe do- 
tyczyiy gldwnie Azji, Ameryki Polud- 
niowej i Australii. 

Wielti 7. Was doskonale wie, ze 
zmiana stref czasowych moze bye bar- 
dzo dokuezliwa. Ostatnio przebywa- 
lem w Korei, Chinach, HongKongu 
oraz na Filipinach. T? ostatni^ podroz 
zaplanowalem nadzwyczaj starannie, 
tak aby wygospodarowac nieco wolne- 
go czasu rowniez dla siebie. Na czas 
prywatny zdecydowalem si? wybrac ja- 
kies odlegle miejsce, ktore jednak na- 
dawaloby si? dla zrealizowania jedno- 
osobowej ekspedycji DX-owej. Z roz- 
kladu wizyt sluzbowych wynikalo, ze 
ostatnim etapem ma bye Manila na Fili- 
pinach. Poszperatem w Internecie, aby 
znaleztf lokalizacj?, mog^c^ spelnid 
moje marzenie o pracy DX-owej z at- 
rakcyjnego zak^tka ziemi. Miejscem 
stosunkowo nieodleglym od Manili, 
a jednoczeSnie dostateeznie atrakeyj- 
nym DX-owo, okazalo si? Palau T88. 
To miejsce wyglqdalo szczegolnie cie- 
kawie ze wzgl?du na swoj^ pierwotn^ 
urod? oraz ze wzgl?du na oddalenie od 


cywilizowanego Swiata, kt6re okazalo 
si? jednak latwe do pokonania z odleg- 
lej o 800 mil Manili. 

A wi?c dotarcie do Palau wydawalo 
si? definitywnie pewne. Nast?pn$ tros- 
k$ bylo to, jak szybko mog? otrzymac 
licencj? oraz znalezd miejsce sk^d b?- 
d? mogl nadawac. Dla mnie najbar- 
dziej korzystnym rozwi^zaniem byloby 
wypozyezenie od miejscowego krotko- 


falowca shacku wraz z urz^dzeniami 
i antenami. Ze wzgl?du na wieloetapo- 
w$ podroz sluzbow^ byloby dla mnie 
wielkim obci^zeniem transportowanie 
mojego transceivera oraz anten. 
Szcz?£liwie udalo mi si? przez Internet 
znalezd miejsce, w ktorym za poSred- 
nictwem japohskiej ageneji turystyez- 
nej mozna bylo wypozyczytf wszystko, 
co mi bylo potrzebne do krotkofalars- 
kiego szcz?$cia. Udalo mi si? zalatwicf 
wszystkie zwiqzane z tym formal no£ci 
w dwa tygodnie przed planowanym 
wyjazdem w podr6z sluzbow^. Od te- 
go czasu bylem bardzo podekscytowa- 
ny. Po wymianie kilku e-maili z Hiroko, 
z japohskiej ageneji turystyeznej Appai 
Travel, wszystko bylo zaaranzowane. 
Hiroko okazala si? bardzo pomocna 
w uzyskaniu mojej licencji oraz wwy- 
naj?ciu w pelni wyposazonego shacku 
w Pacific Palau Resort w Koror. Maj^c 
juz wydan^ licencj? T88SP, bylem go- 
towy do mojej krhtkofalarskiej przygo- 
dy. 

W polowie listopada 2002 wyruszy- 
lem w drog?. Pierwsza cz?sc mojej 
podrdzy byla niezwykle m?czqca, po- 
niewaz byly to krhtkie skoki z kraju do 
kraju, przy drastycznych zmianach kli- 
matu od minus 5 do +30stopni C. 

Ale 20 listopada obudzilem si? jak 
Swiezo narodzony. Oto nadchodzil 
czas mojej tropikalnej przygody z DX- 
ami! Na lotnisku w Manili bylem juz 
o 6 rano. W mySlach widzialem siebie 
popijajqcego tropikalne napoje oraz 


Widok z samolotu na c/nv/7? przed Iqdowaniem na lotnicku w Koror Palau 
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wygrzewajqcego sis w upalnym storicu 
i marzylem o wielu QSO, jakie mnie 
czekajq. Moje marzenia zostaly nagle 
i brutalnie przerwane przez r^ce funk- 
cjonariusza ochrony lotniska, wywra- 
cajqcego do ostatniej podszewki moje 
torby oraz bagaz. Byla to wyjqtkowo 
dokladna kontrola pasazerdw. I ku mo- 
jemu zdziwieniu, byla to chyba najbar- 
dziej szczegdlowa kontrola, jakiej do- 
swiadczylem podczas moich licznych 
podrozy! Rozumialem, ze po wydarze- 
niach z 1 1 wrzeSnia kontrole sq bar- 
dziej szczegolowe, ale to, co nas spo- 
tkalo tym razem, przekroczylo wszelkie 
moje wyobrazenia. Wszyscy pasazero- 
wie i ich bagaze zostaly dokladnie 
sprawdzone. Nawet zwykle dlugopisy 
i inne "podejrzane" przedmioty zostaly 
rozebrane w celu sprawdzenia, czy nie 
sq ukrytq broniq. Po tej pierwszej kont- 
roli miala jeszcze miejsce druga kontro- 
la wyrywkowa. Byla to w sumie przykra 
i nieoczekiwana przygoda. 

Jeszcze kilka drinkow i zaczqt zbli- 
zac si$ czas Iqdowanla, a ja usilowalem 



Anteny w Pacific Palau Resort: 2-elementowy beam na 20, 15 i 10m oraz 
5-elementuwa na pasmo 6m 



Palmy kokosowe nad brzegiem oceanu 


dostrzec wysp§, na ktorej mielismy Iq- 
dowac. Chcialbym zaznaczyd, ze wod- 
ka z tonikiem nie dziala na mnie spe- 
cjalnie, ale moglbym przysiqc, ze pilot 
zamierza Iqdowac na oceanie. W za- 
si$gu mojego wzroku nie widzialem 
chocby skrawka Iqdu! Juz mialem pro- 
sic stewardess, aby podala mi mocnq 
kaws, w nadziei, ze usunie ona stan 
nietrzezwoSci, w ktdry zresztq wqtpi- 
lem, gdy nagle udalo mi sis odkryd to, 
ku czemu zmierza pilot naszego samo- 
lotu. Byl to miniaturowy pasek Iqdu 
otoczony przez male wysepki, wyglq- 
dajqce z gory jak mikroskopijne grzyb- 
ki. Wszystko to wydawalo sis niereal- 
nym wytworem mojej wyobrazni. Jak- 
kolwiek mafym nie wydawal sis ten pa- 
sek Iqdu, to jednak poczulem, ze kola 
samolotu zetknsly sis z nim i samolot 
szczs^liwie wylqdowal. Oczywiscie, 
w powyzszej opowiesci jest nieco prze- 


sady, bo jak tylko wysiedlismy z samo- 
lotu, wszystko przybralo zupelnie innq, 
wiskszq i bardziej naturalnq skals, ani- 
zeli wydawalo sis to z gdry, z okna sa- 
molotu. A wise nareszeie stqpalem po 
ziemi, w Koror wsrod innych pasaze- 
row. Minibusem w 25 minut dotarlem 
do Palau Pacific Resort. 

Otwarlem drzwi do mojego pokoju. 
Bylo w nim do£d pokaznych rozmiarow 
biurko. Bylem zadowolony z warun- 
kow zakwaterowania i zaczqlem roz- 
glqdac sis za vvyposazeniem radiosta- 
cji. Ale nie potrafilem znalezc w moim 
pokoju zadnych urzqdzen. Na dodatek, 
z okien pokoju nie widad bylo ani 
masztu, ani jakichkolwiek innych an- 
ten. Gdy to stwierdzilem, zaczslo ogar- 
niac mnie zwqtpicnic: oto jestem 
w swoim wymarzonym "raju", ale nie 
ma w nim moich "zabawek". Zaniepo- 
kojony zadzwonilem do recepcji, skqd 
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KENWOOD 

INTERTELECOM LODZ 2003 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska 
w hali nr 4 stoisko 167 w dniach 4-6 marca 2003 


Page Communication Sp. z o.o.,41-902 Bytom, ui. Chorzowska 25 

Tel.: 32/ 282-20-27; fax 32/ 282-19-64, e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 



Kupon ten upowaznia 
do nabycia 2 sztuk 
radiotelefonow 
Kenwood UBZ-LJ8 
w promocyjnej cenie 
390 zt netto 
za sztuk§. 

Kupon wazny 
od 1 lutego 
do 31 marca 
2003 r. 

wytnij i dolqcz 
do zamowienia 
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ktdrej mozna bytoby zawotac CQ. Tej 
pierwszej nocy na Palau pracowatem 
na roznych pasmach az do godzin po- 
rannych, wsz?dzie doSwiadczaj^c 
mocnego pile-up. 

Poniewaz w godzinach dziennych 
nie ma dobrej propagacji, nast?pnego 
poranka poszedtem na zwiedzanie 
wyspy oraz nurkowatem w przybrzez- 
nych wodach. Byt to bardzo pogodny 
dzieti i powierzchnia morza byta gtad- 
ka. Dzi?ki temu udato mi si? wykonad 
kilka zdj?c podwodnych raf koralo- 
wych oraz tamtejszych ryb. Z natury 
zawsze bylem zeglarzem, wi?c nieco 
pdzniej tego poranka wynaj^tem kata- 
maran i pozeglowalem na inne nieza- 
mieszkane wysepki. Powierzchnia mo- 
rza byta spokojna, a woda byta prze- 
zroczysta i wiat lekki wiaterek, co stwa- 
rzato komfortowe warunki do podwod- 
nych obserwacji oraz doskonate wa- 
runki do zeglowania. Byta to bardzo 
przyjemna eskapada. 

Tego wieczoru miatem ponownie 
doskonate otwarcie na niektdrycli pas- 
mach w kierunku na Europ?, Stany 
Zjednoczone, a wtaSciwie - bo propa- 
gacja dopisywata, doslownie w kazdym 
kierunku. Jedynym zmartwieniem byto 
pasmo 80-metrowe, na ktdrym nie 
mogtem dotrzed ani do Europy, ani do 
USA. Powodem byta bardzo niesku- 
teczna antena na to pasmo. Sqdzitem, 
ze prawdopodobn^ przyczyn^ byto ko- 
lejne wzgdrze w tym kierunku, blokujq- 
ce promieniowanie pod niskimi k^tami 
na Europ? i USA. Sfyszatem nawet kilka 
gtosnych stacji, wliczaj^c w to Otto 
W5YU. Ale nlkt nie odpowiadat na mo- 
je wotania, nawet wtedy, gdy uzywa- 


Stacja T88SP zainstalowana w Pacific Palau Resort. Operator Macick WQ7X 


otrzymatem wyjaSnienie, ze wszystkie 
urz^dzenia sq w owym pokaznych roz- 
miardw biurku. Za pomocq otrzymane- 
go klucza otworzylem biurko i przystq- 
pitem do ustawiania urzqdzeri na biur- 
ku. Czynnosci te zaj?ty mi az pottorej 
godziny, bo stacja sktadata si? z wielu 
urz^dzeri. Wst?pnie stwierdzitem, ze 
urz^dzenia s^ w dobrym stanie tech- 
nicznym. Jedyn^ niedogodnosci^ byto 
to, iz wszystkie instrukcje byty napisane 
"krzaczkami", w j?zyku japohskim. Po- 
niewaz nie jestem "zbyt biegty" w tym 
j?zyku, szukatem instrukcji w wersji 
angielskiej. Udatem si? takze na poszu- 
kiwanie masztu i anten. Ku mojemu 
zdziwieniu, maszt byt w odlegtosci az 
100 metrow od budynku. Jego podsta- 
wa znajdowata si? po drugiej stronie 
wzgorza, a bujna tropikalna dzungla 
skutecznie zastaniata go od strony mo- 
jego shacku. 

Sakramentalnie, jak prawie wszyst- 
kie ekspedycje, rozpocz^tem od 
"krolowej" pasm, od dwudziestki. Po 
pierwszym CQ zgtosita si? stacja z Ja- 
ponii, JA2CQ, nast?pnie inne stacje 
z Japonii. Potem sprawdzitem, co i jak 
stychac w pozostatych odcinkach pas- 
ma dwudziestometrowego a takze, co 
stychad na innych pasmach. Byta go- 
dzina 15 UTC. Po tym wst?pnym roze- 
znaniu propagacji ustawitem si? na 15 
metrach i rozpocz^tem obstugiwanie 
pile-up z Europy. Pierwszy byt SM6GZ, 
a po nim lawina stacji z Europy oraz 
z Azji. Otwarcie trwato jeszcze przez 
trzy godziny. Nast?pnie przetqczytem 
si? na pasmo 7MHz, emisj^ CW. Pierw- 
sz^ stacjq z USA byt Tom W8JI, ktdry 
wychodzit u mnie bardzo gtoSno. Przez 
nast?pne dwie godziny pracowatem 


z USA, nawiqzuj^c tqcznoSci z niekto- 
rymi stacjami nawet ze wschodniego 
wybrzeza, co jest propagacyjnie bardzo 
trudne w tym pasmie. Potem przetqczy- 
tem si? na 14 SSB, na ktorym miatem 
przez kilka godzin dobre otwarcie na 
Europ?. W mi?dzyczasie zaliczytem 
kilka QSO ze stacjami USA w pasmie 
28MHz. Jednak praca z Palau w pas- 
mie 28MHz jest praktycznie niemozli- 
wa. Cate pasmo amatorskie 28MHz jest 
obl?zone przez nielegalnie pracuj^ce 
stacje CB, nadajqce emisj^ AM. Nie ma 
dostownie wolnej cz?stotliwosci, na 


Zespdl taiica ludowego z Palau 
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lem pelnej mocy IkW. Niestety, pasmo 80-metrowe, najbar- 
dziej mnie interesujqce, okazalo si§ w tym QTH moim naj- 
wi^kszym rozczarowaniem. 

Przez kilka nast^pnych dni przezywalem wiele przyjem- 
nych chwil przy radiostacji, ale tajfun pokrzyzowal moje pla- 
ny dalszego zwiedzania wysp. Zaczqlem zastanawiad si§, jak 
poprawic anteny na pasmo 80-metrowe. Pierwszym logicz- 
nym krokiem bylo dokonanie inspekcji stanu tej anteny. Po 
otrzymaniu ogdlnych wskazowek od pracownika hotelowe- * 
go, rozpoczqlem mojq wspinaczk§ po stromym zboczu gory. 
Dla mnie wydalo si§ ono niebotycznq gdrq, zwazywszy na 
ponad 30-stopniowy upal oraz: az 90% wilgotno^c powietrza. 
Wspinajqc si§ pod g6r$ i wypatrujqc anteny na pasmo 80- 
metrowe, doswiadczytem negatywnych urokow tropiku. Pod- 
czas tych poszukiwan nie natrafilem jednak na zaden slad 
anteny na pasmo 80m, a moje ubranie bylo mokre do ostat- 
niej nitki. Natknqlem si§ przypadkowo na m^zczyzn^ pilnu- 
jqcego terenu na szczycie tej gory. Zapytalem go gdzie jest 
antena i otrzymalem odpowiedz: "tu nie ma zadnej anteny, 
bo zostala zdemontowana!" Wyobrazcie sobie mojq konster- 
nacj$. No to jakim cudem udawalo mi si$ jednak nawiqzy- 
wac jakies QSO w pasmie 80 metrow? Straznik by} na tyle 
rozmowny, ze zapytal mnie, czy chcialbym zobaczyc zde- 
montowanq anteny? Ch^tnie si$ zgodzilem. Kiedy otworzy} 
drzwi magazynu wszystko bylo jasne. Antena, ktorej pilnowal 
micjscowy straznik, byla duzq antcnq satclitarnq, uzywanq 
przez komercyjne naziemne stacje satelitarne. Ku zdziwieniu 
straznika usmialem si$ setnie, podzi^kowalem mu i majqc 
malq nadziej$ na odnalezienie w gqszczu dzungli mojej ante- 
ny, zabralem si$ do schodzenia w do! wzgorza. Szcz^sliwie 
zlozylo si$, ze gdy odpoczywalem po trudach wspinaczki 
w swoim pokoju, zadzwonila do mnie Hiroko z agencji turys- 
tycznej. Jak si$ okazalo, przyleciala na wyspe i obiecala mi 
przy okazji pokazac, gdzie sq pozostale anteny. Odbylismy 
malq wspinaczk^ przez gqszcz (niepordwnanie latwiejszq od 
moich "wyczyndw") i "odkrylem" drugi 1 4-metrowy maszt 
z popularnym tribanderem i kilkuelementowq antenq na pas- 
mo 6 metrow u szczytu masztu. Na tym samym maszcie zain- 
stalowana byla takze antena R 7 oraz antena typu slooper na 
pasmo 40 oraz 80 metrow. Roslinnosc wokdl tego masztu 
byla tak bujna i g$sta, ze nie sposob bylo rozlozyd normalnej 
anteny na pasmo 80 metrow. Przy okazji dowiedzialem si$ 
rzeczy interesujqcej - ta drobna, wprost filigranowa Hiroko 
przeciqgn^la az 100 metrow kabli pomi^dzy masztami a po- 
kojem, w ktdrym by! shack. Jak ona tego dokonala w tej g$$- 
tej i splqtanej dzungli? Moze dzi^ki temu, ze jest tak filigrano- 
wa. 

Podczas mojego krotkiego pobytu nawiqzalem wsumie 
2200 QSO, najwi^cej z Europq. Tak samo, jak podczas moich 
wypraw na Turks and Caicos jako VP5/WQ7X, tak rowniez 
z Palau, staralem si§ wylawiad z QRM jak najwi^cej stacji 
polskich. Uwazam, ze mimo cz^sto bardzo slabych sygna- 
I6w, zaliczylem wiele stacji SP na roznych pasmach. 

Uczestniczylem takze w CQ WW Contest. Uzywatem 
transceivera FT-1000MT oraz wzmacniacza liniowego 
VL1000. 

Podroz powrotna do Phoenix w Arizonie odbyla si$ bez 
specjalnych wrazeii. Zaj^lo w sumie az 26 godzin, aby dostac 
si$ z Palau, poprzez Guam, Honolulu, Los Angeles z powro- 
tem do Phoenix. Nalezy zaznaczyd, ze jedyny lot z Palau na 
Guam ma miejsce o 2:30 w nocy. Podsumowujqc, uwazam, 
ze warto bylo. 

Chcialbym tez podzi^kowac mojemu przyjacielowi, Jack- 
owi SP5DRH, ktory oferowal si$ pelnicf funkcj$ QSL Manage- 
ra i rozsylac za mnie karty QSL za mojq prac§ jako T88SP. 

Maciek Rozmifowski WQ7X/T88SP 
Tiumaczyi Tadeusz Raczek SP7HT 


IC-F1610 SUPER RADIO 


HURTOWNIA 
I SERWIS 

w pols m 


Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiomik z wySwietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizacji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drog^ 
radiowq, wyjScie na drukark?, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHFl I UHF 


Pasma 136-174MHz , 400-520MHZ 


IC-F310 i IC-F410 

.LTtS 


IC-F510 i IC-F610 


IC-F12 


IC-F12/S 


IC-F22 


IC-F22/S 



IC-F3GS/GT 

IC-F4GS/GT 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 


IC-A3, IC-A5 


IC-A23 


pep. 


IC-A110 EURO 11 8-1 36,975MHz, 36W 


RADIOSTACJE MORSKIE VHF I KF 


IC-M503 

z DSC i dodat- 
kowym mani- 
pulatorem 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY NA PASMA AMATORSKIE 


IC-M1V 


EURO 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 


I L 


ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 


IC-R3 


R$czny 
odbiomik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


IC-PCR1 000 

Odbiomik radiokomu- 
nikacyjny jako mo- 
dem zewn^trzny do 
komputera PC. 

0,01- 1300MHz. 


ATRAKCYJNE CENY. v 
POSZUKUJEMY FIRM 
O WSPOtPRACUJACYCH 
I DEALEROW. 

J IiL/wjyJ J 

www.escort.com.pl 


ul. Energetykdw 9 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
Autoryzowany dealer i serwis Icom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 
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Wywiad 


Adaptacja telefonow NMT450 

na pasmo 70cm 


Wprowadzony w Polsce 
ponad 10 lat temu 
analogowy system telefonil 
komorkowej jest juz dzisiaj 
na wymarciu. Choc system 
NMT 450i, administrowany 
przez PTK Centertel, ma 
jeszcze swoich stafych 
uzytkownikow, to rozwoj 
technologii produkcji 
telefonow komorkowych 
spowodowat, ze wiele 
pierwszych modeli 
telefonow NMT, cz^sto 
sprawnych lub tylko 
z uszkodzonyml 
akumulatorami, musiato 
trafic do lamusa. Jak 
zwykle zdolni krotkofalowcy 
nie mogli dopuscic, aby 
takie urzqdzenia nadawczo- 
odbiorcze trafity na ztom. 

Ztegotez wzgl^du 
w ostatnim czasie wiele 
takich telefonow jest 
przestrajanych 
i z powodzeniem 
eksploatowanych 
w amatorskim pasmie 
70cm. 


Zanim jednak udowodnimy takq 
mozliwosc, przypomnijmy najwazniej- 
sze dane techniczne tego systemu 
NMT. 

Wedlug przyj^tego w Polsce systemu 
NMT450i w telefonii komorkowej uzy- 
wa si$ 1 80 kanalow radiowych w odst§- 
pach 25kHz w dwoch zakresach cz^s- 
totliwosci: 452 / 525...457 / 000MHz (na- 
dawanie), 462,525. ..467,000MHz (od- 
bior). Z kolei kraje skandynawskie majq 
zakres cz^stotliwosci przesuni^ty w go- 
r$ o 1 9 kanalow; wynika z tego, ze Pol- 
ska i kraje skandynawskie majq 161 
wspolnych kanalbw. Dost^pne w kraju 
telefony komdrkowe sq w stanie obslu- 
zyd 200 kanaldw. Maksymalna moc 
stacji ruchomej (telefonu kieszonkowe- 
go) wynosi 1,5W, zas stacji przewoznej 
(telefonu samochodowego) 7W. 

Rozmowy sq przesylane za posred- 
nictwem FM, czyli typowej modulacji 
cz^stotliwosci z dewiacjq 3kHz (max 
4,7kHz). Szerokosc pasma akustyczne- 
go jest ograniczona do przedzialu 
300Hz... 3,4kHz. 

Z kolei przekazywanie informacji 
pomi^dzy centralq a stacjq bazowq lub 
ruchomq odbywa si$ w kanale transmi- 
syjnym w formie sygnalizacji. Do prze- 
sylania sygnalizacji jest uzywana mo- 
dulacja FFSK polegajqca na przesylaniu 
dwoch kombinacji cz^stotliwosci 
1200Hz ("0") i 1800Hz ("1") na cz^s- 
totliwosci nosnej 450MHz. Aby wyeli- 
minowac mozliwoSc powstawania bl§- 
ddw na skutek zakloceri czy szumow, 
stosuje si$ specjalny kod korekcyjny. 
Pozwala on na poprawienie do 6 bl§- 
dow nast^pujqcych po sobie, pod wa- 
runkiem odbioru poprawnych co naj- 
mniej 1 9 bitdw. 

Na rynku krajowym jest dost^pnych 
kilka typow importowanych telefonow 
komorkowych, glownie Nokia i Moto- 
rola. Sq to urzqdzenia nadawczo-od- 
biorcze, wyposazone w analogowe i (w 
wi^kszosci) cyfrowe uklady scalone 
(mikroprocesory). Niektdre aparaty ma- 
jq koncepcj^ modulowq, umozliwiajq- 
cq uzycie telefonu jako stacjonarnego, 
przenosnego czy samochodowego. 
Mogq one bye zasilane z sieci, akumu- 
latora samochodowego lub z wewn?- 
trznego akumulatora o duzej pojem- 
noSci. Oczywiscie do aparatdw jest do- 
Iqczane wyposazenie podstawowe: an- 
tena, akumulator, ladowarka oraz inne 
akcesoria i dodatkowe urzqdzenia, 
w zaleznosci od potrzeb. 



Nokia 720 


Charakterystyka kilku popularnych 
telefonow komdrkowych NMT 
stosowanych w sieci Centertel 

Nokia 620 to telefon przenosny/sa- 
mochodowy (240x125x70mm, 1900g). 
Charakteryzuje si$ duzq mocq nadawa- 
nia - 7W lub 1,5W w funkcji przenos- 
nej (w wersji samochodowej - w zalez- 
noSci od nat^zenia pola). Jest wyposa- 
zony w bateri$ o przedluzonym dziala- 
niu, zapewniajqc nadawanie przez 35 
minut przy mocy 7W i 70 minut przy 
mocy 1 ,5W oraz prac§ przez 24 godzi- 
ny w stanie gotowos'ei. Bateria telefonu 
zainstalowanego w samochodzie jest 
ladowana automatyeznie z akumulato- 
ra samochodowego. Czas ladowania 
baterii wynosi okolo 3 godziny przy 
uzyciu szybkiej ladowarki i okolo 10 
godzin przy uzyciu zwyktej ladowarki. 
Aparat jest wyposazony w dodatkowe 
urzqdzenie umozliwiajqce poslugiwa 
nie si§ telefonem bez uzyeia rqk pod- 
czas jazdy samochodem, co podnosi 
bezpieczeristwo w ruchu drogowym. 

Nokia Talkman 620 jest zblizona pa- 
rametrami do poprzedniej: 

- moc: 0,1 25W, 1,25W, 7W w zalez- 
nosci od nat^zenia pola; 

- zasilanie: akumulator niklowo-kad- 
mowy 12V/1,7Ah lub zasilaez 
9. ..30V; 

- czas dzialania: okolo 35. ..70 minut 
w zaleznosci od mocy nadawanej 
lub okolo 1 0 godzin w stanie goto- 
woSci; 

- pami^c: 99 komdrek pami^ci alfanu- 
merycznych; 


Marzec 2003 Swiat Radio 


- mozliwoSd automatycznego wycisza- 
nia radia lub magnetofonu w samo- 
chodzie; 

- licznik rejestrujqcy calkowity czas 
trwania rozmdw; 

- wskaznik nieodebranego zgtoszenia; 

- mozliwoSc zablokowania za pomocq 
kodu wszelkich rozmdw wychodzq- 
cych; 

- antena o regulowanej dlugoSci, co 
zapewnia optymalnq czufoSc. 
Motorola/Associate 2000 (wymiary 

232x197x65mm, masa 2000g) moze 
bye wykorzystany jako staejonarny, sa- 
mochodowy lub przenosny. Ma wi?c 
koncepcj? modulowq, co umozliwia 
uzupelnianie jednostki centralnej 
i uzyskiwanie rdznych kompletacji 
w zaleznosci od potrzeb uzytkownika. 
Pozwala to na przyklad na rozpocz?cie 
rozmowy w konfiguraeji staejonarno- 
biurowej, a kontynuowac rozmowy juz 
jako Associate 2000 w wersji przenos- 
nej. Moc wyjSciowa telefonu wynosi 
7W, zas napi?cie zasilania 10,8...1 5,6V 
(baterie akumulatorowe olowiowo- 
kwasowe zapewniajq zywotnoSd okolo 
10 godzin w stanie gotowosci). Jesli 
chodzi o parametry, to w zasadzie sq 
one zblizone do poprzednio opisanego 
telefonu, za wyjqtkiem dodatkowej pa- 
mi?ci umozliwiajqcej zapami?tanie 10 
oslalnio wybranych numerbw oraz 10 
najcz?£ciej uzywanych numerow. 

Przyglqdajqc si? dokladniej paramet- 
rom technicznym wielu modeli telefo- 
now komdrkowych NMT, latwo zauwa- 
zyd mozliwoSd ich adaptaeji do pasma 
70cm, czyli 430...440MHz. Nikt jed- 
nak do tej pory nie opisat w czasopis- 
mie takiej mozliwoSci. 




Wn$trze telefonu Nokia 



Oto co na temat adaptaeji telefon6w 
NMT450 na pasmo amatorskie UHF 
powiedziaf redakcji SR Robert SP5QIH 
z Wofomina, ktdry pracuje w pasmie 
70cm wlasnie na takich urzqdzeniach, 
wlasnor?cznie przerobionych (Nokia 
620 TMF-1 , Siemens C5). 

SP5AHT: Zalozyles ostatnio swojq stro- < 
n? internetowq (http://republika.pl/ 
sp5gih) poswi$conq adaptaeji telefo- 
now komorkowych na pasmo amators- 
kie. Skqd czerpiesz wiadomosci po- 
trzebne do takich , bqdz co bqdz wyso- 
ce specjalistycznych prac? 

SP5QIH: Dzi?kuj? za odwiedzenie mo- 
jej strony. Jest ona w trakeie budowy, ^ 
wi?c b?d? wdzi?czny za wszelkie uwa- 
gi. Mysl?, ze z czasem b?d? mogt za- 
miescic wi?cej ciekawostek zwiq- 
zanych z moim hobby. 

Postanowilem przedstawid tarn temat, 
ktorym interesuje si? coraz wi?cej 
osdb, a mianowicie: jak zaadaptowad 
stare telefony komorkowe do pracy 
w pasmie amatorskim 70cm. ^ 

MySl?, ze pomysl jest ciekawy i prosty 
w realizaeji. Wielu koleg6w z calej 
Europy i coraz cz?sciej z Polski pracuje 
na przestrojonych telefonach, takich 
jak Siemens C5 czy Nokia 620. 

Inspiracj? do pracy czerpi? z publikaeji 
koleg6w z Niemiec, Finlandii i os6b 
eksploatujqcych takie radiotelefony wy- 
konane w swojej "pracowni". m 

SP5AHT: Z informaeji redakcyjnych 
wynika, ze przystosowales do pracy 
w pafmie 70 cm bardzo wiele telefo - 
now NMT. Czy mdglbyf na przykladzie 
telefondw Nokia powiedzied, czy 
wszystkie z nich nadajq si$ do adapta- 
eji i na czym wlafciwie ona polega ? 
SP5QIH: Zdecydowanie do przestroje- 
nia nie nadaje si? Nokia 720! 

Kilka moich uwag dotyczqcych przy- 
stosowania telefonu Nokia 620 do pra- 
cy w pasmie amatorskim 70cm zamies- 
cilem na stronie www. 

Do przystosowania w pasmie 70cm 
najlepiej nadaje si? Nokia 620 o ozna- 
czeniu TMF-1 P. 



AKSEL Sp. z o.o. 44-207 Rybnik, ul. Lipowa 17 
tel. (032) 42 95 1 00 fax (032) 42 95 1 03 
e-mail: aksel@aksel.com.pl www.aksel.com.pl 



Sieci i systemy radiokomunikacyjne 
Telemetria i telesterowanie 
Specjalistyczne szkolenia 
Analizy propagacyjne 

projektowanie-sprzedaz-montaz-serwis 

Zapraszamy na Targi 
INTERTELECOM 2003 
w dniach 4-6.03.2003 r. w Lodzi 
Hala nr 3; stoisko 135 
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Wygwietlacz przestrojonego telefonu 
Nokia 720 


Telefony o oznaczeniu TMF-3SP, pomi- 
mo identycznego wyglqdu zewn?trzne- 
go S3 nieco inaczej zbudowane i na- 
str?czaj3 nieco klopotow przy przysto- 
sowaniu ich do pracy w paSmie 70cm. 
Sluchawki w tych telefonach S3 wyko- 
nane w kilku wersjach. Do modyfikacji 
nadaj^ si? wersje HNS-2 lub HNS-2AC. 
Wersja HNS-4 nie nadaje si?. 

Podczas przerobki b?dq do zaprogra- 
mowania 2 ukfady pami?ci typu 
27C256, wi?c niezb?dnym narz?dziem 
b?dzie programator EPROM. Koniecz- 
ne b?dzie takze wykonanie ukfadu 
przelqcznika antenowego i filtrow: wej- 
sciowego i wyjSciowego. 

Po przestrojeniu Nokia 620 TMF-1 ma 
moc okofo 7 W. Ze wzgl?du na bf?dy 
w oprogramowaniu S3 kfopoty z kro- 
kiem 12,5kHz i z ladowadq akumula- 
torow. Przy zasilaniu z zasilacza Nokia 
doskonale nadaje si? do pracy lokalnej. 
Do pozytywdw nalezy zaliczyc mno- 
gosc dost?pnych funkcji zawartych 
w wielopoziomowym menu. 

SP5AHT: Czy istnieje mozliwosc wyko- 
rzystania takich telefonow do pracy 
emisjami cyfrowymi , np. Packet Radio ? 
SP5QIH: Oczywiscie, przestrojonq No- 
ki? mozna zaadaptowad do pracy emis- 
j3 Packet Radio, ale jest to zwi^zane 
z do£c znacznymi zmianami w elektro- 
nice telefonu (np. wymiana filtru kwar- 
cowego na typ u nas raczej niedost?p- 
ny). 

SP5AHT: O He dobrze zrozumiaiem , to 
inne telefony tez mozna przestroiC, ale 
wymaga to wigkszego nakladu pracy 
i srodkdw? 

SP5QIH: Dokfadnie tak. Podam to na 
przykladzie dost?pnych telefonow 
oznaczonych jako TMF- 3P i TMF-1 i. 
S3 to egzemplarze, ktdre w opisie na 
tabliczce znamionowej zawieraj3 syg- 
natur? SIS. Istnieje mozliwoSc zaadap- 
towania ich do pracy w pasmie 70cm, 
ale b?dzie to okupione sporym nakla- 
dem pracy. W tych telefonach nie ma 


rozdzielonego bloku audio i bloku pro- 
cesora. Oba bloki umieszczono tu na 
jednej plytce. Zaadaptowanie tego mo- 
delu do celow krdtkofalarskich polega 
na zbudowaniu od podstaw calego blo- 
ku sterowania. 

Nowe sterowanie wykonuje si? na pro- 
cesorze z rodziny PIC. Ze wzgl?du na 
ograniczone mozliwoSci tych proceso- 
r6w, urz3dzenie po przerobce ma tylko 
kilkanascie kanalow, odst?p cz?stotli- 
wosci mi?dzy kanafami jest ustalany za 
pomoc3 zworek. Tak wi?c naklad pracy 
jest dose znaezny, a efekty marne. 
Trzeba byd ostroznym, poniewaz tele- 
fony NMT S3 cz?sto oferowane na inter- 
netowych aukcjach z informacj3, ze S3 
"do przestrojenia na pasmo amators- 
kie". Pr7estroic je mozna, ale czy war- 
to? 

Proponuj? przed zakupem dowiedziec 
si? u sprzedaj3cego, jaki dokladnie jest 
to model, by potem nie bye rozczaro- 
wanym. Oczywiscie, kazdy telefon ko- 
morkowy, ktory trafi do r3k krotkofa- 
lowcow, a nie nadaje si? do przestroje- 
nia staje si? doskonalym „magazynem" 
cz?sci zamiennych, takich jak: hybrydy 
i tranzystory mocy w.cz., generatory, 
miniaturowe diody LED, doskonalej ja- 
kosci tranzystory rezystory i kondensa- 
tory i wiele innych cennych podzespo- 
tow. 

SP5AHT: A jak wyglqda sprawa z mo- 
del ami Siemens C-5? 



Siemens C5 



Ukfad syntezy w Siemensie C5 



Fragment nadajnika z hybrydq 



Zastosowanie takiego "patentu" 
pozwala na przesunipcie nadajnika 
i odbiornika do pasma amatorskiego 


SP5QIH: Telefony Siemens C-5 praco- 
waly u naszyeh zachodnich S3siadow 
w sieci MNT 450 i S3 to urz3dzenie wy- 
konane w technice SMD, na druku wie- 
lowarstwowym. Charakteryzuj3 si? one 
dosyd dobr3 czufoSci3 i spor3 moc3 
wyjsciow3 nadajnika. Maj3 tez prze- 
myslan3 konstrukcj?, co sprawia, ze 
przystosowany odbiornik do pasma 
70cm zapewnia dobr3 czufoSd i odpor- 
noSc na przesterowanie. Zastosowana 
hybryda zapewnia moc okolo 15W 
(hybryda jest umieszczona na spodniej 
cz?sci aluminiowej obudowy, ktdra 
pelni rol? radiatora i ekranu). Przy dob- 
rze dopasowanej antenie w praktyce 
uzyskuje si? nawet ponad 15W. Wiele 
zalezy od egzemplarza hybrydy i pro- 
ducenta. Na wyjsciu wzmacniacza za- 
stosowano ukfad kontroli dopasowania 
obci3zenia. NiewfaSciwe obci3zenie 
powoduje automatyezne ograniczenie 
mocy nadajnika. 

SP5AHT: A jak wyglqda regulacja para- 
metrdw takiego radiotelefonu, gdy nie 
ma cz$€ci ruchomych np. potenejomet- 
rdw? 

SP5QIH: Wszystkie ustawienia i regu- 
lacje odbywaj3 si? „cyfrowo ,/ z klawia- 
tury poprzez wybdr odpowiedniej po- 
zycji z menu. Odbiornik ma mozliwoSc 
programowego ustalenia poziomu syg- 
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Specjalistyczrry j edukacyjny miesi^cznik komputerowy 




Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz najbar- 
dziej aktualne informacje o swiatowej sieci kompu- 
terowej, poznasz najnowsze technology, nauczysz 
sie jak wykorzystywac Internet i gdzie szukac inte- 
resujacych zasobow 


Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz porady 
praktyczne dla webmasterow, gotowe rozwi^zania 
konkretnych problemow oraz instrukcje kodowania 
w HTML, DHTML, XML, PHP, Flashu i JavaScript 


Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz porady, 
ktore pomogq Twojej firmie lepiej wykorzystac In- 
ternet, unikngc zagrozen zwiqzanych z bezpieczen* 
stwem i zaoszcz?dzic pieniqdze 


To czasopismo 
sie czyta a nie 
przeglada! 


W marcowym numerze m.in.: 

Kursy online - podnoszenie kwaliiikacji 
zawodowych 
Inteligentne domy 
♦ BtfdywPHP 
Tania reklama w Internecie 


DO KUPIENIA W ENP1KACH I WSZYSIKI6H 
Wl^KSZYCH KIOSKACH Z PRASJ* 


Wszelkich informacji udziela Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 834-74-75, 864-64-79, faks (22) 835-67-67 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01 -939 Warszawa, ul. Burleska9 


Uklady znajdujqce si? w sluchawce 
telefonu 


Wyswietlacz przestrojonego telefonu 
Siemens C5 

- odsluch na wbudowany gloSnik; 

- wszystkie parametry i odczyt cz^stot- 

liwosci wyswietlane na wyswietlaczu 
LCD; : 

- wbudowane gniazdo zasilania ze- 
wn^trznego (zabezpieczone przed 
zmian^ polaryzacji); 

- wbudowana ladowarka akumulato- 
row (kontrola cafego cyklu ladowania 
i roztadowania); 

- gniazdo antenowe typu BNC. 

W obudowie tego telefonu jest sporo 
miejsca, mozna je wykorzystac na do- 
datkowe wyposazenie, np. dodatkowy 
przedwzmacniacz czy modem cyfro- 
wy. Jest to szerokie pole do popisu dla 
amatorow konstruktorow. 

SP5AHT: Jak widz?, niezle opanowafes 
przystosowanie na pasmo 70cm kilku 
modeli. Czy nalezy rozumied, ze 
wkrdtce pojawiq si? na stronie dalsze 
informacje ? 

SP5QIH: Nie chcialbym bye postrzega- 
ny jako guru w tym temacie. Jest to pro- 
jekt otwarty, kazdy moze dolozyc od 
siebie „swoj 3 cegietke" . Wielu Kole- 
gdw zadaje mi pytania na temat mozli- 
wosci przestrojenia na pasmo 70cm te- 
lefondw innych, niz SIEMANS C5 
i Nokia. Zamieszczone przeze mnie ; 
materialy to tylko informaeja o dost^p- 
nych modelach nadaj^cych do prze- 
strojenia. Nie s^ to "jedyne sluszne" 
rozwiqzania. Jest ich sporo, wystarezy 
poszukac. W Internecie wiele stron 
www jest poswi^conych tym zagadnie- 
niom (szkoda, ze nie w polskiej wersji 
j^zykowej). Szczegolnie polecam 
OH3TR http://oh3tr.ele.tut.fi/english/ 
modifications.html, jest tarn umiesz- 
czonych wiele dokladnych opisow 
i metod przestrojenia telefonow komor- 
kowych wycofanych z eksploatacji. 
OczywiScie postaram s\? odpowiedziec 
na ewentualne pytania, wykorzystujqc 
swoje doswiadezenie zwiqzane z prze- 
strajaniem telefondw MNT 450. 

SP5AHT: Dzi?kuj? za rozmow? i zycz? 
dalszych sukcesow w przystosowywa- 
niu wycofanych z uzyeia telefonow 
NMT na pasmo 70cm! 

W imieniu redakcji SR pytania zadawal 
Andrzej Janeczek SP7AHT 
Zamieszczone zdj?cia wykonal na 
prosb? redakcji SP5QIH 


Siemens C5 - procesor 


nalu wejsciowego. Do ustawiania po- 
ziomu glosno^ci i blokady szumow slu- 
zq dwa przyeiski. Zastosowane oprog- 
ramowanie pozwala na "umieszczenie" 
odbiornika w przedziale od 420,0 do 
470,0MHz. Natomiast nadajnik zostal 
zablokowany programowo. Dziata tyl- 
ko w zakresie od 430,0 do 440,0MHz 
(pasmo amatorskie). 

SP5AHT: Jakie funkcje udost?pnia prze- 
robiony Siemens C5? 

SP5QIH: Moj przerobiony C5 z oprog- 
ramowaniem DL6INT oraz moimi ada- 
ptaejami udost^pnia nast^pujqce funk- 
cje: 

- zakres pracy RX: 425,000. ..442,000 
MHz; 

- zakres pracy TX: 430,000. ..440,000 
MHz; 

- krok przestrajania syntezy: 12,5, 

25.0, 50,0, 100,0, 200,0, 400,0, 

800.0, 1 600,0kHz; 

- shift: 1,6, 2,0, 6,55, 7,6, 9,4MHz 
(shift dodatni i ujemny); 

- banki pami^ci: 4 po 9 komorek; 

- stopnic rcgulacji mocy wyjsciowej: 
0,5 W, 1W, 6W, 15W; 

- ton do otwierania przemiennikow: 
1 750Hz; 

- wskaznik poziomu odbieranego syg- 
nafu (S-metr); 

- wskaznik poziomu mocy nadajnika; 

- zasilanie od 9V do 15V (minus na 
masie); 

- pobor pr^du przy peJnej mocy nadaj- 
nika ok. 5 A; 

- mozliwosc przystosowania RTX do 
pracy Packet Radio; 

- mozliwosc przystosowania RTX do 
pracy emisj^ SSTV; 


Jako poktosie artykutu SP7HT zamieszczonego w QEX Sept/Oct 2002, dotyczqcego 
przydatnosci odbiornikow do DX-owania, autor otrzymat poprzez Internet sporo 
komentarzy z Ameryki Potnocnej i z Europy Zachodniej na temat odbiornikow dla 
krotkofalowcdw. W ten sposob zdobyt informacje (mi^dzy innymi) o odbiorniku ADR-1 00A, 
skonstruowanym przez Hansa Zahnda, HB9CBU. Konstruktor zgodzitsi? na opublikowanie 

opisu jego konstrukcji w Swiecie Radio. 


Cyf rowy odbiornik ADR-1 OOA 

konstrukcja Hansa Zahnda HB9CBU (1) 



Wst$p 

Odbiornik ADR-1 OOA opisano juz 
we wrzeSniowym FUNK 9/2002. Zna- 
micnny jest tytul jaki nosi ten artykuk 
"ADR-1 OOA - genialny odbiornik, skon- 
struowany przez Hansa Zahnda 
HB9CBU". Odnioslem podobne wraze- 
nie, gdy udalo mi si§ dotrzec do anglo- 
j^zyeznego opisu tego odbiornika. Na 
razie jest to tylko jeden egzemplarz. 
Plasuje si$ na podium trzech najlep- 
szyeh odbiornikow, jakie kiedykolwiek 
(wedlug mojej wiedzy) skonstruowano 
dla krotkofalowcow. HB9CBU, wyka- 
zal, ze "cyfrowy odbiornik" dla krotko- 
falowca mozna zbudowad w oparciu 
o komponenty oraz oprogramowanie 
dost^pne w 2002 roku. Odbiornik 
ADR-1 OOA, zaprojektowany i skonstru- 
owany przez HB9CBU stanowi prze- 
lom i zapowiedz nowej epoki: to pier- 
wszy zwiastun odbiornikow XXI wieku. 

WczeSniej tez konstruowano urz$- 
dzenia, wykorzystuj^ce PC jako proce- 
sor do obrdbki sygnalow odbieranych 
przez krotkofalowcdw na amatorskich 
pasmach KF. Znane mi konstrukcje, ta- 
kie jak Patcomm PC-16000 HF Trans- 
ceiver (QST February 1998), Katchina 
505DSP HF Transceiver (QST May 
1998) czy tez ICOM IC-PCR1 000 Com- 
puter-Controlled Communication Re- 
ceiver, mozna byio uwazac jedynie za 
pierwsze proby wprz§gni§cia techniki 
cyfrowej do rozwiqzywania funkcji sta- 
wianych odbiornikom na fale krotkie. 
Parametry jakie osiqgn^li konstruktorzy 
tych konstrukcji byly (na ogol) "takie 
sobie". 

Analiza parametrdw uzyskanych 
w odbiorniku ADR-1 OOA skfania mnie 
do twierdzenia, ze jest on pierwszym 
udanym podej^ciem do odpowiedzi na 
pytanie: "jaki ma bye odbiornik krdtko- 
falowca w XXI wieku?". Prototyp tego 
odbiornika zostal poddany szczegolo- 
wym pomiarom w czerwcu 2002 roku. 


Zmierzone parametry przewyzszajq pa- 
rametry oferowane przez wszystkie do- 
st^pne na rynku transceivery dla krdtko- 
falowcdw produkcji japonskiej (sytua- 
eja w polowie 2002 roku). W oparciu 
o rezultaty pomiarow ADR-1 OOA moz- 
na Smiafo powiedziec, ze poznalismy 
juz odpowiedz na postawione wyzej 
pytanie. 

Angielska wersja opisu (I.Oe, 
02.10.2002) powstafa w pa2dzierniku 
2002 roku. Mam nadziej$, ze po moich 
artykulach o odbiorniku ORION oraz 
serii trzech artykufow o odbiornikach 
ostatniego 25-lecia, opis ADR-1 OOA b$- 
dzie l^cznikiem pomi^dzy tym "co by- 
io" a tym "co nastanie" w dziedzinie 
odbiornikow dla krotkofalowcdw. 

Niniejszy wst§p oraz podsumowanie 
na koricu artykulu sq autorstwa SP7HT. 
Natomiast tfumaezenie angielskiej wer- 
sji opisu ADR-1 OOA jest wykonane we 
wspolpracy z Markiem SP7DQR. We- 
wnqtrz tekstu tfumaezenia autorzy arty- 


kulu zawarli wlasne komentarze, stara- 
j^c si$ naswietlic specyficzn^ tematyk^. 
Natomiast te informacje dodatkowe, ja- 
kie uzyskano od konstruktora w trakeie 
korespondeneji z nim, wstawiono bez- 
poSrednio w odpowiednie fragmenty 
tekstu, bez odnosnika "od tiumaezy". 

Projekt A DAT: odbiornik ADR-1 OOA 

Opisywane tu urz^dzenie jest proto- 
typem. Jest skonstruowane zgodnie 
z obowiqzuj^cymi normami bezpie- 
czenstwa uzytkowania urzqdzeri. Urz$- 
dzenie jeszcze nie uzyskalo stosowne- 
go certyfikatu bezpieczenstwa. Z tego 
wzgl^du, uzytkowanie urz^dzenia 
ograniezone jest tylko do kr$gu radio- 
amatorow lub innych osob o wystar- 
czaj^cej wiedzy technicznej. 

Zasada pracy odbiornika A DR- 100 A 

W konstrukcji odbiornika ADR- 
100A zastosowano zupelnie nowe po- 
dejScie do koncepcji ukladu amators- 
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C2 anaiogowa cze$6 cyfrowa 

Rys. 7. Schema t blokowy odbiornika ADR-1 00 A 


cz$$£. anaiogowa 


kiego odbiornika na fale krotkie. Odst^~ 
piono od powszechnie stosowanych 
dotychczas ukladow przetwarzania 
sygn alow w tech nice analogowej i zde- 
cydowano si£ na cyfrow^ obrobk$ syg- 
nalow wysokiej cz^stotliwosci w calym 
zakresie fal krotkich (az do 30MHz). 
W odbiorniku ADR-1 00A nie wyst^pu- 
je zaden mieszacz cz^stotliwosci w ta- 
kich rozwi^zaniach ukladowych, do 
ktorych jestesmy przyzwyczajeni od 
kilkudziesi^riu lat. Najblizszym przy- 
blizonym okresleniem jakie proponuje- 
my, maj^c na uwadze zasad^ dziafania 
odbiornika, byloby: "odbiornik z od- 
zyskiwaniem pasma podstawowego". 
Zasada pracy jest zblizona do homody- 
ny (odbiornika z bezposredniq prze- 
mian^ cz^stotliwosci, znanego krotko- 
falowcom juz od ponad 80 lat), ale zre- 
alizowanej w tech nice cyfrowej. Otrzy- 
mywane z anteny odbiorczej sygnaly 
wysokiej cz^stotliwosci doprowa- 
dzane na wejsciowy przetwornik ana- 
logowo-cyfrowy (A/C). Na wyjsciu tego 
przetwornika otrzymuje $i$ strumiefi in- 
formacji w postaci cyfrowej o aktualnie 
odbieranym sygnale. 

Mozna powiedziec, ze w tym roz- 
wi^zaniu "cz^stotliwosc posrednia" 
wynosi w przyblizeniu 0Hz. Strumien 
bitdw z wej^ciowego przetwornika A/C 
podlega obrdbce w nast^pnych ukfa- 
dach odbiornika. Poprzez dalsze opera- 
cje na sygnalach cyfrowych dokonuje 


si$ realizacji wszystkich podstawowych 
funkcji odbiornika: 

- odpowiednie wzmocnienie sygnalu, 
zapewniaj^ce uzyskanie wystarczaj^- 
cej czulosci odbiornika, 

- selekcja wybranego kanalu, zaleznie 
od szerokosci pasma niezb^dnego do 
emisji stosowanych przez krotkofa- 
lowcdw w zakresie amatorskich 
pasm KF oraz w pasmie 1 60 metrow, 

- automatyczna regulacja wzmocnie- 
nia (AGO, pomiar i odrzyt wielko<ct 
odbieranego sygnalu z dokladnosci^ 
±1 d8 (-3dB w najwyzszych pasmach 
KF) na central nym wySwietlaczu oraz 
na mierniku wskazowkowym ($- 
Metr), plynne zaw^zanie pasma 
(PBT), wycinanie zakloceh impulso- 
wych oraz przeszkadzaj^cych nos- 
nych w obr^bie odbieranego kanalu 
(NOTCH), demodulacja sygnalow 
i wyjsciowy przetwornik cyfrowo- 
-analogowy, umozliwiaj^cy odzyska- 
nie informacji z powrotem w postaci 
analogowej, 

- uklady nadzoruj^ce wlaSciw^ wspbl- 
prac$ poszczegolnych ukladdw toru 
odbiorczego spelniajqce rozne funk- 
cje na poszczegdlnych etapach cyfro- 
wej obrobki odbieranego sygnalu. 
Sekcja interfejsow zewn^trznych itp. 

Zasad$ pracy odbiornika ADR-1 00A 

pokazano w uproszczony sposob na ry~ 
sunku 1. W odbiorniku mozna wydzie- 
lic trzy cz^sci. Wejscie od strony ante- 


ny wykonane jest wtechnice anaiogo- 
wej. Po przetwornika analogowo-cyfro- 
wym nast^puje cyfrowa obrobka sygna- 
Idw i tor odbiornika korlczy si$ wyj- 
Sclem wykonanym w technice analogo- 
wcj. 

NCO (Numerical Controlled Oscilla- 
tor), czyli cyfrowy oscylator sterowany 
numerycznie, spefnia identyczne zada- 
nia co VCO w technice analogowej, 
z istotnq rdznicq, ze funkcje te 
realizowane w technice cyfrowej. 
Z obu wyjsc NCO otrzymuje si$ cyfro- 
w^ reprezentacj§ cz^stotliwosci me- 
zb^dnych do odbioru danego kanalu 
w wybranym zakresie fal krotkich. Oba 
sygnaly wyjsciowe z NCO przesu- 
ni^te w fazie o 90\ Jest to warunek nie- 
zb$dny dla wytlumienia drugiej wst^gi 
bocznej przy odbiorze emisji SSB oraz 
CW (pewne podobienstwo do detekcji 
"melody fazow^" analogowych sygna- 
fow SSB). Przy cz^stotliwosci oscylato- 
ra kwarcowego rownej 65,536MHz, 
taktujqcego przetwornik analogowo- 
ryfrowy, prdhkowanie sygnalu wejscio- 
wego odbywa si$ z pr^dkosci^ ponad 
65 milionow probek na seku nd$. Prze- 
strajanie NCO uzyskuje si$ ze skokiem 
co 0,066Hz. Poniewaz cyfrowa repre- 
zentacja obu sygnalow wyjsciowych 
z NCO ma az 20 bajtow, zatem szumy 
kwantyzacji lezq ponizej -120dBc, co 
jest pordwnywalne z szumaml fazowy- 
mi oscylatora kwarcowego 
65,536MHz). Ma to znaczqcy wplyw 
na parametry dynamiczne odbiornika. 

Wi^kszoSc najwazniejszych dla 
krdtkofaiowcow parametrow odbiorni- 
ka, jak np. odpornoSd na obecnoSd sil- 
nych sygnalow i zakres dynamiczny 
odbiornika, zalezy w odbiorniku ADR- 
100A wylqcznie od wejSciowego prze- 
twornika A/C. W analogowych ukia- 
dach na wejSciu odbiornika zastosowa- 
no selektywne filtry wydzielaj^ce poz^- 
dany podzakres fal krotkich, co znako- 
micie poprawia odpornoSc odbiornika 
na intermodulacj^ drugiego rz^du, 


M 


I waF Bezpieczniej bye 
frll nie moze! 




v-g 




Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Anti-Virus zapewnia: 

S) ochron^ antywirusowe dla wszystkich populamych systemow operacyjnych 

* najwyzszy na swiecie poziom wykrywalnosci wirusow 
v najnowsze technologie antywirusowe 
^codzienne uaktualnienia antywirusowych baz danych 

dir 

* zaawansowane moduly zarz^dzania systemem ochrony^ \ 

> skuteoznq. ochronf poczty elektronieznej \ 

* nowoczesny interfejs uzytkownika \ ^ 

v blokadf wszystkich drog rozprzestrzeniania si§ wirusow 
v ochron^ archiwow i plikow spakowanych 

* automatyezne, bardzo skuteezne leczenie zarazonych obiektow 
^ profesjonalne wsparde techniczne 
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12*30 MHz 



Baft presejektora ^ Bok anatogowy 

Rys, 2a . Analogowe bloki wejsciowe odbiornika 


dzi^ki zagrodzeniu dost^pu do wej^cio- 
wego przetwornika A/C sygnaldw od 
silnych stacji radiofonicznych, nadajq- 
cych w pasmach radiofonicznych KF. 
Istnieje mozliwoSd zaf^czania (w razie 
potrzeby) przedwzmacniacza o wzmo- 
cnieniu 12dB, co zwi^ksza czufosc od 
biornika, gdy zachodzi tego potrzeba. 

Schemat btokowy odbiornika ADR- 
100A 

Uproszczony scbemat blokowy od- 
biornika ADR-1 00A jest pokazany na 
rysunkach 2a i 2b. Opis pracy poszcze- 
gdlnych ukfaddw odbiornika przedsta- 
wiono ponizej. 

Opis pracy w^zlowych ukfaddw 
odbiornika ADR-1 00A 


Przedwzmacniacz 

Przedwzmacniacz (wykorzystywany 
tylko w zakresie fal krotkich) zbudowa- 
ny jest w ukladzie przeciwsobnym na 
dwoch szerokopasmowych wzmacnia- 
czach (MMIC). Wzmocnienie wynosi 
1 2dB, a wyjsciowy Intercept Point trze- 
ciego rz^du wynosi ponad +37dBm. 

Tlumik sygnalu na wejsciu 
przetwornika analogowo-cyfrowego 

W odroznieniu od przeznaczenia 
tfumikow sygnafu wejSciowego w kon- 
wencjonalnych odbiornikach (wykona- 
nych w technice analogowej) w tym 
odbiorniku tlumik sygnalu na wejsciu 
przetwornika analogowo-cyfrowego 
sfuzy nie do "ratowania si^" przed in- 
termodular, lecz do zwi^kszenia za- 


kresu dynamicznego wejsciowego 
przetwornika A/C. Dzi^ki temu, na wej- 
scie odbiornika ADR-1 00A mog3 bye 
przykfadane sygnaly z poziomem az 
OdBm! (czyli 0,223V na 50H). Tlumik 
jest nastawialny pomi^dzy OalSdB 
w odst^pach co 5dB. 

Wejsciowy przetwornik A/C 

Najwazniejszym ukfadem, decyduj^- 
cym o istotnych parametrach odbiornika 
ADR-1 00A, jest wejsciowy przetwornik 
analogowo-cyfrowy. Zastosowano prze- 
twornik 14-bitowy z zegarem pracuj^- 
cym na cz^stotliwosci 65.536 MHz. Jest 
to przetwornik typu AD 6644, produko- 
wany przez firm^ Analog Devices. To 
najlepiej nadaj^cy si^ do tego zastoso- 
wania przetwornik A/C. Oferuje stosu- 


Selektywne obwody wejsciowe 

Zakres fal krotkich od 1,65MHz do 
30MHz jest podzielony na 51 odcin- 
kdw, kazdy o stale] wzgl^dnej szero- 
ko^ci przepuszczanego pasma od 7% 
do 8%. Odcinki te s$ zgrupowane 
w trzech zakresach: 

- najnizsze cz^stotliwosci KF: od 1,65 
do 4,3MHz 

- cz^stotliwosci srodka KF: od 4,3 do 
1 2,0MHz 

- najwyzsze cz^stotliwoSci KF: od 1 2,0 
do 30,0MHz 

Zakres cz^stotliwosci ponizej 
1 ,65MHz jest odseparowany od zakre- 
su fal krotkich za pomoc^ filtra dolno- 
przepustowego, Odcinki pasm (o szero- 
kosci od 7% do 8%) w poszczegolnych 
zakresach sq wybierane poprzez dol^- 
czanie odpowiednich pojemnosci do- 
datkowych do filtra srodkowo-przepus- 
towego danego zakresu. 





Blok DSP 


Rys. 2b . Cyfrowe bloki odbiornika 


Btok wej&JWyi&t 
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nek sygnatu uzytecznego wzgl?dem zakldceri rz?du 75dB i to 
w calym zakresie fal krotkich az do 30MHz. Poziom sygnalow 
pasozytniczych, wytwarzanych przez przetwornik AD6644, le- 
zy prawie lOOdB ponizej sygnalu uzytecznego. 

"Mieszacze cyfruwe" ubnizaface pr^dkofd strumienia 
danycb 

Na wyjsciu przetwornika A/C otrzymuje si? gigantycznq 
liczb? danych wyplywajqcych z pr?dkosciq az 914Mbit/sekun- 
d?. Tak szybkiego strumienia nie sposob poddac obrobce do- 
st?pnymi obecnie ukladami cyfrowej obr6bki sygnalow DSP. 
Strumien ten musi byd wst?pnie podzielony "na plasterki" od- 
powiadajqce temu zakresowi cz?stotliwosci, kt6ry odpowiada 
kanalowi, jaki odbiornik powinien aktualnie odbierac. Do wy- 
konania tego zadania wykorzystany zostal procesor odbiorczy 
typu AD6620, produkowany przez firm? Analog Devices. 
Wykonuje on nast?pujqce funkcje: 

- dokonuje kompleksowej "przemiany cz?stotliwosci" stru- 
mienia danych wychodzqcych z przetwornika A/C do 
"cz?stotliwosci posredniej" w poblizu 0Hz, 

- dokonuje zmniejszenia pr?dkosci strumieni cyfrowych 
w kanalach I oraz Q (od tlumaczy: I (In-phase) i Q (quadra- 
ture) - wewn?trzne kanaly procesora) az do pr?dkosci 
1 6000 probek na sekund? (taka cz?stotliwosc probkowania 
umozliwia wierne odtworzenie pasma akustycznego do 
8kHz). Przerzedzanie strumieni danych odbywa si? po- 
przez kolejne podzialy przez 2. Kazdy taki podzial owocu- 
je poprawq stosunku sygnal/szum o 3dB. Zastosowano 12 
stopni podzialu (2 12 = 4096), co zaowocowalo poprawq 
stosunku sygnal/szum o 36dB, 

- na wyjsciu kanaldw I oraz Q otrzymuje si? 24-bitowe stru- 
mienie danych, dostarczane do dalszej obrobki wykonywa- 
nej przez uklad DSP. Oba kanaly (I oraz Q) majq zakres 
dynamiczny 111 dB (75dB z wejsciowego przetwornika A/C 
oraz dalsze 36dB w wyniku przerzedzania strumieni w ka- 
nalach I oraz Q). 

Cyfrowa obrobka sygnalu - DSP 

W tej roli zatrudniono procesor SHARC DSP ADSP- 
21065L firmy Analog Devices. Oprocz obr6bki sygnalow cyf- 
rowych dostarczanych z ww. "mieszaczy cyfrowych", wyko- 
nuje on wszystkie pozostale funkcje kontrolne i koordynuje 
prac? wszystkich ukladow odbiornika ADR-1 00A. Jest to po- 
t?zny 32-bitowy procesor zmiennoprzecinkowy. Za jego po- 
mocq mozna realizowac (mi?dzy innymi) funkcj? cyfrowych 
filtrow selektywnych z olbrzymiq stromosciq zboczy filtra 
(porownywalnq ze stromosciq pionowej sciany) i jednoczes- 
nie z poziomem szumdw poza pasmem przepuszczanym po- 
nizej lOOdB wzgl?dem sygnalu w pasmie przepuszczania 
"filtra cyfrowego". 

Do realizacji rozlicznych (bo az 2287 instrukcji) funkcji 
kontroli i sterowania pracq wszystkich ukladow odbiornika 
ADR-1 00A wykorzystywana jest magistrala szcregowa 
o przeplywnosci 2,048Mbit/s. Dotyczy to przede wszystkim 
komunikacji z "mieszaczami cyfrowymi" oraz z wyjsciowym 
przetwornikiem cyfrowo-analogowym (C/A), na ktorego wy- 
jsciu otrzymuje si? sygnal cz?stotliwosci akustycznych z po- 
wrotem w postaci analogowej. Powtarzanie ramek komunika- 
cji wewn?trznej odbywa si? z pr?dkosciq 16000 probek na 
sekund? przy dlugosci ramek po 128 bajtdw. 

Najwazniejsze funkcje realizowane przez uklad DSP to: 

- wst?pna obrobka sygnalow polegajqca na "przerzedzeniu" 
sygnalu, poprzez usuwanie szybkich chwilowych przebie- 
gow, odpowiadajqcych sygnalom o stromych zboczach 
(zaklocenia impulsowe, tzw. "przerosty" itp.), 

- kwantyzacja na 256 poziomow, 

- detekcja sygnalow na potrzeby ukladow pomiaru poziomu 
sygnalu (S-Metr oraz dokladny odczyt w jednostkach dBm) 
oraz uklad automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC), 


- koricowa obrobka sygnalu podawanego na wyjScie ukladu 
DSP (funkcje BFO, PBT, NOTCH oraz inteligentnej redukcji 
szumow), 

- detekcja sygnalu. 

Poza sterowaniem pracq wszystkich ukladow odbiornika 
uklad DSP w "wolnych chwilach" realizuje takze dodatkowe 
funkcje, zwiqzane z pracq i sterowaniem interfejsow (wy- 
swietlacza, klawiatury, S-Metra, diod sygnalizacyjnych LED) 
oraz wyborem jednego z 51 obwodow selektywnych na wej- 
ic\u antenowym odbiornika (dostosowanego do aktualnie od- 
bieranego kanalu). 

Dekoder i koder 
sygnalow akustycznych 

Dekoder sygnalow akustycznych dokonuje obrobki sygna- 
low otrzymywanych z detektora w ukladzie DSP. Wykorzys- 
tano do tego 1 6-bitowy uklad scalony dekodera stereofonicz- 
nego firmy Crystal. Oba kanaly dzwi?ku sq wyprowadzone na 
zewnqtrz odbiornika poprzez koncentryczne zlqcza miniatu- 
rowe 3,5mm umieszczone na tylnej plycie odbiornika, co 
umozliwia podlqczenie tych sygnaldw do karty dzwi?kowej 
komputera w celu dalszej obrobki dzwi?ku w PC. Jeden z ka- 
nalow steruje wzmacniacz akustyczny o mocy 3W dla wyste- 
rowania glosnika. 

Natomiast koder sygnaldw akustycznych b?dzie wykorzys- 
tany w nast?pnych etapach konstrukcji jako wzmacniacz 
mikrofonowy oraz przetwornik analogowo-cyfrowy dla cz?s- 
ci nadawczej transceivera. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
Marek Niedzielski SP7DQR 
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W szerokiej ofercie 
odbtomikow do nawigacji 
£45 satelitamej kazdy znajdzie co$ 
dla sieble. Od podzespotdw GPS 
sluzqcych do budowy wtasnych systemow, 
do najbardziej zaawansowanych 
MMnm jT^d^inrniknw obsiugowych. 
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Wlascicielem i uzytkownikiem Sony 
ICF-SW7600 (bez G) jestem od ponad 
dwunastu lat. Kupilem go kiedys jako 
nowosc w Antwerpii za 220 USD (tyle 
w tym czasie kosztowal), zeby sluchac 
RWE, BBC lb VoA, czasem rowniez 
muzyki - odbiera wspaniale przez slu- 
chawki program stereo na UKF. 

Z racji mojej profesji od ponad 35 lat 
wlocz? si? po roznych zakqtkach swiata. 
Obecnie pracuj? jako chief enginner na 
statku pod bardzo egzotycznq banderq, 
ale w relacjach tylko europejskich. 

Pewnego razu zaokr?towalem si? ja- 
ko 4-th eng. na bardzo leciwy panamski 
frachtowiec. Mielismy plynqd z Europy 
do Afryki z ladunkiem dardw. Ze 
wzgl?du na stan techniczny i kondycj? 
armatora poprzednia zaloga w cz?£ci 
porzucila statek, pozostawiajqc nam 
problemy techniczne, wtym niespraw- 
ne odbiorniki radiostacji okr?towej. Po 
skompletowaniu nowej zalogi - z czym 
byly powazne problemy - i zakoricze- 
niu zaladunku rozpocz?lismy podrdz 
z przygodami. R/O naprawil jeden 
z dwoch odbiornikdw i bylo OK, moz- 
na bylo utrzymywac Iqcznosci z arma- 
torem i naszymi rodzinami (o GMDSS 
i telefonach komorkowych nikomu si? 
nawet nie snilo). 

Przed nami 14 dni zeglugi po w mia- 
r? spokojnym Atlantyku, cel stolica An- 
goli - Luanda. Po mini?ciu Dakaru za- 
czynajq si? problemy z radiostacjq, kto- 
re b?dq trwaly do konca tej przygody. R/ 
O prowadzi korespondencj? tylko na 
grafi. Jeden odbiornik padl calkowicie, 
drugi udaje si? od czasu do czasu reani- 
mowac. Po "psiej wachcie", ktorq ja 
motorzysta obstawiam tj. 00-04 i 12-16, 
jest sporo wolnego czasu i co robic? 
Tylko sluchac radia. Na UKF leci muzy- 
ka, a na KF mozna sluchad przy dobrej 
propagacji krdtkofalowcdw i polskie 
stacje brzegowe tj. Gdynia-Radio, 
Szczecin-Radio i W-wa Radio. To juz 
jest duzy sukces, sq informacje bezpo- 
Srednio z kraju, do tego slucham RWE, 
BBC rzadziej VoA i mam full serwis. 

W Angoli jest rebelia, wojna na cale- 
go, jest zakaz zej^cia na Iqd, slychac 
strzaly i Swist lecqcych kul, strach jest 
stac dluzej na pokladzie. Gorqco jak 
w piekle, statek bez klimatyzacji, nor- 
malna parowa. Nic nie mozna kupic, 
tylko dajq nam swiezq wod?. Skrajnik 
dziobowy przerobilismy na zbiornik 


wody slodkiej, bierzemy 700 ton naszy- 
mi pompami, bo lokalny wodociqg nie 
by! w stanie. Ta woda okaze si? zba- 
wiennq w pozniejszych tragicznych dla 
nas chwilach. 

Po 14-dniowym piekle Luandy wy- 
chodzimy do nast?pnego portu w Angoli 
- Lobito. Poniewaz statek mocno prze- 
ciekal, liczylismy, ze armator skieruje 
statek na stoczni? w celu usuni?cia 
licznych usterek technicznych (w tym 
radiostacji i potwierdzenia klasy stat- 
ku). Po trzech dniach postoju kierujemy 
si? do Brazylii do Rio de Janeiro, tarn 
ma byd dok i majq nam usunqc wszyst- 
kie usterki. Kazdy z oficerow pisze co 
w jego dziale jest do zrobienia, najbar- 
dziej cieszy si? R/O, ze zostanie napra- 
wiona radiostacja. Po tygodniu zeglugi 
wchodzimy do Rio de Janeiro, z lewej 
burty zostawiamy Glow? Cukru dalej 
do Corcovado z wielkq figurq Chrystusa 
i prosto na oczekujqcy nas dok. Tu ar- 
mator pokazal co potrafi, czyli nic dla 
nas. Zaspawano nam tylko dziury 
w dnie, przedstawiciel armatora przy- 
niosl gotowe dokumenty potwierdzajq- 
ce dobry stan techniczny i klas? statku. 
Dostalismy polecenie udania si? do Ar- 
gentyny na rzek? Paran? do portu Rosa- 
rio po calookr?towy ladunek pszenicy 
ok. 15000 ton. 

W przelocie z Rio do Rosario statek 
calkowicie ogluchl (padla radiostacja), 
zostala tylko grafia i UKF, oraz totalnie 
oslepl (padly oba zabytkowe radary). 
Do konca pobytu na tym statku te urzq- 
dzenia nie zapracowaly. W poblizu 
brzegu mozna korzystac z UKF, na grafi 
tylko telegramy, a na statku problemow 
coraz wi?cej. Taka sytuacja jest nie do 
pomySlenia w USA, Coast Guard aresz- 
tuje statek do czasu usuni?cia wszyst- 
kich usterek przez armatora, nie ma 
zmiluj si?. W "dzikich" krajach nikogo 
to nie interesuje, to jest problem zalogi. 

Wsrod nawigatorow jest m6j kolega 
Andrzej - drugi oficer, razem pracowa- 
lismy na statkach PZM. Bezsilny R/O po- 
zwolil nam grzebad we wraku radiosta- 
cji, po paru dniach udalo si? nam uru- 
chomic jeden nadajnik na tyle, ze po 
dostrojeniu mojego ICF-SW7600 dosko- 
nale Andrzeja odbieralem, ale to bylo na 
statku. Nie znaliSmy zasi?gu nadajnika 
po naszej "naprawie". Po przybyciu do 
Rosario umowilem si? z Andrzejem, ze 
ja oddal? si? od statku, a on b?dzie na- 


dawal i sprawdzimy, czy modulacja wy- 
chodzi poza statek. Zyczliwe nam mal- 
zeristwo Polonusow zawiozlo mnie po- 
za Rosario. Uzgodnilem z Andrzejem 
cz?stotliwo£ci nadawania na 8-mce i na 
13-tce. O uzgodnionej godzinie ustawi- 
lem mojego SW7600 i odebralem pelen 
umowiony tekst bez wi?kszych proble- 
mow na obu cz?stotliwosciach, czyli 
nasz eksperyment si? powiodl. 

Po zakonczeniu zaladunku agent 
przyniosl najgorszq wiadomosc, jakq 
mogl przynie^d, kapitana i nawigatora 
normalnie zamurowalo. Plyniemy z la- 
dunkiem do Brazylii i do Peru. Po 
sprawdzeniu map okazalo si?, ze sq to 
porty w interiorze, czyli w Srodlqdziu. 
W Brazylii port Manaus, 2000 km 
w gor? Amazonki, w Peru port Iquitos 
ponad 4500 km w gdr? rzeki u podno- 
za Andow Peruwianskich. Teraz jestes- 
my pewni, ze to co bylo do tej pory, to 
bylo nic w porownaniu z tym, co przed 
nami. Bierzemy wod?, prowiant i bun- 
kier na dwa miesiqce, tyle miala trwac 
przygoda z Amazonkq - wyliczyl kapi- 
tan, i w drog?. 

Dob? przed wejSciem w delt? Ama- 
zonki bierzemy na redzie Itaqui dwoch 
Indian. Sq to peruwianscy piloci, ktdrzy 
majq nas doprowadzic do celu, czyli do 
Iquitos. Po wejSciu w delt? przez dwa 
dni nie widac brzegow, tylko zdlty kolor 
wody wskazuje, ze nie jestesmy na oce- 
anie. W trzecim dniu od wzi?cia pilo- 
t6w z prawej burty pokazal si? Iqd, z le- 
wej czasami widad ciemny pasek. Ama- 
zonka na calej swojej dlugo^ci jest rzekq 
zeglownq, ale pozbawiona jakichkol- 
wiek plaw lub staw czyli znakdw nawi- 
gacyjnych. Piloci, bardzo sympatyczni 
ludzie, najlepiej czuli si? boso, tylko na 
posilki do mesy zakladali cos co kiedys 
bylo chyba adidasami, ich angielski to 
dwa slowa /; no problem". 

Zegluga do Manaus przebiegala bez 
wi?kszych problemow (nie mog? opisad 
wszystkich wydarzen, ^R ma za malq 
pojernnosd). Andrzej lez jedzie na "psiej 
wachcie" i w nocy usilujemy nawiqzac 
QSO ze stacjq brzegowq Gdynia-Radio, 
Szczecin i VV-wa wychodzq o wiele go- 
rzej. Jako odbiornik pracuje moj 
SW7600 tylko z antenq teleskopowq. 
Gdynia nas slyszy i potwierdza nasz 
znak, my slyszymy Gdyni? rowniez i jest 
OK, ale szumy i QRN jest za wysoki. 
tqcznoSd nie dochodzi do skutku. Jestes- 
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my cierpliwi, w dzieri ja slysz? Gdynia 
i czasami udaje mi si? ztapac RWE lub 
BBC, Gdynia nas nie slyszy. Nast?pnej 
nocy ponawiamy prdb? QSO z Gdyniq, 
slyszy nas na 4, my niestety na slabq 3. 
Trzy razy podajemy nasz QTH, taka eg- 
zotyka. Podajemy nasze numery telefo- 
now i zeby nie narobic sobie klopotow, 
prosimy o zaliczenie rozm6w z Iqdu 
i pracujemy jako "ogrddek" bez poda- 
wania nazwy statku, znaku, platnika... 
Jest pierwsze polqczenie z zonq Andrze- 
ja, propagacja mocno plywa, raz sly- 
chac na 5, raz zanika. Andrzej skonczyl 
rozmow? i na dzis koniec QSO, dla 
mnie zabraklo propagacji. 

Do Manaus nie udalo nam si? na- 
wiqzad wi?cej QSO. Post6j w Manaus 
przedluza si? do dwdch tygodni. Jest 
Srodek lata na polkuli poludniowej, 
temperatura waha si? w granicach 
45-50* w sloricu. To nie jest najgorsze, 
zabojcza w tropiku jest wilgotnosc, ktd- 
ra dochodzi wieczorem i w nocy do 
1 00%. Wszystko jest mokre, mam wra- 
zenie, ze plywam w letnim kisielu. 

Wychodzimy z Manaus (lezy nad 
Rio Negro, woda jest czarna jak smola). 
Po dwoch godzinach wchodzimy na 
Amazonk?, fantastyczne zjawisko mie- 
szania si? zoltej wody Amazonki 
z czarnq wod^ Rio Negro. Do Iquitos 
b?dziemy plyn?li okolo 10 dni. Przez 
par? kolejnych nocy usilujemy nawi$- 
zad QSO z Gdyni^. W gornym odcinku 
rzeki propagacja poprawia si? na tyle, 
ze bez problemow prowadzimy rozmo- 
wy sluzbowe i prywatne. Mamy coraz 
wi?cej ch?tnych do nocnych rozmow. 
Piloci wiecznie uSmiechni?ci i wiecz- 
nie nacpani wykonywali swoje obo- 
wiqzki wspaniale, na jakiekolwiek py- 
tanie byla tylko jedna odpowiedi "no 
problem, amigo". W czwartym dniu 
zeglugi od Manaus na mojej wachcie 
12-16 w maszynie moj motorman za- 
czql si? dziwnie zachowywac, byl bar- 
dzo blady, az bialy, nic nie mowil i nie 
ruszal si?. Pytam si?, co mu jest, a on 
przewraca oczami, nie moze powie- 
dzied ani slowa, tylko pokazal r?k$ na 
piersi. Od razu si? zorientovvalem, ze to 
moze byd zawal serca (temperatura 
w maszynowni dochodzila do 50*). Po- 
bieglem do telefonu, dzwoni? do And- 
rzeja (byl rbwniez oficerem medycz- 
nym), ze motorman ma zawal i trzeba 
go szybko ewakuowad na swieze po- 
wielrze. Akcja byla blyskawiczna 
i czlowiek szybko znalazl si? na pokla- 


dzie. Wszyscy oficerowie w tym i ofi- 
cerowie mechanicy maj^ przeszkolenie 
medyczne do udzielania pierwszej po- 
mocy, ale przy ci?zkim zawale nasza 
wiedza byla za mala. Kapitan chcial si? 
I^czyd z Medical Radio ale zapomnial, 
ze radiostacja jest out of order. UKF nie 
mial zasi?gu, bylismy w s'rodku ama- 
zoriskiej dzungli, zero pomocy. W pier- 
wszej kolejnosci trzeba bylo schlodzic 
kabin?, zeby chorego w niej polozyd. 
Wstawialismy do kabiny starq lodowk? 
(na tym statku wszystko bylo stare) i do 
jej srodka wstawilismy wentylator. Tem- 
peratura na tyle spadla, ze chory zostal 
tarn umieszczony i nie bylo z nim go- 
rzej. Do najblizszej osady, gdzie byla 
jakakolwiek pomoc medyczna bylo 
3 dni, do Manaus 4 dni zeglugi, zapadla 
decyzja kontynuowania podrdzy. 

W nocy robiliSmy wszystko z And- 
rzejem, zeby polqczyc kapitana z Me- 
dical Radio w Gdyni. Propagacja dopi- 
sala jak nigdy i bye moze SW7600 ura- 
towalo zycie ludzkie. Lekarz powie- 
dzial, co mamy robic i natychmiast 
zdac chorego do pierwszego szpitala. 
W Tabatinga, miasteezku polozonym 
u zbiegu trzech granic: brazylijskiej, 
kolumbijskiej i peruwiariskiej, czekala 
juz motorowka i samolot, zeby zabrad 
chorego do kliniki w Manaus. Chory 
wyszedl z tego i po wielu tarapatach 
dotarl caly do Gdyni. 

Plyniemy dalej w gor? Amazonki az 
pewnego ranka ukazaly si? w oddali 
osniezone szczyty Andow, dotarlismy 
do celu podrdzy, do Iquitos. Peru jest 
krajem morskim z wybrzezem nad Pacy- 
fikiem, ja dotarlem do Peru od strony 
Atlantyku, nie wszystkim wydaje si? to 
realne, ale tak bylo. Zdecydowana wi?k- 
szosd mieszkariedw Iquitos to peruwiari- 
scy Indianie, bardzo zyezliwi i sporo 
wiedzqcy o Polsce za spraw^ Papieza 
i pewnego kandydata na prezydenta, 
ktory mial zon? "pi?knq Indiank?". 

W Iquitos staliSmy ok. trzech tygodni. 
Zacz?lo si? cienko robid z prowiantem 
i paliwem do agregatdw. Po wyj^ciu 
wdol rzeki wszyscy mieli nadziej?, ze 
w^tpliwa przygoda z Amazonki si? kon- 
czy. Sztuka Iqcznosci zostala opanowana 
do perfekcji, mozna bylo rozmawiad 
i sluchac rowniez krotkofalowcow i par? 
razy rdwniez CB-stow calkiem dobrze. 
Po tygodniu od wyjScia z Iquitos R/O na 
grafi odebral telegram z Harbur Master 
w Manaus do kapitana, ze slalek jest 
aresztowany i ma stac na kotwicy w wy- 


znaezonym miejscu i czekac na dalsze 
dyspozyeje. Pow6d - zalegloSci arma- 
tora w platnoSciach portowych w Euro- 
pie, Afryce i Ameryce. Nam rowniez 
zalegal z pieni?dzmi. Stajemy na kot- 
wicy w poblizu Iqczenia si? Amazonki 
z Rio Negro. Armator zerwal calkowicie 
Iqcznosc ze statkiem, pocz^tkowo od- 
bieral telefony od kapitana. Stacje brze- 
gowe z Brazylii, Wenezueli, Kolumbii 
i Peru przestaly nas Iqczyc, bo oplaty nie 
byly uregulowane, a wi?c UKF odpadl. 
Zostal tylko KF, tzn. statkowy nadajnik 
i moj SW7600. Sprawy nabraly powagi, 
kiedy skonczyl si? nam prowiant. Wody 
bylo pod dostatkiem, dzi?ki 700 tonom 
w forpiku. ZostaliSmy porzuceni przez 
armatora, daleko od Boga i ludzi w sa- 
mym sercu amazonskich ost?pow. Poin- 
formowalismy posrednika i nasze rodzi- 
ny o zaistnialej sytuaeji. Wspaniale 
dziewezyny z Gdynia-Radio l^czyly nas 
bez problemdw. 

Zeby przezyc, musielismy radzic so- 
bie sami. Rano motorowk? na wod?, 
paru ch?tnych, kapitan dal kas? i ruszy- 
la wyprawa do Manaus po prowiant. 
Plyn?lismy przy brzegu, gdzie nurt rze- 
ki byl wolny, przerazaly nas tylko aliga- 
tory, ktore niech?tnie dawaly nam dro- 
g?, ale jak ktorys dostal bosakiem po 
plecach, to dawal nura pod wod? i dro- 
ga byla wolna. Wyprawa trwala ok. 8-9 
godzin i trzeba bylo wrocic przed zmro- 
kiem. Cztery takie wyprawy zaliczylem. 
Najgorsze byly wieezory i noc, kiedy 
atakowala nas wilgoc i wszystko co lata. 
Wszelkie egzotyczne robactwo zacz?lo 
ci^gn^c do swiatla, a robactwo atako- 
waly wiecznie glodne nietoperze, od 
wielkosci kolibra do rozpi?tosci skrzydel 
bociana. Po paru dniach wyrzucania 
przez kucharza resztek za burt? przy ru- 
fie zadomowily si? na dobre aligatory. 

Zakladali^my dwa miesi^ce, a pieklo 
Amazonki trwalo prawie pi?d. Po ure- 
gulowaniu wszelkich roszczen, statek 
zostal zwolniony z aresztu. Poplyn?li£- 
my do Santos po ladunek cukru do Port 
Saidu, z piekla w kolejne pieklo. Ja 
dzi?ki zyezliwemu lekarzowi zakon- 
czylem mojq przygod? z panamskim 
frachtowcem z Santos. Sumuj^c te 
wszystkie wydarzenia, mog? si? o wy- 
robie Sony ICF-SW7600 wyrazid tylko 
w superlatywach i ^mialo go wszystkim 
polecam. Powrocilem do kraju samolo- 
tem z Sao Paulo via Rio de Janeiro via 
Frankfurt do Warszawy. 

Grzegorz 161 AT 119 
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Korespondencyjny Kurs Kratkofalarski (3) 


W poprzednich odcinkach - 
KK1 i KK2 - poznalismy 
podstawowe uktady 
elektroniczne. Stanowiq 
one cz?sci sktadowe 
urzqdzeri nadawczo- 
odbiorczych (radiostacji - 
rys. 1), ktorymi zajmiemy 
si? w tym odcinku. 



Rys. 1 . Schemat blokowy radiostacji 


Odbiorniki 

Odbiornik radiokomunikacyjny jest 
urzqdzeniem sluzqcym do odbierania 
fal elektromagnetycznych wysylanych 
przez korespondenta, przetwarzanie 
ich na sygnaly elektryczne, a nast?pnie 
na glos lub inne sygnaly przeznaczone 
do dalszego dekodowania (rys. 2). 


b) 


c) 


i 
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liwo^c akustycznq. Na wyjSciu detekto- 
ra wyst?puje sygnal akustyczny jako 
rbznica cz?stotliwosci sygnalu wejScio- 
wego i sygnalu generatora (bqdz od- 
wrotnie). Calq czulosc odbiornika i se- 
lektywnosc uzyskuje si? we wzmacnia- 
czu malej cz?stotliwosci; z tego wzgl?- 
du musi on charakteryzowad si? duzym 
wzmocnieniem oraz uksztaltowanq 
charakterystykq w zakresie pasma akus- 
tycznego. Po detektorze stosuje si? filtr 
o szerokosci pasma przepustowego 
okolo 300Hz (na cz?stotliwosci 800- 
100Hz) dla sygnaldw CW oraz 3kHz 
dla odbioru sygnalow SSB. Odbiorniki 
takie sq stosowane w prostych transcei- 
verach amatorskich, zwlaszcza telegra- 
ficznych, gdzie generator przestrajany 
jesl wykurzyslywany podczas nadawa- 
nia (po wzmocnieniu i kluczowaniu fali 
nosnej). 

Odbiorniki z przemianq cz?stotli- 
woSci sq powszechnie stosowane 
w kazdym zakresie odbieranych fal ra- 
diowych. Ich dzialanie polega na prze- 
mianie odbieranego sygnalu wielkiej 
cz?stotliwosci na mniejszq cz?stotli- 
wo£d poSredniq (10,7MHz lub 9MHz 
czy 465kHz). Glowne wzmocnienie 
odbiornika oraz selektywnosc osiqga 
si? we wzmacniaczu posredniej cz?s- 
totliwosci. Selekcji cz?stotliwosci do- 


konujq filtry kwarcowe lub piezocera- 
miczne. Po detekcji sygnal podlega 
wzmocnieniu we wzmacniaczu malej 
cz?stotliwosci. W przypadku odbioru 
CW i SSB koniecznym jest stosowanie 
detektordw iloczynowych oraz genera- 
torbw fali nosnej (BFO) do odtworzenia 
fali nosnej. 

Odbiorniki do odbioru sygnaldw 
z modulacjq cz?stotliwosci - FM (rys. 
Id) posiadajq po ostatnim stopniu 
wzmacniacza p.cz. ogranicznik ampli- 
tudy, obcinajqcy wszelkie szumy i za- 
klocenia majqce charakter modulacji 
amplitudy, a nast?pnie detektor cz?stot- 
liwosciowy. Dodatkowy stopien bloka- 
dy szumow blokuje stopien wzmacnia- 
cza malej cz?stotliwosci, wyciszajqc od- 
biornik przy braku sygnalu odbieranego. 

Wi?kszosc odbiornikow wyposaza- 
na jest w uklad automatycznej regulacji 
wzmocnienia (ARW), ktorej zadaniem 
jest takie oddzialywanie na wzmac- 
niacz p.cz., aby uzyskac staly poziom 
sygnalu wyjSciowego - niezaleznie od 
wielkosci sygnalu wejsciowego. Cz?sto 
napi?cie ARW jest wykorzystywane 
jednocze^nie do sterowania wskaznika 
odbieranego sygnalu, tzw. S-metra. 
Wskazania S-metra ulatwiajq okresla- 
nie raportu (skladnika S), ktory wymie- 
nia si? podczas IqcznoSci. 


a) Odbiornik o bezpoSrednim wzmocnieniu 


na podzielic na trzy grupy: 
a) odbiorniki o bezposredn 
nieniu - reakcyjne, 
odbiorniki o bezpoSredniej prze- 
mianie cz?stotliwosci - homodyno- 
we, 

odbiorniki z przemianq cz?stotli- 
wosci (pojedynczq lub podwojnq) - 
superhetordynowe. 

Odbiorniki o wzmocnieniu bezpo- 
srednim z uwagi na slabe pararnelry 
i szkodliwe promieniowanie nie sq 
obecnie stosowane. Ich dzialanie pole- 
galo na wzmocnieniu odbieranego syg- 
nalu na cz?stotliwosci, na ktorej zostal 
nadany, a nast?pnie poddaniu go de- 
tekcji amplitudy i wzmocnieniu we 
wzmacniaczu malej cz?stotliwos'ci. 
W stopniu detektora stosowano dodat- 
nie sprz?zenie zwrotne (reakcj?) do po- 
prawy czulosci oraz selektywnosci. Po- 
mimo prostoty umozliwialy one odbidr 
sygnalow CW i SSB. 

Odbiorniki o bezposredniej prze- 
mianie cz?stotliwo$ci dzialajq na zasa- 
dzie przemiany cz?stotliwosci odbiera- 
nego sygnalu bezposrednio na cz?stot- 
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b) Odbiornik o bezposredniej przemianie cz?stotliwoSci (homodyna) 



c) Odbiornik z pojedynczq przemianq cz?stotliwosci (superheterodyna) 



d) Odbiornik FM 
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Do okreSlania cz?stotliwosci odbie- 
ranej wspdlczesne odbiorniki (transcei- 
very) sq wyposazane w skal? elektro- 
nicznq (miernik cz?stotliwo£ci). Starsze 
urzqdzenia posiadaly skal? mechanicz- 
nq oraz kalibrator cz?stotliwosci (do- 
datkowy generator kwarcowy dajqcy 
znaczniki cz?stotliwosci w stalych 
miejscach na skali, np. co 1000, 100... 
kHz). 

Podstawowe parametry odbiornika 
radiokomunikacyjnego: 

- czulo£d. Jest to zdolnoSc odbiornika 
do odbioru slabych sygnalow elekt- 
rycznych. Definiuje si? jako napi?cie 
sygnalu wielkiej cz?stotliwosci na 
wejSciu odbiornika (o okreslonym 
paSmie przenoszenia), ktore na wyj- 
sciu sluchawkowym (glosnikowym) 
daje odpowiedniq moc wyjSciowq 
malej cz?stotliwosci przy okreslonym 
stosunku sygnalu do szumu. Dobrej 
klasy odbiornik powinien miec czu- 
loSc lepszq niz 1 pV dla 1 0dB odst?pu 
sygnal/szum (S/S+N). Aby zapewnid 
odpowiedniq czulosd, stosuje si? 
wzmacniacze w.cz. i p.cz. o duzym 
wzmocnieniu i malych szumach 
wlasnych. 

- selektywnosc. Jest to zdolnosc odbior- 
nika do wydzielenia sygnalu o zqda- 
nej cz?stotliwosci sposrdd innych syg- 
naldw. Miarq selektywnoSci jest war- 
tosc tlumienia sygnalow niepozqda- 
nych, oddalonych np. o 10kHz w sto- 
sunku do sygnalu uzytecznego. Aby 
uzyskac dobrq selektywnosc, stosuje 
si? filtry kwarcowe lub piezocera- 
miczne o szerokoSci odpowiedniej 
do odbieranej emisji i ostrych zbo- 
czach (duzym tlumieniu pozapasmo- 
wym). 

- odpornosc na modulacj? skrosnq 
i zaklocenia intermodulacyjne. Najo- 
gdlniej mdwiqc, jest to zdolnoSd od- 
biornika do odbioru slabych sygna- 
Idw w bliskim sqsiedztwie silnych 
sygnalow. W odbiornikach o malej 
odpornoSci na modulacj? skroSnq, 
w obecnosci silnych sygnaldw na 
cz?stotliwosciach bliskich cz?stotli- 
woSci odbieranej, nast?puje zabloko- 
wanie odbiornika lub silne znie- 
ksztalcenia odbioru. CI?bokoscf mo- 
dulacj i skroSnej zalezy od kwadratu 
amplitudy napi?cia zakldcajqcego. 
Parametr ten, dawniej cz?sto zanie- 
dbywany przez producentow sprz?tu 
Iqcznosci, dzisiaj - wobec duzego za- 
g?szczenia stacjami nadawczymi 
(amatorskimi i profesjonalnymi) - na- 
biera coraz wi?kszego znaczenia. 
Z tego tez powodu dqzy si? do stoso- 
wania w stopniach wejSciowych od- 
biornikow elementow niewchodzq- 
cych w zakres nasycenia (tranzystory 
mocy, FET, MOSFET) oraz cz?sto re- 
zygnuje ze wzmacniaczy wielkiej 
cz?stotliwo£ci. 


a) Nadajnik telegraficzny (CW) 
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b) Nadajnik z modulacjcj amplitudy 
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c) Nadajnik jednowst^gowy z filtrow^ metod^ formowania sygnalu SSB 
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d) Nadajnik kwarcowy FM 
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Rys. 3. 
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- stabilnosc. Jest to zdolnoSd odbiorni- 
ka do odbioru przez dlugi czas zada- 
nej wczesniej cz?stotliwo£ci odbioru. 
Najwi?kszy wplyw na stabilnosc ma 
staloSd cz?stotliwosci generatora. 
Z tego tez wzgl?du stosuje si? synte- 
zery cz?stotliwosci w oparciu o p?tl? 
PLL lub generatory kwarcowe (w 
prostych radiotelefonach UKF). 

Nadajniki 

Nadajnik radiokomunikacyjny jest 
urzqdzeniem sluzqcym do przetworze- 
nia glosu na sygnaly elektryczne i wy- 
slanie ich w postaci fali elektromagne- 
tycznej (rys. 3). OczywiScie zamiast 
sygnalow mowy mogq to bye sygnaly 
elektryczne, np. cyfrowe, i wtedy b?- 
dziemy mieli do czynienia z nadajnika- 
mi emisji cyfrowych (analogicznie 
z odbiornikami). Kazdy nadajnik sklada 
si? z dwoch zasadniezyeh blokow: 
ukladu formowania sygnalu i wzmac- 
niaeza mocy. 

W zaleznoSci od rodzaju emisji 
mozna dokonad innego podzialu na- 
dajnikow: 

a) nadajnik telegraficzny (CW) 

b) nadajnik z modulacjq amplitudy 
(AM) 

c) nadajnik jednowst?gowy (SSB) 

d) nadajnik z modulacjq cz?stotliwos- 
ci (FM) 

Najprostszy nadajnik telegraficzny 
sklada si? z generatora typu LC lub 
kwarcowego (ktorego fala nosna jest 
przerywana - kluezowana w takt zna- 
kow Morse'a) oraz wzmacniacza mocy 
doprowadzajqcego wzmocnione napi?- 
cie w.cz. do anteny. 


Nadajnik z modulacjq amplitudy po- 
siada, oprocz generatora fali nosnej 
oraz wzmacniacza mocy, modulator 
oraz wzmacniacz mikrofonowy. Zada- 
niem modulatora jest naniesienie syg- 
nalu mowy (m.cz.) na sygnal noSny 
w.cz. Amplituda fali nosnej zmienia si? 
wprost proporcjonalnie do sygnalu mo- 
dulujqcego. Nadajniki z typowq modu- 
lacja amplitudy poza CB nie sq juz sto- 
sowane przez krdtkofalowcow. 

Jednowst?gowy nadajnik to rowniez 
nadajnik z modulacjq amplitudy, 
z tym, ze z usuni?tq jednq wst?gq bocz- 
nq (dolnq lub gornq) oraz ze zreduko- 
wanq (stlumionq) falq noSnq. Do prze- 
niesienia informaeji wystarezy tylko 
jedna wst?ga boczna, zas fala no£na 
nieprzenoszqca informaeji moze bye 
calkowicie usuni?ta. W stosunku do 
sygnalu dwuwst?gowego z falq no$nq 
sygnal jednowst?gowy SSB ma wiele 
korzystnych cech: 

- skupienie calej mocy nadajnika 
w jednej wst?dze bocznej, 

- zmniejszenie szerokosci zajmowane- 
go pasma cz?stotliwo£ci, 

- mniejsze zaklocenia od pobliskich 
radiostaeji, 

- mniejsza moc szumdw odbiornika, 

- mniejszy pobdr prqdu przez nadajnik 
przy tej samej skutecznosci. 

Sygnal SSB moze bye formowany me- 

todq filtrowq, gdzie niepozqdana wst?ga 
boczna wycinana jest za po^rednictwem 
filtru kwarcowego lub rzadziej - ze 
wzgl?du na gorsze efekty - metodq fazo- 
wq, w ktdrej zb?dna wst?ga boczna jest 
usuni?ta przez zniesienie si? sklado- 
wych przesuni?tych w fazie. W sklad 
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(?) Z jakich elementow sklada si? radiostacja? 

2 Jak dzielimy odbiorniki radiokomunikacyjne? 

3 Co to jest homodyna? 

(?) Omow dzialanie odbiornika superheterodynowego. 

5 Do czego sluzy BFO? 

6 Omow podstawowe bloki odbiornika do odbioru cmisji CW i SSB. 

( 7 ) Dlaczego na zwyklym odbiorniku radiowym nie mozna odbierad telegrafii 
i sygnalow jednowst?gowych? 

(§) Omow podstawowe parametry odbiornika superheterodynowego. 

9 Jak okreslamy czuloSd odbiornika? 

10 Co to jest selektywnoS<f odbiornika? 

(jj) Na czym polega modulacja skroSna? 

12 Jaki blok odbiornika decyduje o szerokosci odbieranej wst?gi? 

1 3 Do czego sluzy ARW? 

(3 Podaj znane ci typy cmisji radiowych. 

15 Jak dzielimy nadajniki radiokomunikacyjne? 

16 Co to jest SSB i jakie S 3 jej korzystne cechy w stosunku do AM? 

Omow podstawowe bloki nadajnika SSB. 

ujfl Om6w podstawowe bloki nadajnika FM. 

Qj| Omow podstawowe parametry nadajnika. 

(£9 Dlaczego na wyjSciu nadajnika muszq bye filtry w.cz.? 


Odpowiedzi na zaznaezone pytan 

ia prosimy 

r przestac na adres redakcji SR do 

korica marca br. 




nadajnika filtrowego SSB wchodzi ge- 
nerator fali noSnej, modulator zrowno- 
wazony, wzmacniacz mikrofonowy, 
filtr jednowst?gowy i wzmacniacz SSB. 

Uformowany sygnal SSB o cz?stotli- 
wosci uzaleznionej od zastosowanego 
filtru kwarcowego (najcz?Sciej 9MHz) 
jest nast?pnie mieszany z cz?stotliwoSci 3 
generatora przestrajanego i dopiero 
wzmacniany i doprowadzony do anteny. 

Nadajniki z modulaq '3 cz?stotliwoSci 
S 3 najcz?Sciej stosowane w zakresie 
UKF. W ich sklad wchodzi generator 
kwarcowy, modulator cz?stotliwoSci lub 
fazy, wzmacniacz mikrofonowy, kilka 
stopni powielaczy, wzmacniacz wyjScio- 
wy. W nadajniku FM amplituda wyjScio- 
wa sygnalu jest stala, a zmienia si? cz?s- 
totliwoSd sygnalu w takt sygnalu mowy. 

Wzmacniacze mocy i steruj 3 ce w na- 
dajnikach telegraficznych oraz fonicz- 
nych z modulacj 3 cz?stotliwoSci naj- 
cz?Sciej pracuj 3 w klasie C (charaktery- 
zuj 3 si? duz 3 sprawnosci 3 ). W nadajni- 
kach z modulacj 3 amplitudy (SSB) stosu- 
je si? wzmacniacze liniowe (klasa A, 
AB, B) charakteryzuj 3 ce si? proporejo- 
nalnym przyrostem sygnalu na wyjsciu 
w stosunku do sygnalu wejSciowego. 

Kazdy nadajnik mozna scharaktery- 
zowacf poprzez podanie jego paramet- 
row: 

- cz?stotliwosc pracy (kHz, MHz, GHz), 

- niestalosc cz?stotliwoSci pracy (±Hz/h), 

- rodzaj emisji wraz z jej parametrami, 

- szerokosc zajmowanego pasma (Hz, 
kHz), 

- moc wyjsciowa w.cz. (W). 
Cz?stotliwoSd pracy, emisje (wraz ze 

sposobem oznaezania), dopuszczalne 
moce wyj^ciowe nadajnikdw, b?d 3 
omowione w najblizszym czasie. 


Niestalosc cz?stotliwoSci pracy na- 
dajnika (wzgl?dna lub bezwzgl?dna) 
jest to zmiana wartosci cz?stotliwosci 
w czasie pod wplywem niedoskonaloS- 
ci generatora (VFO), temperatury, wil- 
gotnosci, napi?cia zasilania... 

Kazdy rodzaj modulacji mozna 
scharakteryzowac poprzez podanie 
podstawowych parametrow (omowio- 
nych juz w poprzednich odcinkach): 

- AM: wspdlczynnik gl?bokosci modu- 
lacji, moc szczytowa 

- FM: dewiaeja cz?stotliwoSci 

- SSB: tlumienie niepoz 3 danej wst?gi 


bocznej i fali nosnej 
Z pol 3 Czenia nadajnika, odbiornika 
oraz zasilaeza w jedn 3 obudow? po- 
wstaly transceivery, wykorzystuj 3 ce 
wiele wspolnych blokow (generatory, 
filtry kwarcowe...) 

Opisy roznych fabrycznych transcei- 
verbw stacjonarnych, przewoznych (sa- 
mochodowych) oraz przenosnych (r?cz- 
nych) S 3 i b?d 3 opisywane na lamach $R. 

Po zakonezeniu kursu planujemy za- 
j 3 (f si? budow 3 bardzo prostych urz 3 dzeri 
nadawezo-odbiorezyeh skladaj 3 cych 
z poznanych w tym artykule blokbw. 


Zaj?cia szkoleniowe w SP9KRT 


Klub SP9KRT w Piekarach Sl 3 skich od 1968 roku prowadzi 
kursy dlugoterminowe. Od kilku lat sprawdzon 3 form 3 przygo- 
towania do pomySInego zdania egzaminu przed komisj 3 pan- 
stwow 3 i uzyskania swiadectwa radiooperatorskiego, zwlasz- 
cza klasy B lub D, jest uczestniczenie w krotkoterminowych, 
intensywnych szkoleniach przed samym egzaminem: osoby 
interesuj 3 ce si? krotkofalarstwem, czytaj 3 cy literatur? z tej 
dziedziny, cz?sto posiadaj 3 ce od wielu lat znaki nasluchowe 
(a zdarzaj 3 si? i absolwenci szkol czy uczelni o kierunku elekt- 
ronieznym) mog 3 przyst 3 pid do 30-godzinnego szkolenia przy- 
gotowuj 3 cego do zdania egzaminu. Konieczne jest zgloszenie 
si? do siedziby klubu, od 2 lat znajduj 3 cej si? w Hotelu Miejs- 
kim w Piekarach Sl 3 skich przy ul. Gen. Zi?tka 60 (najlepiej 
wczwartek przed egzaminem). Zaj?cia prowadz 3 doswiad- 
czeni krotkofalowcy o wieloletnim stazu: SP9ADU, SP9BZM, 
SP9ZW, w czwartek od godz. 1 6.00 do 21 .00 z przerwami na 
posilki i w pi 3 tek od godz. 9.00 do 21 .00, takze z przerwami, 
awsobot? ogodz.9.00 lub 10.00 przyst?puj 3 do egzaminu. 
Posiadacze licencji II kategorii lub Swiadectwa operatorskiego 
klasy B mog 3 , po osobistym przygotowaniu si? (znajomoSc 
alfabetu Morse'a) trenowac oraz uezyd si? odbioru i nadawa- 
nia pod okiem znakomitego telegrafisty SP9ADU. 


Ginter SP9ZW, zapraszaj 3 c Czytelnikow $wiata Radio do 
SP9KRT, napisal do redakcji: Po przeprowadzeniu ponad 10 
egzaminow stwierdzamy, ze takie przygotowanie ma sens - 
dotychczas wszyscy absolwenci tych przyspieszonych kursow 
zdali egzamin i wielu z nich aktywnie pracuje juz w eterze! 
Nie b$d$ wymienial znakdw tych kolegow i kolezanek, ale 
dodam , ze na ten kurs jest zawsze wiele zgloszeh i to z calego 
kraju, nawet z odleglych wojewddztw nad Baftykiem ; byly na - 
wet przypadki uczestniczenia w szkoleniach bylych mieszkah- 
cow Polski, obecnie mieszkajqcych poza krajem. 

Warunki, jakie posiada Klub SP9KRT , sq doskonale do tego 
typu szkoleri. Wszystko jest na miejscu: salki szkoleniowe , 
pokoje goscinne, stoldwka i czynna radiostacja klubowa. 

Najblizsze takie krdtkoterminowe szkolenie odbgdzie si$ 
wczwartek 20 marca i piqtek 21 marca br., a nast$pnie 22 
i 23 maja br. 

Obecnie w Piekarach Slqskich odbywajq s/? takze spotkania - 
konsultacje uezestnikdw kursu korespondencyjnego (1-2 marca , 
8-9 marca , 15-16 marca , 22-23 marca , 29-30 marca br). Doklad- 
ne informaeje i zapytania osobifeie lub telefonicznie nr tel. 032/ 
288 58 94 w.14, 0503 34 38 02 e-mail: SP9krt@o2 t pl lub 
SP9zw@poczta.fm, strona internetowa www.pzk29got.cad.pl. 
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Radiotelefony CB 

przewodnik 


Miesi^c temu zostaty opisane radiotelefony firmy Alan. 

Teraz przedstawiamy inne radiotelefony CB dost^pne 
w kraju. Prym wiodq tutaj wyroby firmy President, ktora 
catq seri? produkowanych przez siebie radiotelefonow CB 
oznacza nazwiskami lub imionami prezydentow. 



Albrecht AE4180 

AE 4180 jest urzqdzeniem samocho- 
dowym pracujqcym na 80/1 2 kanalach 
AM/FM i z bezpoSrednim dost?pem do 
kanalu 9. 

Albrecht AE 4180 obecnie jest naj- 
korzystniejszym cenowo radiem 80-ka- 
nalowym. Poza podstawowymi funk- 
cjami dysponuje wySwietlaczem LCD, 
oddzielnym "glownym wyl^cznikiem", 
a takze gniazdem dla S-metru. Ponadto 
odznacza si? - dzi?ki wbudowanemu 
mikrofonowi - doskonal^ modulacja, 
a na dodatek naprawd? dobrze wygl^- 
da. 

Mikrofon: elektretowy 
Napi?cie zasilania: 13,2V 
Dewiacja cz?stotliwosci: 1,25kHz 
Czulosd odbiornika: 0,8pV (20dB 
SINAD) 

Moc wyjSciowa m.cz.: 1 ,5W 
Szerokosd pasma odbiornika: 3,9kHz/ 
6dB 

Tlumienie sqsiedniego kanalu: 70dB 
Tlumienie cz?stotliwosci lustrzanych: 
67dB 

Albrecht Free City JC-2103JF 

Prosty radiotelefon CB/FM wyposa- 
zony w wyswietlacz cieklokrystaliczny 
oraz 10-stopniowy miernik S. Radiote- 
lefon wyposazono w potencjometry 
i przelqczniki: 

UP/DOWN, VOL, PTT, LAMP, DW, 
HI/LO, auto SQ, SAVE 
Gniazda: zewn?trzny mikrofon, 
sluchawka, antena 26cm (TNC) 

Liczba kanalow: 40 
Modulacja: FM 


Czulosc 0,3pV 
Dewiacja: 1,7kHz przy 95dB 
Moc m.cz.: 0,45W 
Zasilanie: 13,2V 

Cobra 21 LTD 

Prosty radiotelefon samochodowy 
z modulacjq amplitudy. 

Liczba kanalow: 40 
Modulacja: AM 
Moc nadajnika: 4W 
Moc m.cz. maks.: 4W 
Zasilanie 1 3,8V 

CzuloSc: IpV przy 10dB SINAD 
SelektywnoSd: 6dB/1 0kHz 
Mikrofon: dynamiczny 
Potencjometry, przelqczniki: VOLU- 
ME, SQ, DYNAMIKE, ANL/OFF, DX/ 
LOC, CHANNEL 

Gniazda: antenowe, MIC, EXT.SP 



Danita Scaner 40 

Radiotelefon przenosny FM. 
Wyswietlacz cieklokrystaliczny: 
nr kanalu, rodzaj modulacji, moc H/L, 
stan baterii, 5-stopniowy wskainik S 
Gniazda: antena z przylqczem TNC, 
PHONE (2,5mm), MIC (3,5mm), DC; 
Antena spiralna gumowa 26cm 
Liczba kanalow: 40 
Modulacja: FM 
Moc nadajnika: 3W 
Zasilanie: 13,8V 
Czulosc: 0,3 pV 


Danita Scaner 40 MARK 1 

Wyswietlacz cieklokrystaliczny (nr 
kanalu, DW, FM, TX, wskaznik S 
5-stopniowy) 

Potencjometry, przel^czniki: AUTO 

SQUELCH, VOLUME, LAMP, HI/LO, 

DW, UP/DOWN, PTT 

Gniazda: MIC, PHONE, DC, antena 

z przyl^czem TNC 

Antena: spiralna 25cm pokryta gumq 

Liczba kanalow: 40 

Modulacja: FM 

Moc m.cz.: 0,8W 

Dewiacja: 1,3kHz przy 95dB 

Zasilanie: 13,8V 

Czulosc odbiornika: 0,4pV 



Dragon CB240N 

Jeden z pierwszych radiotelefonow 
z 240 kanalami. Jego produkcj? rozpo- 
cz?to w 1 994 roku. Jedyn^ jego wadq 
jest slaba czulosc. W kazdym razie jest 
naprawd? dobrym urzqdzeniem. 

Liczba kanaldw: 240 
Zakres cz?stotliwosci: 

26,060-28, 750MHz 
Modulacja: AM/FM 
Moc wyj^ciowa: 4W 
CzuloSd: 1 pV 
Zasilanie: 13,8V 
WejScie antenowe: SO 239 

Dragon SY 101 

Dragon SY 101 i 101+ to jeden 
z pierwszych radiotelefondw z 120 ka- 
nalami charakteryzujqcy si? niewielki- 
mi rozmiarami. Jest wyposazony 
w podSwietlany wyswietlacz LCD, blo- 
kad?, podsluch dwoch kanal6w i inne 
funkcje stawiaj^ce go wysoko na li$cie 
radiotelefondw r?cznych. 

Liczba kanalow: 1 20 
Zakres cz?stotliwosci pracy: 

26,51 0-27,850MHz 

Modulacja: AM/FM 

Moc wyjsciowa: 4W/1 W 

Czulosc AM: 0,5pV 

Zasilanie: 9 akumulatorow po 1 ,5V 
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Dragon SY 485 

Dragon SY 485 to radiotelefon CB 
dla wymagaj^cych, lecz niepotrzebuj^- 
cych koniecznie emisji wst^gowych. 
Dost^pny model SS 485 ma modulacja 
wst^gow^. Obydwa radiotelefony sq 
bardzo estetycznie wykonane, majq 
czytelnie rozmieszczone przyciski 
i gatki, a takze duzy ciektokrystaliczny 
wyswietlacz wskazujqcy wszystkie fun- 
kcje radia. Jak na swoje parametry, nie 
sq radiotelefonami drogimi. 

Zakres cz^stotliwoSci: 

26, 960-27, 400MHz 
Rodzaje modulacji: AM/FM 
(SSB - SS485) 

Moc wyjsciowa AM/FM: 4W (SY 485) 
AM/FM 4W, SSB 1 1 W (SS 485) 

CzutoSd: 0,5pV AM/FM (SY 485) 0,5pV 
AM/FM, 0,25pV SSB (SS 485) 

Zasilanie: od 12-16V (optymalne 
13,8V) 

Wymiary: 194x154x52mm 
Waga: 1,2kg 

Emperor TS 5010 

Jest to samochodowy radiotelefon 
CB o duzych mozliwosciach - cafe pas- 
mo cz^stotliwosci CB, duza moc nadaj- 
nika. 

Potencjometry, przetqczniki: VOLU- 
ME, SQ/A, przet^cznik cz^stotliwoSci 
kanatdw, CW/AM/FM/LSB/USB, SWR 
CAL, RF POWER, RIT, CHANNEL, 
LOC/DX, PA, BAND, SPAN, NB ANL, 
SCAN, METER, F.LOCK, MIC.G, BEP, 
SHIFT, PROGRAM, MEMORY, ENT 
Gniazda: antenowe, MIC, KEY, PA, 
EXT.SP 

Mikrofon: dynamiczny 
Zakres cz^stotliwosci: 

26, 500-30, 200MHz (od 26,000 
z procesorem E 37) 

Modulacja: FM, AM, CW, LSB, LSB 
Moc nadajnika: 25W CW/USB/LSB, 

1 0W FM/AM 
Moc m.cz.: 4,5W 
Zasilanie: 13,8V 
Czutosc: 0,3pV (CW/SSB), IpV 
(AM,FM) przy 20dB SINAD 

Emperor SHOGUN 

Podobny parametrami do TS 5010. 
Wyswietlacz ciektokrystaliczny: nr 
kanatu, cz^stotliwosc, RF, MOD, SWR, 
CAL, MEM, BAND, SCAN, MIC G, 
F.LOC, SHIFT, MEMO, PROG, BEEP, 
NB, ANL 

Potencjometry, przet^czniki: VOLU- 
ME, SQ/A, przet^cznik cz^stotliwosci 
kanatow, CW/AM/FM/LSB/USB, SWR 
CAL/DIM, RF POWER, RIT, CHANNEL, 
SCAN NB/ANL, MANUAL METER, 
BAND, ENT F.LOCK, SPAN, PROG 
MIC G, SHIFT, MEMO BEEP 
Gniazda: antenowe, MIC, KEY, PA.SP, 
EXT.SP 

Mikrofon: dynamiczny z przetqcznika- 
mi UP, DOWN 


Zakres cz^stotliwosci: 

26, 000-30, 000MHz (w o$miu 
podzakresach - 1 70 kanatow) 
Modulacja: FM, AM, CW, 

USB, LSB 

Moc nadajnika: 21 W 
CW/USB/LSB, 10W 
FM/AM 

Moc m.cz.: 4W 
Zasilanie: 13,8V 
CzutoSc: 0,4pV 
(CW/SSB), 0,5pV 
(AM,FM) przy 20 
dB SINAD 

Pearce SIMPSON ST 901 

Jest to samochodowy radiotelefon 
CB o duzych mozliwosciach. 
Wyswietlacz diodowy: nr kanatu, 
wskaznik S 5-diodowy 
Kontrolka TX 

Potencjometry, przet^czniki: VOLU- 
ME, SQ, RF GAIN, USB/AM/LSB, NB 
ANL, CH 9, CB/PA 
Gniazda: antenowe, MIC, PA 
Mikrofon: dynamiczny 
Liczba kanatow: 1 20 
(A 26,510-26,955, B 26,960-27,400, 

C 27,41 5-27,850) 

Modulacja: USB, .AM, LSB 
Moc nadajnika: 4W AM, 12W SSB PEP 
Moc m.cz.: 5W 
Zasilanie: 1 3,8V 

Czutosc: 0,4pV AM, 0,2pV SSB przy 
20dB SINAD 

Pearce SIMPSON SUPER CHEEATCH 

Dwukrotnie wi^cej kanatdw niz ST 
901. 

Wyswietlacz diodowy: nr kanatu, 
wskaznik S wychytkowy 
Kontrolka TX/RX 

Potencjometry, przetqczniki: VOLU- 
ME, SQ, MIC GAIN, RF GAIN, SWR 
CAL, BAND, CW/FM/AM/USB/LSB, 
FINE, COARSE, przet^cznik kanatdw, 
S/RF SWR CAL, NB/ANL/OFF, BAND, 
HI/LOW, ROGER BEEP 
Gniazda: antenowe, MIC, EXT.SP., KEY 
Mikrofon: dynamiczny 
Liczba kanatow: 240 
Modulacja: CW, FM, AM, SSB 
Moc nadajnika: 5W AM, 12W SSB PEP 
Moc m.cz.: 4W 

CzutoSc: AM 0,5pV przy 10dB SINAD, 
FM 1,0pV przy 20dB SINAD, SSB/CW 
0,25pV przy 20dB SINAD 

President George 

Radiotelefon samochodowy dla 
wymagaj^cych (w kazdym razie 
nie dla przeci^tnego CB-sty). 

Sqdzi si$, ze jest do dzi- 
siaj jednym z najbar- 
dziej skomplikowa- 
nych i rozbudowa- 
nych radiotelefonow 
Presidenta. Posiada: 

RF i MIC gain, wbu- 


dowany SWR-meter, przet^cznik PA/ 
CB, 16 pami^ci, skaner, echo, roger- 
beep, podstuch dw6ch kanat6w (tzw. 
DW), "szybkq 19-stk^", dwa rodzaje 
podswietlania klawiatury i wySwietla- 
cza LCD (ciektokrystalicznego) oraz 
mozliwosc wprowadzenia kodu zabez- 
pieczaj^cego przed "niepozqdanym 
uzytkownikiem". 

Liczba kanatow: 240 

Zakres cz^stotliwoSci: 

26,060-28,750MHz 

Mikrofon: dynamiczny 

Zasilanie: 13,8V 

Wymiary: 195x60x240mm 

Wejscie antenowe: SO 239 

Moc wyjsciowa: 1 5W/AM-FM (21 W/ 

SSB) 

Czutosc AM/FM: 0,5pV 
SelektywnoSc: 70dB 

President Grant 

Radiotelefon samochodowy dla 
tych, ktdrzy lubiq wst^gi, ale nie chc^ 
duzej liczby kanatdw. Jest to najbar- 
dziej znany na Swiecie radiotelefon 
Presidenta (bardzo podobny do Presi- 
denta Jacksona, rozni si$ tylko liczby 
kanatow). 

Liczba kanatow: 1 20 
Zakres cz$stotliwo$ci: 

26,51 0-27, 850MHz 

Mikrofon: dynamiczny 

Zasilanie: 13,8V 

Wymiary: 200x60x260mm 

WejScie antenowe: SO 239 

Moc wyjsciowa: 10W/AM-FM (21 W/ 

SSB) 

Czutosc: 0,5pV/AM-FM, 0,25pV/SSB 
SelektywnoSc: 60dB 
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President Harry 

Radiotelefon samochodowy, jeden 
z najmniejszych i najprostszych radio- 
telefondw Presidenta. Podobny wyglq- 
dem do radiotelefonu Jimmy. Ma do- 
datkowo zainstalowany przeiqcznik 
AM - FM, czyli w stosunku do opisa- 
nych wyzej ma dobudowany uktad mo- 
dularji c7?stotliwosci. 

Posiada filtr ANL, "szybk^ 19-stk?" 
oraz diodowy S-meter. Ma takze plynnq 
regulacj? fali odbieranej (RF-gain). Ra- 
dio idealne dla osob, ktore nie majq wie- 
le miejsca w domu czy samochodzie. 
Liczba kanatdw: 40 
Mikrofon: pojemnosciowy 
Zasilanie: 1 3,8V 
Wymiary: 1 1 5x35x1 80mm 
Wejscie antenowe: SO 239 
Moc wyjsciowa: 4W/AM-FM 
Czulosd: 0,5pV 
Selektywnosc: 60dB 


President Jackson 

Najdoskonalszy President swej ge- 
neracji. 226 kanalow, pozostale para- 
metry elektryczne i mechaniczne zbli- 
zone do wczesniej podanych. M6wi si? 
takze, ze President Jackson to najpopu- 
larniejszy radiotelefon Presidenta ze 
wst?gami. 

Liczba kanafdw: 226 
Mikrofon: dynamiczny 
Zasilanie: 13,8V 
Wymiary: 200x60x260mm 
WejScie antenowe: SO 239 
Moc wyjsciowa: 1 0W/AM-FM 
(21W/SSB) 

CzutoSd: 0,5pV (SSB 0,15pV/SSB) 
SelektywnoSd: 60dB 


President Johnson 

President Johnson - radiotelefon dla 
srednio wymagaj^cych. Posiada wszys- 
tkie podstawowe funkcje, wskaznik po- 
ziomu sygnalu. 

Liczba kanatow: 40 
Zakres cz?stotliwosci: 

26, 960-27, 400MHz 
Mikrofon: dynamiczny 

Zasilanie: 13,8V 
Wymiary: 1 74x52x21 1 mm 
WejScie antenowe: SO 239 
Moc wyjsciowa: AM/FM 4W 
CzutoSd: 0,4pV 
Selektywnosd: 70dB 
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Twoim numerem identyfikacyjnym cztonka “Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 


■ J sprzed stycznia 2002 


obel 

pr#rit 

SrcAtrum rodiotomunlKftcjl 


Abel&Pro-Fit 

92-516 todtul.Puszkina 80 
lei. (42) 649 28 28. fax (42) 677 04 74 
www.pro-fiLcom.pl, biuro@pro-fit.com.pl 

Radiotelefony protesjonalne - rabat do 10%, 
radiotelefony bez zezwoleii • rabat do 12%, 
urzqdzenia techniki antypodstuchowej • 
rabat 7%, mierniki cz?stofliwosci, lokaliza- 
tory, detektory - rabat 7%, anteny i akceso- 
ria antenowe - rabat 10%, rellektometry, 
sztuczne obcigzenia - rabat 8%, rejestrato- 
ry rozmow telefonicznych - rabat 11%, 
teletoniczne zmieniacze gtosu - rabat 12%. 


AJM 

Partner Conrad Electronics 

96-100 Skiemiewice. ul. Rybickiego 8 
Id. (46) 834 83 48. fax (46) 834 93 49 
wvw.conrad.pl 

5% rabatu na caty katalog. Inne rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elementy elektroniczne 10% 

Energia i srodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatto i dzwi?k 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH 

31-834 Krakow. Os. Jagielloiiskie 1 9 
tel. (12) 641 66 69. 0601 4541 57. 
fax(12) 641 62 72 
Telewizja przemystowa • 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domofony - 6%. 


#lFINE ALFIMI 

61-680 PnTnah. iif firnnnwa?? 
tel. (61) 820 58 11 

Rabat 5% przy zakupie podzespotow w 
firmie 


AllTecH 

ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Slawie 4/53 
tel/lax: (81) 533 59 33 
wv.w.alllech.nel.pl. 
biuro@aillech.nel.pl 

PC - Block - immobilizer do komputcra - 
10% rabatu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATMEL - 5% 
rabatu. Rabaty dotyezq zakupbw w naszym 
sklepie internetowym. 


ARCOMP 

93-479 tddt ul. Sw. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550 438. (42)6800122 
www 2 fcomp.pl. inlo@arcomp.com.pl 

Rabat 1% na sprz?t komputerowy, 3% na 
ptyty CO oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperty) 


ARMAND 

PPHU „ARMAND" 

05-806 Komordw, ul. Ryszsrda 44 
lei.: (22) 758 73 48. www.anrnnd.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typow od 499 zt netto 


ARTON 


59-400 Jawor, uL Moniuszkj 1 1 
leL/fax: (76) 870 25 55. 0603 54 44 85. 
www.aitonaudio.com.pl 

Sprz^t nagtasniajgcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wyt^eznie dla czlonkow Klubu. 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejdw, dzi^ki 
ktorym kazd$ ztotowk? wtozon^ w prenumerate moze odzyskad z nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e" rozwija wspolpracQ z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaft specjalnych rabatow wyl^cznie Czlonkom Klubu. 


Cztonek „Klubu AVT-e” moze co miesi^c otrzymywac wysylkowo ptytki drukowane (o wartoSci do 
40,00 zl), nie ponoszqc kosztdw wysytki; oszcz?dza zatem w ten sposdb 14,80 zt miesi$cznie. 
Zamawiane plytki sq dostarezane wraz z przesylka prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwote wtozona w prenumerate zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 


Przywileje od Wydawnictwa AVT 


Cztonek „Klubu AVT-e” moze kupowac numery archiwatne** 
ww. czterech pism w symbolieznej cenie 1 zt/egz. (nie dotyezy EPoL) 
(Zamowione numery sq dostarezane wraz z wysytkq najblizszej pre- 
numeraty, dziqki czemu nie pobiera si$ kosztdw przesytki.) 

Cztonek „Klubu AVT-e” moze korzystad z nast^pujqcych rabatow: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zt co miesiqc. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksiqzki oferowane w „Ksi$garni Wysylkowej AVT' 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 


1 . 


2 . 


www.sklep.avt.com.pl 




Upravvnienia czlonka „Klubu AVT-e nabywa 
kazdy prenumerator jednego (tub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych 
elektronice: 






Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


AXES 


SYSTEM 


AXES SYSTEM 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15, 
www.axes.com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony LPO, PMR + akcesoria. 


^frontka 

CYFRONIKA Zaklad ElektromkP^” 


30-385 Krak6w. ul. S^siedzka 43 
teiytoc (12) 266 54 99. www.cyfronika.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie czgsci 


elektronicznych przez Internet 


M-M Elektronik 

M-M Elektronik 

58-200 Dzierzonibw. ul. Swidnicka 37B 
teiytoc (74) 831 1467 

Rabat 5% na wszystkie wyroby „DI0RA" 
i nie tylko oraz na usfugi 


Barel 

05-800 Pruszkbw. ul. A/mii Krajowej 46. 
lei. (22) 758 11 66 

www.barel.waw.pl. barel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczow. 



ESCORT 


t-scorL 


70-656 Szczecin, ul. Energetykbw 9 

tel.: 462 43 79. 462 44 08. lax: (91) 462 43 53 

www. e$cort.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne • rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria • 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
i jachtowa 5-10%. 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Ustka. ul. Kopemika 22 
teiyiax: (59) 814 61 54 
www.nord-elektronik.com.pl. 
biuro@nordeleklronik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 



F.P.H.U. BASTAR 



41-400 Myslowice. ul. Kalowicta 74 
tel: (32) 2222 504. lax: (32) 7591 651 
www.bastar.alpha.pl. bastar@alpha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukte oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 


ctGflPMIN EXCEL 

v^Ainm mi. svsmtrNM’.xsACYjKE s c 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel.: (91) 423 06 09. toe (91) 423 48 28 
wvw.garmin pi, www^pyonfine.pl. biuro@gamiiapl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespofy GPS. 


omRon 

OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera “Cichego" 1. 
let. (22) 645 78 60. fax 645 78 63. 
www.omron.com.pl 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 



80-180 Gdafck Otom'm, ul Sloneczna 43 
telTfax (58) 322 11 91.92.93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narzg- 
dzia, technik? lutowniczq z naszej olerty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszyfiskiego 4 

telTfax (58) 550 66 46. 551 90 05 www.box.com.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty - aparatura naglasniajqca 




ul.Wotynsta 36.1 5-206 Biatystok 24. 
skr. poczt. 227 

tel. (85) 743 31 69. telTfax 743 31 51 
www.cead a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowiqzuje licencja) 
7% • anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% • zasilaeze i akumulatory do wszystkich 
typbw radiotelefonow amatorskich. 

5% - radiotelefony CB Midland-Alan, 
UNIDEN (z homotogaejg i cerlyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtow 
amatorskich i CB-radio 



CET 

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27 
tel.: (32) 449 1500, toe (32) 449 15 02 
kable@cel.pl, www.cet.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryezne slaboprgdowe w.cz., 

• przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

- przewody telekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

• przewody do odbiornikbw ruchomych, 

• przewody przytqczeniowe z wtyczkq. 
dla Klubowiczbw i zakupie przez internet. 




evatronix 


Evatronix 

43-300 Bielsko Biala. ul.lMaja 8. 
teiytoc (33) 812 25 96 

www.evalronixcom.pl. bielsko@evalronixcom.pl 

Rabat 5% na broszurg ..Poznajemy Protel 
99 SE”. Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Altium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! Rabat 3% 
na oprogramowanie tirmy Autodesk 
zakupione razem z jednym z programow 
wymienionych wyiej. Flrma Evatronix 
gwarantuje 5% lub 3% znizki niezaleznie od 
aktualnych promocji i upustow. 


— FER Y STER : 

Feryster 

68-1 20 Itowa. ul. Traugulta 4 
teLTfax (68) 360 00 76 
www.leryster.com.pl. feryster@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe 
podzespofy elektroniezne 


LARO S.C. LAR^J> 

65-018 Zielona Gbra, ul. Jedno$ci 19/1 


lelTlax (68) 32 44 984 
www.laro.ccm.pl. laio@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 


LABIMED 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
tel/lax (22) 642-16-23, Id. (22) 642-19-73 
www.labimed.com.pl 

Rabat 6% na wszystkie multimetry firmy 
HIOKI i MAXCOM 


i pojjvicn 

UliPJJ ICU 

eloctronlos 


PPH MEZON 

05-840 Biwinbw, ul. Le$na 29. 
telTfax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcesoria TV SAT 


Page Comm 

PAGE COMM 

ul. Chofzcwska 25. 41-902 Bytom, 
tel. (32) 282 20 27. lax (32) 282 19 64. 
kenwood@pagecomm.com.pl. www.pageconmcompl 

Rabat 5% na transceivery + akcesoria 


Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz Zdzislaw Piekarz 
Hurtownia cz?$ci elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gielda Elektroniczra - pawilon 15 

10% rabatu przez 1 miesiqc na nowosci 
z firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog ..Audio Video” wydawnictwa HELION. 




PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa. Al. NiepodlegloSci/Trasa tazienkowska - 
Warszawska Gielda Elektroniczra. paw. 37 

Materialy eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materialy regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikow 
alramentowych i zamienniki do drukarek. 
5% na materialy oryginalne. 


R-MIK 

P.P.H.U. R-mik S. Skrzyfiski 

87-500 Rypin. ul. Mlawska 16/6 
filia: 04-377 Warszawa ul. Dwernickiego 19/65 
lei. (22) 870-21-73. lax (22) 870-21-73 wew. 11 
torn. 602-807-873 

e-mail: inlo@r-mik.com.pl, www.r-mik.com.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urzgdzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip, 
moduty do central telefonicznych. 


f r a dT o | 
{ CEMTRUM » 


RADIO-CENTRUM 

04-028 Warszawa. Al. Stan6w Zjednoczonych 69/C2 
tel.: (22) 870 03 44. fax (22) 870 03 45 

Rabat 10% na radiotelefony CB (rgczne): 
Alan 42. Alan 39, Alan 37 


CONJTRANIS T1 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul. Sutowska 43 

tel.. (71) 325 26 21 wew. 31. tax (71) 325 44 39 

www.contrans.com.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesorow 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pamige FRAM. 


MASZCZYK 

ZAKkAO TWORZYW SZTUCZJIYCH 


Maszczyk 

05-071 Sulejowek. ul. Mickiewicza 10 
teITtoc (22) 783 45 20. 783 90 85. 
www.maszczyk.pl, maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzadzert elektronicznych 


M1M 

SAMAL 

Warszawa, ul. Ratuszowa 11 p. 110 
teITtoc (22) 618 86 97 
tel. 619 22 41 w. 158 
www.samal.pl 

Telewizja przemystowa. 5% rabatu wedtug 
cennika w Internecie. 


Semicon 

01-912 Warszawa, ul. Wolumen 53 
teiytoc (22)615 83 40-5,615 73 75 




SEMICDN 


www.semicon.com.pl, info@semicon.com.pl 

CzgSci elektroniezne: rabat na 

diody laserowe 10%, moduty Pelliera - 7%, 

jumpery - 20%, 


listwy Pinheadery - 10% 


SMARTEL 

ulBystra 30. 03-650 Warszawa 
tel: (22) 678 92 91. toe (22) 678 91 71 
krzysztof.radka@smartel.rad.pl 
http/Avww.smaftel.rad.pl 

15% rabat na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radiotelefonbw Yaesu. 



TATAREK 

Zaktad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, ul. Swieradowska 75 
tel. (71) 367-21-67. fax (71) 373-14-58 
www.tatarek.com.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotla 
miatowego oraz 5% na zasilaeze przezna- 
czone do kamer przemyslowych. 


TECH 

68-100 Zagart 
lei.: (68) 477 46 56 



e-mail: pptech@2com.pl 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 


TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jastrz?bia 7. 
lei. 0501 199 948. 
a!amy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caty domek lub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zt-15%! 

Wykrywacze radarbw, najnowsze modele 
foto/wideo - 10%! 

Generatory mikrofalowe i laserowe - 
jammery -10% 



TRANSFER 
MULTISORT 
ELEKTRONIK 

93-350 tddZ. ul. Uslronna 41, 
lei. (42) 645-70-21. tec (42) 640-01-07 
www.tme.pl 

Rabat na wybrane towary. Szczegbty na 
naszej stronie internetowej. 



Zelpro 

ZELPRO & SATTRACK 

96-300 Zyrardow 

ul. A. Tomaszewskiej 25 

ul. I Krasihskiego 16 

lelrtax (46) 855 18 06. tel. (46) 855 07 36 

e-mail: zelpro@go2.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 




T 



Prezentowany ponizej wzmacniacz mocy jest 
sprawdzonym, dobrym uktadem. Poniewaz krotkofalowcy 
ciqgle eksperymentujq, szukajqc najbardziej optymalnego 
dla siebie urzgdzenia, zdecydowatem si? 
przedstawic jeszcze jeden PA posiadajgcy w sobie, mimo 
prostoty, ciekawe dopasowanie sygnatu INPUT 
i autmatyczne zasilanie siatek lamp z tegoz samego 

sygnatu INPUT. 

Uktad ten jest szeroko znany i wykorzystywany na swiecie. 
Catosc opracowania poswi?cam pami?ci Krzyska SP5CPE, 

zmartego w ubiegtym roku po dtugiej 
i ci?zkiej chorobie. 


Opis 

Wzmacniacz opisany w tym artykule 
pracuje zadowalajqco przy napi^ciu 
anodowym w zakresie 1,5 do 2,5kV 
i z latwoSci^ osi^ga moc wyjsciowq 
400W w pasmach od 1 60 do 1 0m. 

UWAGA: Jesli nie masz doswiad- 
czenia lub obawiasz si$ wysokiego na- 
pi^cia - zapomnij o tym projekcie! Na- 
piecie anodowe z zasilacza JEST ZA- 
BOJCZE! 

Rozpatruj^c schemat ideowy (rys. 1 ), 
sterowanie doprowadzone jest poprzez 
kontakty przekaznika PI. Przekainik 
P2 spelnia funkcje przel^czania anteny. 
Te dwa przekazniki pracuje razem, kie- 
dy przekaznik w twoim nadajniku 
zwiera styki po przycisni^ciu przycisku 
nadawania (PTT) lub zadzialania VOX. 


Wst^p 

Podczas gdy wi§kszo$<f wzmacnia- 
czy budowanych jest na triodach 
z uziemnionymi siatkami sterowanymi 
w katodzie, ta konstrukcja opiera si$ na 
tetrodach mocy QB3-300. Zastosowa- 
nie tetrody lub pentody i sterowanie 
w siatce ma swoje zalety. Lampy te ma- 
j3 male pojemnoSci anoda-siatka pier- 
wsza, co wplywa dobrze na stabilnosd 
pracy ukladu i nie wymaga neutral iza- 
cji. Drug^ zalety jest stosunkowo mala 
moc sterujqca, tu w granicach 30-40 
watow, co oszcz^dza nadajnik. Moc in- 
put przy napi^ciu anodowym 2kV to 
1 kW, zas moc doprowadzona do ante- 
ny to 400-600W. Stosowanie rezysto- 
row w siatce pierwszej zapewnia dobre 
dopasowanie pomi^dzy nadajnikiem 
a wzmacniaczem bez budowanie skom- 
plikowanych ukladow dopasowania. 

Poniewaz impedancja wejSciowa 
lamp wynosi okolo 200Q, a impedan- 
cja wyjsciowa sterujqcego nadajnika 
50£2, konieczne bylo zastosowanie 
prostego transformatora dopasowuj^ce- 
go. Transformator ten moze bye nawi- 
ni^ty na toroidzie lub na odcinku ferry- 
towego pr^ta antenowego. 



240V to 10V @ 10A 



Rys . 7. 
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Tab . 7. Dane nawo/oive IJ-fitra 


pasmo 

zwoje srednica (mm) 

dfugosc (mm) 

srednica drutu 

160m 
80 m 
40 m 
30 m 

26 zwojow 
odezep na 1 4 zw. 
odezep na 7 zw. 
odezep na 4 zw. 

60 

• 

40 

1 ,6mm 

20m 

17m 

15m 

12m 

8 zwojdw 
odezep na 5 zw. 
odezep na 4 zw. 
odezep na 2 zw. 

40 

55 

3,5mm rurka 

10m 

6 zwojow j 40 

45 

3,6mm rurka 


\b\ Pt.Fiftr 
1000PF/12KV 


DO Rf Cl 
I RFC2 


T5&Y ISSOT’ 

I i If* 




(c) Wsjxikiy mtecruk dto obu siatek 1 j 2 
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Rys. 2. 

Obwod wejsciowy zbudowany jest 
w oparciu o transformator 1 :4 (unun). 
Transformuje on impedancje od 50ft 
do 200ft w celu dopasowania opornika 
siatkowego 200ft, ktory powinien miec 
moc min. 20W. Rezystor ten moze bye 
zbudowany poprzez rownolegle pol^- 
czenia pi^ciu rezystorow lk/5W. In- 
dukcyjnosc tych rezystorow nle jest 
w tym przypadku przeszkodq w pracy 
wzmacniacza. 

Napi^cie sterujqce, poprzez konden- 
sator47nF, podawane jest na uklad po- 
dwajaeza napi^cia. Skiada si§ on z 1 2 
diod BAW62 i rezystordw 220k/0,5W 
polqczonych rownolegle. W kazdej ga- 
l^zi zastosowano 6 diod. Napi^cie stale 
z tego powielacza, proporcjonalne do 
wielkosci sygnalu sterujqcego, dopro- 
wadzone jest do siatek drugich lamp. 

Lampy pobierajq okolo 40-50mA 
bez wysterowania, kiedy napi^cie sia- 
tek drugich rdwne jest zeru. 

Przy podawanym wysterowaniu na- 
pi^cie siatkowe szybko rosnie do okolo 
200V. Miernik prqdu siatek drugich jest 
przydatny podezas strojenia obwod u 
antenowego. 

Kondensator 10nF/630V zapewnia 
sterowanie siatek pierwszych lamp. 
Lampy pracujq w klasie AB2 z zero- 
wym prqdem. W chwili wysterowania, 
poprze2 dlawiki miernika prqdu 
100mA, pfynie prqd siatki, wskazujqc 
poziom wysterowania z nadajnika. Jesli 
stosujemy jeden miernik w miejsce 
miernikow na schemacie wstawiamy 


rezystory 1 0ft/0,5W i stosujemy prze- 
tqcznik. 

Dlawik 1 mH podlqczony do wyjscia 
antenowego jest waznym elementem 
ze wzgl^du na bezpieczeiistwo opera- 
tors. W przypadku uszkodzenia kon- 
densatora sprz^gajqcego anody lamp 
z PI filtrem na wyjSciu mogloby poja- 
wid si^ peine napi^cie anodowe. 
W przypadku zastosowania dlawika, 
napi^cie to jest zwlerane do masy 
i przepaleniu ulegnie bezpiecznik sie- 
ciowy w uzwojeniu pierwotnym trans- 
form atora anodowego. W zadnym wy- 
padku nie wolno usuwad tego dlawika, 
jego uzwojenie skiada si$ przynajmniej 
ze lOOzw. drutu emaliowanego Cu 



tampa QB3-3Q0 


0,4mm na rdzeniu ferry towym o sred ni- 
cy 50mm. Nie jest wazne, czy uzwoje- 
nie ma 2 , czy 3 warstwy, nalezy uzyc 
taSmy izolacyjnej przed i po nawini^- 
ciu dlawika. 

Transformator zarzenia 

Transformator zarzenia powinien 
miec napi^cie wyj^ciowe w granicach 
1 0-1 0,5V. Kazda z lamp wymaga na- 
pi^cia zasilanego 5V i prqdu 6,5A. 
W celu zmniejszenia prqdu zasiiajqce- 
go, lampy polqczone sq szeregowo. 
Transformator powinien bye instalowa- 
ny w panelu gdzie sq lampy. Nalezy 
uzyc miedzianych przewodow polq- 
czeniowych o srednicy minimum 2mm, 

Obwod filtra II d!a lamp QB3-300 

W obwodzie filtra n zastosowano 
zmodyfikowany kondensator strojenia 
anody. Kondensator o mniejszej pojem- 
nosci podlqczony do cewki pasma 1 0m 
umozllwia bardziej optymalne strojenie 
i lepszq dobrod obwodu w pasmach 
powyzej 20m. Dla pasm 80 i 160m 
druga sekeja kondensatora dolqczana 
jest za pomocq przekaznika lub prze- 
Iqcznika pasm. Cewka pasma 10/15/ 
20m powinna bye nawini^ta rurkq mie- 
dzianq o srednicy 3,6mm. Rurki takie 
stosowane sq np. do miernikow cisnie- 
nia. Drut o srednicy 1,5mm Cu moze 
bye uzyty dla pasm ponizej 20m. Cew- 
k^ pasma 1 0m w stosunku do cewek 1 5 
i 20m nalezy ustawic tak, aby zminima- 
lizowad sprz^zenie i zwiqzane z tym 
straty. Dane nawojowe n filtra z rys, 2 
sq zestawione w tabeli 1 . 

Dzielony stator 
kondensatora strojenia anody 

Wazna dla kondensatora strojenia 
anody jest jego minimalna pojemnosc, 
powinna ona wynosic okololOpF. Za- 
pewnia to uzyskanie odpowiedniej 
dobroci obwodu na najwi^kszych pas- 
mach. jednoczesnie jego maksymalna 
pojemnosc nie moze byd mniejsza niz 
220pF, aby mozliwe bylo zestrojenie 
pasma 160m. Takie kondensatory proz- 
niowe sq dost^pne w Rosji i na Ukrai- 
nie 

Jednym z rozwiqzari jest zastosowa- 
nie kondensatora o dwdeh sekcjach 
roznej pojemnosci. Zakres zmian po- 
jemnosci 8-55pF jest wystarczajqcy do 
zestrojenia pasm 20m i wyzej. Dla pas- 
ma 80 i 1 60m pojemnosd powinna wy- 
nosic 15-260pF, osiqgamy to przez 
rdwnolegle dolqczenie drugiej wolnej 
sekcji kondensatora za pomocq prze- 
Iqcznika pasma tub dodatkowego prze- 
kaznika. 

Jako kondensatora antenowego mo- 
zemy uzyc trzysekcyjnego kondensato- 
ra ze starych odbiornikow lampowych. 
Zazwyczaj pojemnosc takiego konden- 
satora wynosi 15-500p dla jednej sek- 
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cji. jest to wystarczajqce do strojenia obwodu na 
obciqzenie 50-750. Dla pasma 160m nalezy dolq- 
czyd dodatkowq pojemnosc 1500pF, powinien to 
bye kondensator ceramiczny o wysokim napi^ciu 
pracy i odpowiedniej mocy dla przeniesienla mocy 
w.cz. 

Dtavvik anodowy 

Dlawlk anodowy nawini^ty jest na korpusie o dt- 
ugosci 150mm i srednicy 20mm, zawiera okolo 
320 zwoj6w drutu w emalii o srednicy 0,4mm. 

Dlugosd nawini^cia 125mm, indukcyjno^d 300mH. 

Po nawini^ciu dlawlk sprawdzamy GDO na rezo- 
nanse wlasne. Jesli takie wyst^pujq, nalezy zmienid 
liczb^ zwojdw (zmniejszyd ich liczb^). 

RFC1 i RFC2 sq dlawikami zapobiegajqcymi 
wzbudzaniu si$ wzmacniacza na wyzszyeh cz^s- 
totliwo^r iarh. Zawierajq po 6 zwojow drutu 
1,5mm. Pofqczenia do anody lampy nalezy zrobic 
z krotkiego odcinka oplotu koncentryka tak, aby 
napr^zenia nie przenosily si$ na wyprowadzenie anody. 

Kondensator separujqcy anod§ od filtra PI zrobiony jest 
z dwoch kondensatorow ceramicznych 2200pF/6kV polqczo- 
nych szeregowo. Mozna tez uzyd kondensatora mikowego 

0 odpowiedniej pojemnoSci i napi^ciu pracy. 

Kondensatory blokujqce zarzenie i siatki majq pojemnosd 

1 nF i napi^cie pracy 3kV, sq to kondensatory ceramiczne, 
Kondensatory mikowe przeznaczone do przenoszenia mocy 
S3 lepsze, ale trudniejsze do zdobycia. 

ALC - opcjonalme 

Pojemnosciowy dzielnik napi^cia sprawdza napi^cie ste- 
rujqce z TX na obwodzie wejsciowym wzmacniacza. Dioda 
1N60 lub podobna dioda germanowa jest przeciwnie spola- 
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7ASII AC7 WYSOK1FGO NAPl^CIA Ot A UNIOWEGG 
WZMACNIACZA MOCY 


ryzowana napi^ciem z potencjometru 50k, ktory 
powinien bye montowany na plycie czolowej dla 
iatwego dostepu podezas regulacji. Kiedy wystar- 
czajqce napi^cie szczytowe spowoduje przewo- 
dzenie diody, roznica napi^c powoduje ograni- 
czenie mocy sterujqcej z TX t zapobiega przeste- 
rowaniu wzmacniacza oraz znieksztalceniom 
sygnalu wyjsciowego. Jesli mamy doswiadezenie 
w pracy ze wzmacniaczem mocy, ukfad ten mo* 
zemy pominqd. 

Obwdd wej^ciowy 

Obwod wejsciowy powinien pracowac zado- 
walajqco na wszystkich pasmach przy niskim 
SWR. Unun zawiera 2x13 zwojow drutu nawi- 

B ni^tych bifilamie na odcinku pr^ta ferrytowego 

o dlugosd 80m n. To rozwiqzanie jest proste i za- 
pewnia ten sam rezultat jak nawini^cie na rdzeniu 
4-125a toroidalnym. W zwiqzku z pojemnosciq wejscio- 
wq lamp, SWR dla pasma 20m moze wzrosnqc do 
1,5:1 , wtakim przypadku nalezy zastosowad indywidualne 
dopasowanie dla pasm do 20m w gor$. Dla lamp Q83/300 
nie jest to wymagane. 

Zasilacz wysokiego napi^cia {rys. 3) 

Napi^cie anodowe zasilaeza powinno wynosic 1,5~2,5kV. 
W zasilaezu mozna zastosowad dwa identyezne transforma- 
tory lub jeden i podwajaez napi^cia jak na schemacie. Na 
wejsciu zastosowany jest uktad mi^kkiego startu zasilaeza. 
Skfada si^ on z dwdeh przekaznikdw z cewkami na 24V i sty** 
kami wytrzymujqcymi prqd do 30A oraz ukladu opozniania 
na kondensatorze ladowanym przez prostownik diodowy i re- 
zystor szeregowy. 

Prostownik wysokiego napi^cia sklada si$ z 10 szt. diod 
prostowniezyeh o napi^ciu pracy 1000V i prqdzie 3A. R6w- 
nolegle do diod wiqczone sq rezystory wyrownawcze 470k/ 
1W, najlepiej w^glowe ze wzgl^du na ich wytrzymalosc na- 
pi^ciowq. 
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Rys. 3. Zasilacz wysokiego napi$cia 


Filtr zasilaeza anodowego 

Alternatywny uklad obnizenia napi^cia pokazano na 
rysunku 4. W filtrze zasilaeza mozerny zastosowad 8 sztuk 
kondensatorow elektrolitycznych o pojemnosci 220pF/450V, 
polqczonych szeregowo. Rownolegle z kazdym z nich wlq- 
czony jest rezystor 22k/17W. Zabezpieczajq one przed 
wzrostem napi^cia na filtrze do wartosci mi^dzyszczytowej 
i jednoczesnie rozladowujq elektrolity po wylqczeniu zasila- 
nia. Podana liezba kondensatordw stosowna jest do napi^cia 
wyjsciowego z zasilaeza w granicach 2000V. Minimalna wy- 
padkowa pojemnosc filtra wynosi 12,5pF. Nie ma sensu sto- 
sowanie wypadkowej pojemnosci w filtrze wi^kszej niz 
30pF. 

Mierniki 

Pomiar wysokiego napi^cia najlepiej wykonad przez 
sprawdzenie spadku napi^cia na dolnym rezystor ze w filtrze. 
Nalezy zastosowad dodatkowe rezystory do ochrony mierni- 
ka, a sam miernik przeskalowac na zakres do 3kV. 

Pomiar prqdu anodowego odbywa si$ na zasadzie pomiaru 
spadku napi^cia na rezystorze 1 00/1 0W wlqczonym pomi^- 
dzy minusem filtra i masq zasilaeza. Ten miernik powinien 
bye na stale wlqczony w celu kontroli prqdu anodowego - 
jednego z wazniejszych parametrdw. 

Na schemacie pokazane sq takze dwa mierniki do kontroli 
prqdu siatki pierwszej i drugiej lamp. Pomiar siatki pierwszej 
daje nam informaeje o poziomie wysterowania wzmacnia- 
cza. Przekroczenie optymalnej wartosci tego prqdu moze 
spowodowac znieksztalcenia na wyj^ciu wzmacniacza. Mier- 
nik siatki drugiej jest przydatny podezas strojenia filtra FI. 
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Transformator sieciowy 
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Rys - 4. /miy u/t/ad obnizenia napi$cia 

W opcji minimalne] mozna zastoso- 
wac dwa mierniki; jeden do kontroli 
prqdu anodowego, a drugi, z odpo- 
wiednim iqcznikiem, do kontroli pozo- 
stalych parametrow. 

Montaz i chfodzenie lamp 

W zaleznosci od typu lamp mozlivvy 
jest montaz poziomy lub pionowy. 
Montaz poziomy zmniejsza wysokosd 
wzmacniacza, czyniqc jego wyglqd 
bardziej nowoczesnym. Pomimo ze 
lampy nie wymagajq wymuszonego 
chlodzenia, wskazane jest zastosowa- 
nie wentylatora od komputera. Nalezy 
tez rozwazyc chlodzenie zasilacza. 

Testowanie wzmacniacza 

Zakladamy, ze wst?pnie zostalo 
sprawdzone okablowanie i wszelkie in- 
ne polqczenia wzmacniacza i zasila- 
cza. 

Teraz mozna przystqpic do testowa- 
nia urzqdzenia krok za krokiem: 

1. W pierwszej kolejnosci sprawdza- 
my zasilacz. Podlqczamy zarowk? 
100W szeregowo z uzwojeniem pier- 
wotnym transform a to ra wysokiego na- 
piecia. Inne transtormatory powinny 
byd odlqczone. Lampy nalezy wyjqd 
z podstawek. Wlqczamy zasilanie 
i sprawdzamy prac? przekaz'nikdw 
mi?kkiego startu zasilacza. Powinnismy 
zaobserwowad okolo 0,5s opoznienia 
w zadzialaniu przekaznik6w. Potem 
trzeba obserwowac wskazania mierni- 
ka wysokiego napi?cia. Napi?cie po- 
winno byd nizsze niz zakladane ze 
wzgl?du na obecnosc zarowki w uzwo- 
jeniu pierwotnym transformatora; 

2. JeSli wszystko jest dobrze, usuwa- 
my zarowk? i po zalqczeniu zasilania 
sprawdzamy napi?cie anodowe. Po- 
winno ono bye w zakresie wynikajq- 
cym z kombinaeji transformator-filtr- 
obciqzenie; 

3. Odlqczamy uzwojenia pierwotne 
transformatora wysokiego napi?cia; 

4. Zalqczamy transformator zasila- 
cza 12V. Sprawdzamy, czy jest napi?- 
cie 12V, czy pracujq przekazniki 
wzmacniacza - antenowy i wejsciowy. 
jesli wszystko jest dobrze, pozostawia- 
my ten transformator podfqczony na 
stale; 


5. Zalqczamy miernik SWR/MOC 
pomi?dzy nadajnik a wzmacniacz. Do 
wyjscia wzmacniacza podlqczamy ob- 
ciqzenie sztuczne. W zakresie od mini- 
malnej do pelnej mocy z nadajnika 
zmiany SWR powinny bye minimalne, 
a SWR niski; 

6. Podlqczamy zasilanie transforma- 
tora zarzenia do ukladu mi?kkiego star- 
tu. Wkladamy lampy w podstawki. 
Podlqczmy anody lamp i wlqczamy za- 
silanie. Sprawdzamy napi?cia na trans- 
formatorze i napi?cie zarzenia na pod- 
slawkach obu lamp. Poprzednio upew- 
nilismy si?, ze napi?cie wynosilo w gra- 
nicach 10,0- 10,5V. Minimalne napi?- 
cie na podstawkach powinno wynosid 
9,5V. Pozostawmy transformator podlq- 
czony na stale; 

7. Podlqczmy kabel sterujqcy prze- 
kaznikami N/O we wzmacniacza do 
nadajnika. Przy mitiimalnej mocysteru- 
jqcej sprawdzamy czy przekazniki pra- 
cujq przy nacisni?ciu przycisku nada- 
wania (PTT, VOX); 

8. Ustawiamy moc sterujqcq nie 
wi?kszq niz 5W i obserwujemy SWR na 
wejsciu wzmacniacza. Jesli stosujemy 
dodatkowe cewki dopasowujqce na 
pasmach 20 i wyzej, teraz regulujemy 
ich rdzenie do uzyskania minimum 
SWR. (Przy lampach QB3/300 te cewki 
nie sq wymagane); 

9. Sprawdzamy, czy napi?cie na 
siatce drugiej zmienia si? wraz z mocq 
sterujqcq. Przy mocy sterujqcej okolo 
5W napi?cie na siatkach drugich po- 
winno wynosid w granicach 80-1 00V; 

10. Podlqczamy miernik SWR/MOC 
pomi?dzy wyjscie wzmacniacza a ob- 
ciqzenie sztuczne. Jezeli mamy clrugi 
miernik mocy, podlqczamy go pomi?- 
dzy nadajnik a wzmacniacz. Nie pod- 
lqczamy ALC do nadajnika. Ustawiamy 
zakres na najwyzsze pasmo, tj. 10m 
i wlqczamy zasilanie. Miernik prqdu 
anodowego powinien pokazywad zero. 
Jesli wszystko jest w porzqdku, przelq- 
czamy wzmacniacz wstan gotowosci. 
Napi?cie anodowe powinno spasc mi- 
nimalnie, a prqd anodowy powinien 
wzrosnqc do okolo 50mA. 

Sprawdzajqc prqd anodowy, zmie- 
niamy pojemnosc kondensatora anodo- 
wego i antenowego w cafym zakresie. 
Nie powinno bye zadnych zmian we 
wskazaniu prqdu anodowego. Jesli 
zmiany wyst?pujq, oznaeza to oscyla- 
eje pasozytnicze we wzmacniaczu. Os- 
cylacje te mogq bye dwojakiego rodza- 
ju, w zakresie 100-200MHz, ktdre mo- 
zemy wyeliminowac zmieniajqc dlawi- 
ki w anodach i umieszczenie perelek 
terrytowych na doprowadzeniach siatki 
pierwszej i drugiej, w zakresie do 
30MHz, co oznaeza zle ekranowanie 
pomi^dzy obwodami wyjsciowymi 
a wejsciem wzmacniacza. Nalezy za- 
stosowac odpowiednie ekranowanie. 


tak aby obwody wejs'ciowe nie byly wi- 
dziane przez obwody wyjsciowe, Prze- 
prowadzic ten test dla pozostalych 
pasm, ktore sq zainstalowane. 

1 1 . Jesli wzmacniacz zachowuje si? 
prawidtowo, ustawiamy pasmo 40m. 
Zmniejszamy pojemno^d kondensatora 
antenowego do minimum, wlqczamy 
wzmacniacz i podajemy kilka watow 
na jego wejscie. Prqd anodowy powi- 
nien wzrosnqc. Zwi?kszamy moc steru- 
jqcq tak, aby prqd anodowy wynosil 
okolo 100mA. Dostrajamy kondensator 
antenowy tak, aby na jego wyjsciu 
uzyskac moc. Nast?pnie poprzez do- 
kladne dostrajanie kondensatorow ano- 
dowego i antenowego uzyskujemy 
maksimum mocy wyjsciowej. Powinna 
ona wynosic okolo SOW; 

12. Sprawdzamy prqd anodowy, 
moc wyjsciowq i monitorujemy prqd 
siatki drugiej. Przy rezonansie, czyli 
prawidlowym zestrojeniu, prqd siatki 
drugiej jest maksymalny. Spadek prqdu 
anodowego przy zestrojeniu moze bye 
prawie niezauwazalny; 

13. Zwi?k$zamy wysterowanie do 
250mA prqdu anodowego. Ponownie 
korygujemy ustawienia kondensatordw 
do uzyskania maksimum mocy wyjscio- 
wej na poziomie 400W, Nie nalezy 
przekraczac 500mA prqdu anodowego. 
Prqd siatki pierwszej powinien wynosic 
okolo 50ruA, a siatki drugiej w grani- 
cach 40mA; 

14. Powtarzamy poprzeclniq proce- 
dure dla pozostalych pasm. Dla pasma 
10m moc sterujqca 25-30W moze oka- 
zac si? niewystarczajqca. Jest to nor- 
malne ze wzgl?du na wi?ks 2 e straty na 
wy2szych cz?stotliwosciach. 

Zastosowanie innych typdw lamp 

We wzmacniaczu mogq bye zasto- 
sowane rowniez inne typy lamp. Tetro- 
dy mocy typu 813, 4-125, RSI 007, 
QY3-125 powinny rowniez pracowac 
poprawnie. W zaleznosci od typu lamp 
nalezy zmodyfikowac uklad zarzenia. 
Filtr wyjsciowy (filtr PI) musi bye rdw- 
niez zmodyfikowany ze wzgl?du na 
roine pojemno^ci wewn?trzne uzytych 
lamp. Podobne zmiany sq konieezne 
przy uzywaniu pojedynezej lampy. 

Uwagi 

Powyiszy tekst jest opracowany na 
podstawie opisu znajdujqcego si? na 
stronach internetowych: www.qsl.net 1 
vk4wss/ oraz www.jogis-roehrenbu- 
de.de/Sender/400W-Sender/, z ktorymi 
zalecam si? zapoznac. 

Wzmacniacz na 2 lampach QB3/ 
300 wykonany wg tego opisu przez 
SP5EVW zadzialal od razu i pracowal 
bardzo dobrze. 

Henryk Miszczak SP5EVW 
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Z korespondencji naptywa- 
jgcej do redakcji SR wyni- 
ka, ze budowa odbiornikow 
nastuchowych na rozne 
pasma radiowe cieszy si? 
niestabnqcym zaintereso- 
waniem. Prezentujemy 
zatem krotki opis budowy 
odbiornika umozliwiajgeego 
odbior nie tylko pasma 
lotniczego(110-120MHz), 
aie takze czgsc pasma VHF. 



jest to w zasadzie przypomnienie cie- 
kawego rozwi^zania odbiornika AM/FM 
na zakres 80-135MHz, ktore byfo pre- 
zentowane w polskim wydaniu mie- 
si^czntka ELEKTOR 9/94. Schemat blo- 
kowy tego odbiornika zamieszczamy na 
rysunku 1 , zas kompietny schemat ideo- 
wy na rysunku 2. jak fatwo zauwazyd, 
jest to prosty ukfad odbiornika radioko- 
munikacyjnego umozliwiaj^cego nie 
tylko nasluch pasma lotniczego AM, ale 
takze calego pasma radiowego UKF, jak 
rowniez cz^sci zakresu VHF. 

Przedstavviony ukfad pracuje z poje~ 
dyncz^ przemianq cz^stotliwoSci 
z cz^stotliwosciq posredniq 10,7MHz. 


Poszczegdlne elementy aktywne 

tworz$ nast^puj^ce uklady (od anteny 

az po gfosnik): 

- T4: BFG5 - wzmacniacz w.cz. 80- 
135MHz 

- T3: BF982 - mieszacz odbiornika 

- T5: BF981 - generator przestrajany 
90,7-1 45,7MHz 

- IC3: NE604 - wzmacniacz p.cz. + de- 
modulatory AM/FM 

- T2: BF256B - wtornlk emiterowy 
przenosz^cy sygnat m.cz. 

- IC1 : LM386 - wzmacniacz koncowy 
m.cz. 

- !C2: CA31 30 - komparator ukiadu eli- 
minacji szumu 


wzmacniacz ffltr 

w. cz. w. a 


* '90.7.. .145, 7 MHz 


Rys. 1. Schemat blokowy odbiornika VHF AM/FM 
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Rys. 2. Schemat elektryczny odbiornika VHF AM/FM 
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Rys. 3 . Rozmieszczenie elementow na pfyfte odbiornika 


- T1: BC547 - klucz bloka- 

dy szumu 

Podczas odwzorowywa- 
nia ukladu moze przydac si^ 
kilka informacji na temat fil- 
trow w.cz. i p.cz. 

Na wejsciu odbiornika 
znajduje 519 tiltr gornoprze- 
pustowy eliminujqcy sygnal 
cz^stotliwsci posted niej 
10 ,7MHz. 

Po wzmacniaczu w.cz. 
pracuje filtr z cewk^ LI 
(Neosid 10VDL przestrajany 
kondensatorem Cl 6 wza- 
kresie 80-1 35MHz. 

FL1 i FL2 to typowe filtry 
plezoce ram iczne 1 0,7MHz/ 

50kHz. 

Poniewaz problem moze 
stanowic zdobycie oryginal- 
nych elementbw LC, potrzebne cewki 
radzimy nawin^c we wtasnym zakresie 
na dost^pnych jeszcze korpusach filt- 
rdw obwoddw 12x12. Cewki LI i L2 
(identyczne) mog4 zawierad po 4 zwo- 
je drutu CuAg 0,8 2 odczepem po 2. 
zwoju. Jako filtry p.cz. mozna z powo- 
dzeniem dobrad gotowe obwody 1 2x1 2 
przystosowane do pasma 10,7MHz 
{orygrnalne filtry poSredniej cz^stotli- 
woSci L3 L4 to obwody Toko 
KAC6400A). Cewka L5 zawiera 8 zwo- 
jow drutu DNE 0,2, zas cewka L6 
4 zwoje takiego samego przewodu 
rownrez na korpusie z rdzeniem 3mm 
obwodu 12x1 2mm. 


Uklad odbiornika mozna zbudowac 
wykorzystuj^c piytk$ drukowan^ wyko- 
nan$ wedfug rysunku 3. Lin przery- 
wan^ zaznaczono ekrany o wysoko^d 
20mm polaczone z mas^. 

Do zasilama urzqdzenia zaicca s\q 
wykorzystac stabilizator scalony 7808 
co pozwoli na podf^czenie odbiornika 
do zrodi^ napi^cia 1 2-1 8V. 

Strojenie ukladu jest typowe i spro- 
wadza si$ do odpowiedniego ustawie- 
nia rdzeni w cewkach filtr6w oraz try- 
merow obwodu wzmacnizaeza w.cz. 
i generators przestrajanego. Obwody te 
mozna bez problemu przestroic tak, 
aby odbierac pasmo meteorologiczne 


1 35-137MHz b^dz amatorskie 2m 
w zakresie 144-146MHz. 

Zmontowana plytka odbiornika po- 
winna bye zamkni^ta wewn^trz meta- 
fowej obudowy wyposazonej w nie- 
zb$dne gniazda oraz elementy regula- 
cyjne. Choc do odbioru staeji lokalnych 
wystarezy odcinek drutu podl^czony 
do gniazda antenowego, to jednak war- 
to pokusic si^ o wykonanie odpowied- 
niej anteny zewn^trznej VHF zasilanej 
kablem koncentrycznym. W koheowej 
fazie montazu zaleca si^ nantesc na os 
kondensatora zmiennego cho<fby pro- 
wizoryeznq skal9 cz$ stotliwosci. 

SR 
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Dyplomy australijskie 


Ponizej prezentujemy program dyplomow australijskich 
w wersji dla stacji DX (uaktualnienie z 1 stycznia 2003 r.). 

Krajowym Award Managerem dyplomow wydawanych 
przez Austral ijski Zwiqzek Krotkofalowcow (WIA - Wireless 
Institute of Australia) jest Malcolm K. Johnson VK6LC (Federal 
Awards Manager, WIA, PO Box 1 96, Cannington 6987, Wes- 
tern Australia, 6987, e-mail: awards@wia.org.au). 

Zasady ogolne 
Zgloszenia 

O dyplomy wydawane przez Austral ijski Zwiqzek Krotko- 
falowcow (WIA) mogq si$ ubiegac wszyscy krotkofalowcy 
uzywajqcy znakdw wydanych przez narodowe organ izacje 
radioamatorskie. Jezeli ubiegajqcy si$ o dyplom jest czlon- 
kiem WIA, to fakt ten powinien zostac zaznaczony w zglo- 
szeniu (z podaniem numeru czlonkowskiego). Zgloszenie 
w postaci pliku komputerowego lub wydruku nalezy przeslad 
do krajowego award managera (ad res wyzej). 

Do dyplomow nie zalicza si§ Iqcznosci crossband, nawiqza- 
nych za pomocq przemiennikdw (naziemnych ani interneto- 
wych) oraz ze stacjami z pokladu samolot6w. Nie zalicza si$ 
takze Iqcznosci zc stacjami /mm pracujqcymi z okr^tow i jach- 
tow (ani plynqcych, ani zacumowanych w portach) - wyjqtek 
stanowiq tu stacje okolicznoSciowe pracujqce z okr$tdw-wy- 
staw; o zaliczeniu lub nie takich Iqcznosci kazdorazowo decy- 
duje krajowy award manager i dwoch czlonkdw zarzqdu kra- 
jowego WIA oddelegowanych do interpretacji regulaminu dyp- 
lomow zwiqzkowych; decyzje tej komisji sq ostateczne. 
Weryfikacja 

Wyst^pujqcy o przyznanie dyplomu musi posiadac karty 
QSL zgodnie z wymogami danego regulaminu. Kart tych nie 
nalezy wysylac ze zgloszeniem! 

Zgloszenie powinno zawierac zestawienie dwustronnych > 
Iqcznosci z nast^pujqcymi informacjami szczegolowymi: 
znak stacji korespondenta, data Iqcznoici, czas, wymienione 
raporty, emisja i cz^stotliwoscf. Zestawienie nalezy sporzq- 
dzid w kolejnosci alfabetycznej, rozpoczynajqc od znakdw 
cyfrowych (1 A-9Z...A2-ZS). Kazda strona zgloszenia musi byd 
potwierdzona podpisem award managera kraju, z ktorego po- 
chodzi ubiegajqcy si$ o dyplom, lub podpisami dwbch licen- 
cjonowanych nadawcdw. Podpisy powinny jednoznacznie 
wskazywac znaki wywolawcze i nazwiska oraz muszq byd 
opatrzone datq. 
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Oplaty 

Jezeli regulamin dyplomu okresla jego cen§, oplaty w od- 
powiedniej wysokosci nalezy przeslad razem ze zgloszeniem 
do krajowego award managera WIA. Dla czlonkow WIA dyp- 
lomy sq wydawane bezplatnie. 

Wszyscy ubiegajqcy si$ o dyplom sq zobowiqzani do prze- 
slania rownowartoSci 10 USD w kuponach IRC na pokrycie 
kosztdw przygotowania i spedycji przesylki z dyplomem 
pocztq lotniczq. 

WIA DXCC 

Dyplom za potwierdzone Iqcznosci z 1 00 krajami (entities) 
wg listy DX CC moze byd wydawdny za rozne pasma 
(1.8.. .29, 52...1 44MHz) i emisje, np. SSB, CW, FM, RTTY 
(kategoria Open - wszystkie emisje). Zalicza si§ Iqcznosci 
przeprowadzone po 1 stycznia 1946, przy czym WIA pozo- 
stawia sobie prawo decyzji uznania lub nie Iqcznosci w przy- 
padkach wqtpliwych (dotyezy to Iqcznosci z krajami nowo 
wpisanymi na list§ DXCC lub z niej skreslonymi). 

Posiadacze podstawowej wersji dyplomu DXCC mogq 
ubiegad si§ o nalepki potwierdzajqce kolejne kraje. Uaktual- 
nienia dyplomu WIA DXCC b$dq dwukrotnie w ciqgu roku 
publikowane na lamach Amateur Radio Magazine. 

Zgloszenia o nalepki mogq byd dokonywane co 25 krajdw 
do 200 (to znaezy 125, 150, 175, 200) a nast^pnie co 10 
krajdw az do 325. Po uzyskaniu 325 krajdw kolejne b$dq 
potwierdzane co 1 . 

Honour Roll WIA DXCC jest wydawany przy braku 9 kra- 
jow w stosunku do aktualnej (w danej chwili) listy DXCC. 

Mozna ubiegad si§ o dyplomy w roznych kategoriach: po- 
jedynezyeh lub mieszanych, z podzialcm na pasma i emisje, 
Iqcznosci bezposrednie lub przez satelity (SAT) - te ostatnie 
zalicza si§ po 1 marca 1965 r. 

W przypadku skreslenia jakiegos kraju z listy DXCC Iqcz- 
nosci z tym krajem b$dq zaliezone, o ile zostafy przeprowa- 
dzone w czasie, kiedy kraj figurowal na liScie DXCC (zapis na 
dyplomie 200/220 oznaeza, ze jego posiadaez nawiqzal Iqcz- 
nosci z 200 krajami aktualnie znajdujqcymi si$ na liscie 
i z 20 krajami obecnie skreslonymi, czyli Iqcznie z 220 kraja- 
mi) 

Wszystkie Iqcznosci muszq byd przeprowadzone z teryto- 
rium tego samego kraju DXCC. 

WAVKCA HF (Worked All VK Call Areas HF) 

Zalicza si$ Iqcznosci po 1 stycznia 1 946 r., w tym rowniez 
Iqcznosci ze stacjami uzywajqcymi znakdw okolicz- 
nosciowych (AX i VI). 

Wymagane jest nawiqzanie 22 Iqcznosci wg nast^pujqce- 
go klueza: 

- VK0, VK1 : po 1 QSO z kazdym okr^giem (razem 2) 

- VK2, VK3, VK4, VK5, VK6 i VK7: po 3 QSO z kazdym 

okregiem (razem 1 8) 

- VK8, VK9: po 1 QSO z kazdym okr^giem (razem 2) 

Dyplom jest wydawany takze w specjalnej wersji dla na- 
sluchowcow - HAVKCA (Heard All VK Call Areas). Zasady 
identyezne, jak dla nadawcdw. 

WIA Grid Square Award 

Dyplom wydawany za IqcznoSci z kwadratami Lokatora 
(LOC) wg systemu "Maidenhead". Kwadraty sq oznaezane 
kombinaejq dwoch duzyeh liter (AA-RR), dwoch cyfr (00-99) 
i dwoch malych liter (aa-xx) okreslajqcych dokladne poloze- 
nie geografiezne, np. QF56od oznaeza lokalizaeje Sydney 
w Australii. 


Marzec 2003 Swiat Radio 



Zgloszenie musi dodatkowo zawierac Lokator wlasny zgta- 
szaj^cego (miejsca, z ktorego byly prowadzone l^cznosci). 
Wszystkie fqcznosci musz^ byd przeprowadzone z tego sa- 
mego QTH. 

Zalicza si^ J^cznoSci od 1 stycznia 1990 r. Dyplom moze 
bye wydany za dowoln^ emisj$ lub pasmo. 

Wymagania: 

HF 1.8, 3. 5-3. 8, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28, 29MHz - 100 
roznych LOC 

- VHF. 50-54MHz. - 50 roznych LOC 

- VHF 144-1 48MHz - 30 roznych LOC 

- UHF 420-450MHZ - 25 roznych LOC 

- UHF 1240-1 300MHz- 10 roznych LOC 


WIA Antarctic Award 

Dyplom wydawany za 10 potwierdzonych IqcznoSci z ofi- 
cjalnymi operaejami z Antarktydy. Stacje muszq posiadac li- 
cencje wydane przez co najmniej 6 rdznych krajow DXCC, 
z tego co najmniej jednym musi bye VK0. 

Antarktyda jest definiowana jako l^d, Iqcznie z wyspami 
i stalym szelfem lodowym, pofozonymi ponizej 60 stopni sze- 
rokosci geografieznej poludniowej (to wyl^cza wyspy Heard, 
Macdonald i Macquarie, zaliczane do sub-Antarktydy). 

Do dyplomu zalicza si^ fqcznoSci przeprowadzone po 23 
lutego 1988 r. 

Na zakohezenie kilka slow od Malcolma VK6LC : 

Wirdd lowcdw dyplomdw najbardziej popularnym dyplo- 
mem australijskim jest Worked All VK Award. Jest to napraw- 
d$ ladny , kolorowy dyplom o wymiarach ok. 320x250, a wa- 
rn nki jego uzyskania nie sq specjalnie trudne. Wsrod polskich 
slacji posiadajqcych ten dyplom sq m.in.: SP1AFU , SP3CUC , 
SP5PB , SP5AUB. 

Chciafbym tez poinformowad polskich krdtko fa lowcdw, ze 
istnieje mozliwosd obnizenia kosztow zwiqzanych z uzyska - 
niem naszyeh dyplomdw, bowiem sq to glownie kosztyzwiq- 
zane z oplatami pocztowymi. W jednym opakowaniu lotni- 
czej przesylki (tubie) miesci si$ 3-5 dyplomow . W przypadku 
wysylania takiego " pakietu " dyplomow, koszt jednostkowy 
zmniejszy si$ do ok. 8 USD. Warto wi$c popytad w klubie 
lub u krajowego award managera, czy nie mozna zotganizo- 
wad " wspdlnego " zgloszenia. Szczegdly dotyczqce opfat 
ustalimy wdwczas indywidualnie z takq grupq. 

Zapraszam polskich krdtko fa lowcdw do Iqcznosci i zach$- 
cam do zdobywania dyplomdw wydawanych przez Wireless 
Institute of Australia. 



Zamowienie 

(prosimy po wypelnieniu przesia6 poczt^: 

01-900 Warszawa 118, skr.poczt. 72; 
faksem: (22) 835 67 67 lub 676 89 86. tel. (22) 834 74 75; 
e-mailem: prenumerata@avt.com.pl) 

TAK, zamawlam gratisowy numer 
miesi^eznika „Budujemy Dom” 


Najwi^ksze oszcz§dnosci w budowaniu wlasnego domu daje wiedza. 
Najwi$cej wiedzy o oktualnych technologiach, produktach i rynku 
zawiero najwi^kszy w Poke miesi§cznik budowlany (200 -h 300 slron 
+ ptyla CD co 2 miesiqce) 

budujemy 


im% i nazivisko (nazwa rirmy) 


W tym roku publikujemy 35 raportbw omawiaj^cych dogl^bnie 
wszystkie tematy interesuj^ce buduj4cego dom jednorodzinny. 
Tematy w numerze marcowym to np.: 

• Fundamenty i przyziemia 

• Sciany i stropy 

• Podlogi 

• Systemy suchej zabudowy 

• Dom bezpieczny i inteligentny 

• Niekonwencjonalne ogrzewanie 

• Dachy: wi^zba, pokrycia i rynny 

• Kominy 

• Ogrodzenia i bramy 

Judujemy 0o/n" znajdziesz w Empikach i w wielu kioskach/salonach 
prosowych. A jesli nie znajdziesz... 

...dzwori, mejluj, faksuj lub wyslij pocztq znajdujqce si§ 
obok zamowienie do Dziatu Prenumeraty. 

Wyslemy Ci najnowszy numer gratis, 
bez zadnych zobowiqzan. 


utiu. numer domu. mieszkania 


leJefon 


data podpis 

Dane adresowe zostan^ wykorzystane wyt^eznie w bazie 
prenumeraty Wydawnictwa AVT-Korporacja 








Zwracam si? z prosbq o pomoc 
w sptawie did nas islotnej. Pro- 
wadz ? klub - jestem operato - 
rem odpowiedzialnym za prac ? Klubu 
SP9ZJM vv Dqbrowie Gorniczej . W na- 
szym posiadaniu sq dwie radiostaeje 
przenosne, jako demobil podarowane 
nam przez skiadnic ? w Sosicach. Takie 
radiostaeje dostalo wiele klubow harcer- 
skich, ale nikt nie potrafii zdobyc sche- 
mata tego urzqdzenia z opisem. Radio- 
staeja pracuje na jednej lampie 2? 29? 
oraz dwoch lampach 2Z27P . Op'tsy sq 
w j?zyku polskim . Na metce blaszanej 
vv prawym rogu jest napisane "205" pod 
spodem "Hr. radiostaeja". Jestem prenu- 
meratorem Sw/ata Radio f przejrzalem 
wszystko co mam: paZdziernik 1997 
10RT , pazdziernik 2000 odb . demobilo - 
we - jest co$ podobnego, ale na innydi 
lampach . Wrzesieh 1997 -A7, grudzieh 
1997- RBM, wrzesieh 2000 - RMCA 4U. 
jeden numer poswi?cony 3C, wrzesieh 
2000 - E I OK. Od koiegdw dowiedzia- 
lem si?, ze byla to radiostaeja piecholy 
i pracowala w zakresie 26-31 MHz. 
Harcerstwo jest dzisiaj biedne, sponso - 
row sprz?tu demobilowego nie ma, wipe 
aby si? czyms pozyteeznym zajqc, 
cbcielifmy to uruchomic. Poniewaz re- 
dakcje dokonujq wr?cz niewiarygod- 
nych wyezynow, prosimy uprzejmie 
o pomoc. Chcemy to uruchomic i na 
pewno nie tylko my. 

Prosz? zatem o pomoc , a b?dziemy bar- 
dzo wdzi?czni. Za obecnq prac ? ser - 
dec z nie dzi?kujemy , jestescie fantas- 
tyezni . 

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj 

Jurek SP9DRP 



Red. List publikujemy z nadzie- 
jq, ze moze ktos wie o jaki 
sprz^t chodzi. 2 redakcyjnych 
informaeji wynika, ze jest to radiostaeja 
bardzo podobna do opisywanej R-126, 
ale Inna. Schemat R~1 26 jest na stronie 
internetowej www.krasnodar.online.ru/ 
hamradio (niestety jest mato czytelny 
i nie nadaje si? do druku). 




Wi^cej dla majsterkowiczdw 

General nie nie mam zastrzezeh 
do pisma, zyczylbym sobie 
wi?cej opracowah technicznych z dzie- 
dziny anten z mozliwotciq ich odwzo- 
rowania oraz rozszerzenia kqcika dla 
majsterkowiczdw / poczqwszy od rzeezy 
najprostszych, a skohczywszy na opra- 
cowaniach dla zaawansowanych, gdyz 
czytelnikami sq przeciez iudzie w rdz- 
nym wieku, roznych protesji, a takze 


roznym stopniu zaawansowania tech - 
nieznego, co byC moze przyczyniloby 
si? do popularyzacji radia wtrod mlo- 
dych iudzi, ktorzy general nie utracili 
ch?ci i zdolnosci do " dfubania " czego- 
kolwiek samodzielnie . 

Vy73 Stanislaw Wikarczuk 


Red. Caty czas kierujemy s\? 
zasad^, ze Swiat Radio jest dla 
wszystkich uzytkownikow ete- 
ru. Nie zapominamy takze o majsterko- 
wiczach. Na wiele pytan technicznych 

nHnnwiaHAmv w Hznlp "PnraHv'V 


® Problemy antenowe 

Jak zwykle chcialbym podzielic 
si? z Redakcjq moimi problema- 
mi i pytan iami, ktore - mam nadziej ? za- 
interesujq rowniez innych czytelnikdw . 
Problem nr 1 

Po przeczytaniu w dziale "Porady tech- 
niezne" nr 1 1/2002 sir. 17 artykufu pana 
Zamierkowskiego z Poznania o mozli - 
wosci kupna w tutejszym Media Markt 
odbiornika globa Inego Sony ICF SW 
7600GR udalem si? do Poznania i od- 
biornik kupiiem. Ponadto posiadam od 
kilku lat starszy model Softy ICF-2001 
i tutaj problem! Odbiorniki wykorzystu- 
j? staejonarnie do nasluchdw vv pas- 
mach krdtkofalarskich, ale moje po- 
mieszczenie to zagospodarowana piw- 
nica wbudynku 4-pi?trowym, wieloro- 
dzinnym . Mog? prowadzic nasluchy tyl- 
ko z anten zewn?trznych , wykorzystuj? 
anteny na pasmo CB 1/2 (df. 5,50m) 
i anten? 5/8 Futura (di 6,60m J. Unit* za- 
silajqce do anten to 25mb o opornotci 


50Q (...). 

Problem nr 2 

Posiadam rdwniez skaner r?czny Alb- 
recht AE 41 H. Wykorzystuj? do niego 
anten ? szerokopasmowq firmy Allan 
FULL BAND 26-1 300MHz. Jednak 


mieszkam w Ustce, vv ktore j niewiele si? 
dzieje na falach radiowych, ale o wiele 
ciekawiej jest w Slupsku odlegfym od 
Ustki o 20km . Dlatego zeby uzyskad sil- 
niejszy sygnal , chcialbym zastosowac. 
anten? aktywnq ze wzmocnieniem . 
Upatrzylem sobie anfene Spectra 2000 
TURBO o pasmie przenoszenia od 40 
do 850MHz i wzmocnieniem 47-52dB. 
Tylko problem, ze ona jest spolaryzowa- 
na poziomo, a wszystkie anteny nadaw- 
cze majq polaryzacj ? pionowq (...). 
Trudno mi przelac problemy, ktore mnie 
nurtujq, na papier, ale tak jak napisalem 
do Redakcji w poprzednim liscie, tylko 
od Was mozemy otrzymaC rzetelne 
i zrozumiale dla wszystkich wyjasnie- 


nia . Jeszcze raz dzi?kuj?. Jestescie wspa - 
niali - tak trzymac! Ciqgle z niecierpli- 
wo4ciq oczekujemy nast?pnego numeru . 
Korzystajqc z dobrodziejstw prenumera- 
tora Waszego miesi?cznika, skompleto- 
wafem prawie wszystkie numery archi- 
wa/ne. 

Wasz staly czytelnik 
ieszek Stanislaw Dolata 


Red. Odpowiedzi na pytania 
zadane w dalszej cz?ic\ listu 
zamiescimy w jednym z kolej- 
nych numerdw SR w dziale "Porady", 




Samo zycie 

Ogromnie cieszy mnie - i mys- 
l ?, ze nie tylko mnie - urmesz- 
czanie w "$R" listdw od rzeszy naszyeh 
koiegdw z opiniami , uwagami i rdznymi 
wypowiedziami na tematy interesujqce 
wi?k$zo$d krdtkofalowcdw, CB-stdw 
i wiele innych osdb. Jest to krzepiqce, 
swfadezy o naszej wrazliwosci i ch?d 
pomocy innym - co zresztq przystoi 
czlonkom stowarzyszenia wyzszej uzy- 
tecznosci, jakim jest PZK. Szkoda tylko, 
ze nie zawsze nasze wypowiedzi sq 
przyjemne i optymistyezne, a nieraz 
i 2 aprawione goryezq - o czym ponHej 
chc? tez cokolwiek wspomnied . Na po - 
czqtek pragn? si? ustosunkowac do sytu - 
acji panujqcej na pasmie 80-metrowym, 
ktore przez wiele lat byfo i chyba nadal 
jest najpopularniejszym, wieezornym 
pasmem do Iqcznotei lokalnych. Sfu- 
chajqc cz?sto na 3, 7 MHz, dochodz? do 
wniusku, ze "nie warto " uzywad urzq- 


dzenia, ktore chodzi "wqsko" - czyli po- 
prawnie ! No bo jak nazwac sytuacj ?, 
gdy taka super, " wqska " emisja led i az 
mifo posluchac , ale za clnvil? jakit 
"mqdrala" dochodzi do wniosku, ze sko - 
ro ta staeja zajmuje tylko 1 ,5 -2kHz sze- 
rokosci pasma - to czemu nie popraco- 
wac sobie o 1kHz obok niej? t wlazi ta- 
kie "pan i sko" tej staeji wi?cz na "plecy" 
i nakrywa jq swoim 6kHz-wym splete- 
rem , uniemozliwiajqc odbidr staeji in- 
nym korespondentom! Cz?sto g?sto jest 
to jeszcze poprzedzone kilkuminuto - 
wym gwizdaniem lub dmuchaniem 
vv mikrofon na peine j mocy "dopala- 
cza "! No bo przeciez trzeba sobie filtr 
dostroic - nieprawdaz ! Przyznaj ?, ze 
mnie takie zachowanie doprowadza do 
szewskiej pasji i ch?tnie powiedzialbym 
takie mu - przez jakie "h" okreslilbym go 
jako odpowiednik angielskiego slowa 
" krotkotalowiec "! No tak - nie wstydz - 
my si? tego powiedziec ; to nie "nam" 
- lecz "cham", takie zachowanie jest 
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zwykiym chamstwem i nalezy to ostro 
pi?tnowac! Mysl?, ze nie tyiko ja tak 
uwazaml 

A teraz inn a sprawa. Otoz gdy na pas- 
mach si? rozniosio, ze kandydaci na li- 
cence i kat nie b?dq juz musieli zda- 
wac egzaminu z telegrafii - roziegfy si? 
publiczne (na pasmach) glosy oburze- 
nia! Kazdy ma prawo mied wlasne zda- 
rue, ale nikt me powinien pubiicznie, 
ostro krytykowad tej decyzji uzywajqc 
okretieri typu: “tie si? stab", * ogromny 
bfqd" itp. bzdura! A juz absolutnie nie 
powinni tak mowid - co sami "odami" 
w telegrafii nie sq i przed laty swdj egza- 
min jakot tarn fuksem zdali! Przeciez jak 
uslyszq , ze na CW pracuje * kaleka " - to 
wcale nie muszq si? do niego zglaszad 
ani go nawet sluchad! 

Zrozummy nareszcie , ze posiadanie 
“sluchu teJegraficznego" to dar, ktory 
nie kazdemu zostai dany i do nikogo nie 
mozna mied uprzedzeh , ze go nie ma! 
Nie wolno kogof z tego powodu dys- 
kwaiifikowac jako nadawcy, bo to trqci 
dyskryminacjq! W dodatku nam - ko- 
chajqcym telegrafii - nikt nie zabrania 
dalej jej uprawiad i czerpad z niej satys- 
fakcji znanej wlafnie tyiko telegrafistom. 
Przeciez posiadanie I kat przez osoby 
nieznajq ce telegrafii w niczym nie za- 
szkodzi nobilitacji " rasowych telegrafis- 
t6w" - dalej b?dziemy grupq potrafiqcq 
cos, czego inni nie potrafiq! A taki kole- 
ga " bez CW " moze za to byd o wiele 
bieglejszy od nas w innym segmencie 
naszego hobby ! Sam doskonale pami ?- 
fam do dzis mdj egzamin w Szczecin ie, 
gdy o radiotechnice mialem zaledwie 
"zielone poj?cie " / trzqsiem si? wr?cz ze 
strachu przed pytaniami na ten temat. 
Jednak wyrozumialy egzaminator wi - 
dzqc moje przerazenie (bo to bylo wi- 
dad), zadai mi tyiko kilka prostych pytarl 
i tym sposobem jestem licencjonowa- 
nym nadawcq juz prawie 30 I at, a po- 
niewaz nadal yesfem "noga" z elektroni- 
ki - wife moje konstrukcje nigdy nie po- 
szfy dalej niz lampowy nadajnik CW 
i zasilaez do urzqdzeh lampowych! 
I bardzo jestem zadowolony, choc 
w 70 . /atach koledzy majqcy opanowa- 
dobrze elektronik $ byli w lepszej sy - 
tuaeji , bo nie bylo zadnego rynku sprz ?- 
towego . Ale teraz jest zatrz?sienie sprz ?- 
tu zarowno na pierwotnym, jak i na 
wtornym rynku. Zeby tyiko jeszcze bylo 
za co go kupowad - to dopiero bylaby 
frajda , czego wszystkim i sobie zycz?! 
I wi?cej wyrozumialosci Koledzy Na- 
dawcy! 

Zbigniew tuezak SP6HHS 



List nietypowy 

Jestesmy mlodym malzens - 
fwem. Oprdcz uczucia Iqczy 
nas wspolne hobby - nasluch! Nie ma 
chyba wiele takich par? Mqz slucha od 
6 lat, ja od 3 (ale mqz ma mniej czasut). 
$wiat Radio czytamy regularnie od 
12.1999. Czasopismo oceniamy w sa- 
mych superlatywach , ale najwyzej oezy- 


witcie " Nasluchowca " i temat y z tym 
zwiqzane. I tu niech b?dzie wolno wyra- 
zic nam nasz osobisty poglqd. Nie ujmu- 
jqc niczego innym Autorom i ich artyku- 
lom, opublikowany w SR 01/03 artykul 
"ISS Alpha" p. Marcina Gomolki uwaza- 
my za absolutnie najlepszy w historii 
miesi?cznika . Z zamiarem napisania lis- 
tu nosilifmy si? °d dawna, ale dopiero to 
nas zdopingowalo. Zaden inny artykul 
nie dostarezyl nam tylu wrazeri i emoeji. 
Do tej pory mamy na koncie dwa cu- 
downe, niesamowite nasluchy kosmicz- 
ne na QRG 143,625MHz. To dla nas 
naprawd? niezwykle przezycie. Cratulu - 
jemy Redakcji doboru tematow i takich 
Redaktorow jak pan Gomolka. Zyczymy 
Pahstwu, by Wasze kontakty z Czytelni- 
kami rozkwitaly rownie pi?knie jak nasz 
zwiqzek dotychczas . Wszystkiego dob - 
rego. Pozdrawiamy! 

Ewa i Slawek Szaserowie, Gniezno 



Red. Dzi^kujmy za siowa uzna- 
nia i jeszcze raz gratuiujemy 
Xi : naszemu wsptiipracownikowi - 
Marcinowi Gomdtce. Prosimy w miar^ 
mozliwo^ci napisac cos wi^cej o nastu- 
chach kosmicznych na 143,625MHz, 


B Kolezanki i Koledzy I 

Od bardzo dawna odnosz $ 
wrazenie, ze w naszym srodo- 
wisku brak zainteresowania sprawami 
nasluchowcdw. Owszem , w zawodach, 
w klasyfikacjach koricowych, mozna za- 
uwazyd wykazy nasluchowcdw , ale 
praktyeznie na tym konezy si$ i n forma- 
eja o tej dziedzinie naszego hobby . 

Kilka listdw i e-mail i skierowanych do 
mnie od nasluchowcdw spowodowaio , 
ze temat ten wzbudzil moje zaintereso- 
wanie . Na skierowane pytania o kontakt 
z klubem nasluchowym , po dlugich po- 
szukiwaniach, stwierdzilem , ze nie po - 
trafi? dac jednoznaeznej odpowiedzi. 
Moim zdaniem, na obeenym etapie 
dzialalnosci PZK, sprawa ta uciekla nam 
wszystkim , i nalezy cos z tym fantem 
zrobiC 

Po dlugich poszukiwaniach w swoich 
archiwach , probowalem odtworzyc 
ostatnie kontakty z klubem SWL, ale 
konezq si$ one na roku 1993, a ostatni 
znany mi kontakt to znak SP9 93430 
i adres kontaktowy . Niestety, na mdj list 
nie otrzymalem odpowiedzi. Wsrod 
swoich dokumentow znalazlem nato- 
miast starq licencj % nasbehowq, z roku 
1968 , o znaku SP3 47016 - to moja li- 
cencja nasluchowa, o ktdrej zapomnia- 
lem na wiele lat To nie jest rewelacyjne 
odkrycie , gdyz wi$kszosc z nas, swojq 
przygod § z radiem rozpoczynala od od- 
biornika nasiuchowego . Filozoficzne 
patrzqc, tn kazdy z nas, nadawcow ama- 
torskich , jest nieswiadomym (lub sw/a- 
domym) nasluchowcem, bo wi$cej 
i cz$sciej sluchamy niz nadajemy . 
Jednakze sprawa ta nie dawala mi spo- 
koju i skierowalem zapytanie do wladz 
naszego zwiqzku , czy mog$ podjqd ini - 


ejatyw ? konsolidaeji ruchu nasluchow- 
cdw w SP. Po otrzymaniu pozytywnej 
odpowiedzi od prezesa PZK i gbbokim 
przemysleniu problemu , zwracam si? do 
wszystkich osdb zainteresowanych tym 
tematem i sprawami nasluchowcdw 

0 kontakt ze mnq. 

Zaznaczam, ze moim zamiarem jest 
podj?cie proby zainiejowania oddolne- 
go ruchu nasluchowcdw, ktory w przy- 
padku pozytywnej odpowiedzi zaintere- 
sowanych moze doprowadzic do odno- 
wienia dzialalnosci klubu nasluchow- 
cdw, oczywiscie, w ramach naszego 
zwiqzku, czyli PZK . 

Moje pomysiy to: 

‘ Zaprowadzenie ewideneji nasluchow- 
cdw, nie tyiko tych identyfikujqcych 
si? z PZK, 

■ Zaprowadzenie wspolzawodnictw swl: 
dyplomowego , SPPA i potwierdzonydi 
nasluchow, na wzdr SP DX Maratonu , 

* Pomoc w uzyskaniu regulamindw dyp- 
lomdw i zawoddw, w ktorych mogq 
startowac nasluchowcy , 

• Pomoc w zyskaniu informaeji o zaku- 
pie - sprzedazy odbiomikdw dla na- 
sluchowcdw, 

• Pomoc w uzyskaniu informaeji z za- 
kresu przepisdw panstwowych i radio- 
komunikacyjnych, 

* Pomoc w uzyskaniu informaeji tech- 
nicznych odno^nie montazu anten, 

■ Opracowanie niezb?dnych regulami- 
ndw organ izacyjnych i sportowych, 

■ Doprowadzenie do odnowienia dzia- 
lalnosci klubu nasluchowcdw, 

* Umieszczenie informaeji o nasluchow- 
cach w interned c, 

• Pomoc w zakresie uzyskania mated a- 
low niezb?dnych w celu zdania egza- 
minu panstwowego na Zwiadectwo ra- 
diooperatora - amatora. 

W tym miejscu chciafbym zaznaezyd, 
ze nie zamierzam wyst?powac o przy- 
znawanie mi zadnych funkcji, czy tez 
tytuldw zwiqzkowych, ktdre wiqzalyby 
si? z tq iniejatywq , ani tez nie zamie- 
rzam zarabiac , ani pobierac jakichkol- 
wiek oplat z tytulu prowadzenia tej 
dzialalnosci . 

Oczywiscie, kazda osoba, ktdra b?dzie 
chciala uzyskac jakiekolwiek informa- 
eje, przesylane listownie , b?dzie mu si a- 
la przeslac zwrotnie zaadresowanq ko- 
pert? ze znaezkiem, przeznaczonq na 
odpowiedz. Innym sposobem kontaktu 
jest poczta internetowa, ktdra jest naj- 
tanszym sposobem wymiany informaeji 

1 ten sposob kontaktu gorqco polecam. 
Wszystkich , ktorych mdj pomysf zaintere- 
sowal, prosz? o kontakt :: Zdzisfaw Chyba , 
skr. poczt . 103, 63-700 Krotoszyn, tel. 
0602 47 62 61, e-mail: sp3gil@wp.pl, 
sp3gil@radio.org.pl. 

Zwracam si? z prosbq do wszystkich 
osdb , do ktorych dotarl ten list o rozpro- 
pagowanie go i przekazanie jak naj- 
wi?kszej iiczbie osdb - dzi?kuj?. 

Vy 73! 

Zdzisfaw , 5P3CIL 
SWL#SP3 47016 


Swiat Radio Morzec 2003 




Prezentujemy kolejnq 
sylwetk? operatora 
CB z grupy Victor 
India Papa. 


VIP 103 
op. Benji 


Pochodz? z Francji, w Gujanie Francuskiej mieszkam 
od pi?tnastu lat i, jak dotqd, jestem wolny (moze wkrotce 
si? to zmieni!). W Gujanie studiuj? elektronik? i informa- 
tyk? przemysfowq. Zawsze uwielbiafem grzebac si? 
w komputerach klasy PC, co tez staJo si? mojq obecnq 
pracq. 

Pracuj? na stanowisku technika komputerowego 
w miejscowej administracji od ponad roku, a w czasie 
wolnym zajmuj? si? ogdlnie poj?tq transmisjq (DX oraz 
odbior fal satelitarnej TV). Mam nadziej?, iz wkrotce, 
dzi?ki rdznym kursom i szkoleniom, uda mi si? dostacf 
prac? na stanowisku, ktore b?dzie mi naprawd? odpowia- 
dato. Caly czas probuj? pogodzic si? z mojq bytq dziew- 
czynq (modi? si?, aby zostala mojq zonq!). 

Moja stacja jest niewielka: antena wertykalna, pdl fali, 
okoto 12m nad ziemiq, radio President Lincoln z mocq 
25W, akumulator samochodowy z prostownikiem do la- 
dowania, no i propagacja... to byto wystarczajqce do po- 
twierdzenia ponad 70 dywizji jako 22RC103 przez 2 lata 
pracy w eterze. 

Obecnie Lincoln jest mdj (wczesniej tak nie byfo) i za- 
czqtem cieszyc si? eterowq wolnosciq. Moja stacja radio- 
wa zlokalizowana jest u rodzicow, w Sinnamary. Ja zas 
pracuj? w Cayenne, stolicy, przez caly tydzien, wi?c tyl- 
ko w trakcie weekenddw mog? prowadzic aktywacj? 22 
VIP-0. Bye moze niedlugo przenios? stacj? do samocho- 
du, a moze wkrotce takze do Cayenne, ale jest tarn ci?zko 
znalezc wolne miejsce na kolejnq anten?. Jestem nowym 
czlonkiem VIP, wi?c jeszcze niewiele mog? napisac 
o moim nowym klubie. Wiem tylko, iz zanim nie zaczq- 
lem aktywowac 22VIP-0, dyrektor RC w Gujanie, 
22RC101, nie chcial ze mnq nawet rozmawiac, jest to 
bardzo dziwnc. 

To chyba wszystkie wiadomosci o mnie. Mam nadzie- 
j?, ze otrzymam kopi? artykulu i b?d? mogl go pokazac 
rodzicom i mej ukochanej... 

Jestem bardzo szcz?sliwy, ze mog? aktywowac stacj? 
VIP i ze zostalem aktywnym klubowiczem. 

73,51! 

Ben'J 

tlumaczenie Adam 1 6 1 VIP002 


Redakcja SR w dalszym ciqgu poszukuje 
ch$tnych do prowadzenia dzialu “Swiat CB ”, 
w tym wiadomosci DX-owych dla CB-stow. 
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TRANSCEIVERY 

Sprz^t - akcesoria - serwis 
nowe i uzywane z gwarancj^. 

P.H.U. ” Wttoandcr Dn&fc SP 3 KLX 

SWsJujBiafa, il.Sa&logOrska 11 
tcL ( 331 458 - 93 - 08 , tar ( 33 ) 819 - 26-35 
tel, tom. 501 17B-M7 
e-maR: sp9nJfc®fjetni3il,pl 

_ www .alco ffl-bfe.prv, pl 


C8 Radio Alan 18 fob 28 w 100% sprawne. E-mail: 
sq5haw@o2.pl 

CB-radio Superstar 2200 lub 3900, sprawne, maze 

byd bez homologacji. Tel. 0693 669 023 

Od telefonu bezprzewodowego Megaset 93Q Siemens 

$luchawk$.TeL (91)489-13-22 

Kupie lub wypozyc 2 $ dokumentacj? RX-P250M oraz 
RTX-Rybitwa. Andrzej Sienklewicz, skr. poczt. 1344, 

40-001 Katowice, tel .0609 651 262. 

Ostatnie ksi^zkowe wydanie Callbooka Flying Horse. 
TeL 0605 363 540, e-mail: manus-pcrtal@wp.pl 
Pilnie kupip obudowg od odbiornika R326-demobil - 
Srodkowa. Cz$$c lub taki RX-uszkodzony, zdekompleto- 
wany. Jerzy Krawiec, Poznari, ul. Szamotufska63b m 3. 


Poszukuj? uktadu SP8660/Plessy oraz ukiad COM 
8017 zamiennik AY3-1015. E-mail: sp90dP@in- 

teria.pl. Tel. 0504 979 866. 

Przyjme gratis lub tanio kupi? starsry TRX KF lampg- 
wy - sprawny, pracuj^cy zanten^ , long wire”. 
SP6HHS. Tel. 0608 556 018 lub 0608 532 130. 
Radioteletony trankingowe Motorola GP 1200, GM 
1200 lub inne: 4G0-440MHZ. Tel. (22) 644-36-50, 

644-36-35. 

TRX na 70 cm. Tel. 693506413. 

TRX UKF Rexon RL-102 FM(l38-174MHz) stan bdb, 

I wlasciciel. Tel. 0604 658 019. 

Uszkodzony TRX KF, UKF, CB oraz sprz?t wideo-VCR 
i CR. Robert Szarek, tel. 0800 136 388. 


Qhandy/mobll - pasma^amatorskie 
O LPD - rnihi^433MHz og6lnaddst§pne 
bez zezwolenia i optat 
Q scanery -pdbiqroiki nasfuchowe 

TELEM1X - Grzego rz Grodzicki 
26-670 PionKI, ul. Lesna 6/1 r 
tel. ( 0 - 48 ) 612 30 31 , 0-602 469 514 
niedziela : W-wa, gietda Wolumen przy paw . 67 


Radiotelefony Motorola T6222 

jVa \icpsie w s iro je j Jr lasfc? i 

bez oplaL bez zeiwoltu ^9 

PW1R 446 la 
kabe am 

Sprz^t radiokomunikacyjny i komputerowy nQ| 
ul. flegijna 15, 02-787 Warszawa 
tel. (22) 858 83 67, 0504 86 74 82 


SPR2EDAM 

1200 szt. kwaredw roznych, nadajnikR8G0A, konden- 
sator obrotowy 1 0-400pF, duzy odstep ptytek, Wtodek, 

tel. (58) 629-36-05 wieezorem. 

Antyradar UNIDEN nowej generaeji, potrafi zapamietac 
radar, system ostrzegania swietlny i optyezny, tryb au- 
tostrada - miasto, wykrywa radary w pasmie X, K, KA, 
wykrywa radary laserowe L2. 13 miemik sily sygnalu. 
Novyy, zapakowany, Cena 650 zl. Tel. 0 605 280 492. 
Automatyczne nagrywanie rozmow telefonicznych. 

E-mail: henwyd@wp.pl. 

Archrwalnq prase, ksiqzki (elektronika, foto, sf, moto, 
amigowe), lampy, SR, MT, RE, EP inne. Wysle spis. 
Roman Korewicki, 76-100 Siawno, ul, Polanowska 21 , 
tel. (59) 810-39-28. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rub rye e 

RYNEK i GIEIDA 

1. Bezplatnie drukujemy ogioszer.ia od osdfe prywairtych, 
zawieraj^ce nie wi^cej nizISO znakdw. Jreit ogloszenia moze 
dotyezyd sprzedaZy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 

posluzyd sip wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktdre nale*y wypelnid dutymi literami 
z zachowaniem odst^pdw mi§dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy preesylac na ad res: 
“Swiat Radio” 01-900 Warszawa, skr. poczt. 118 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegerz@swiatradio,eom.pl}. 

2. Ogloszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, importerbw, 
producentdw, dealerdw, itp. sq platne. Ogloszenie/reklama 

moze byd tylko na szerokoSd szpalty (58mm). Cena zalezy od 
wysokoSci w szpalcre: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpoczptego centymetra. 

Rafeaty udzielane s$ w wysokoSci: 

- 10 % przy zamdwieniu ogloszenia powyzej 1 0 cm 
- 10 % przyzamdwieniu minimum 12 ogloszerl 
Reklamy o innych rozmiarachsa umieszczane poza 
rubrykq "Rynek i Gielda* I $4 platne zgodnie z cennikrem 
reklam (wysylamy na zyezenie). 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 


Blankiet ogloszenia bezpfatnego - Swiat Radio 03/2003 



Q Kupi$ □ Sprzedam □ Zamierti? □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnt<5 czytelnie, zachowuj^c odstpp mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomo^ci redakcji): 


i nazwisko — 


Utica, nr domu . 


Kod, miejscowosc . 








RYNEK I GIEfcDA RYNEK I GIEfcDA RYNEK I GIEfcDA RYNEK I GIEfcDA 



Obudowa zasilaeza moze bye 
przystosowana do radiotelefonu 
dowolnego typu 


• zasilaez z radiotelefonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 12V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napi?cia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo tatwa obsfuga, 
automatyezne tadowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilaeza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizacja braku 
napigeia w sieci energetyeznej 

1 roztadowania akumulatora 

• optyezna sygnalizacja rodzaju 
zasilania, stopnia natadowania 
i roztadowania akumulatora 

• peine zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym rozladowaniem 

• automatyezne wytgczenie 
radiotelefonu i zasilaeza przy 
catkowitym roztadowaniu 
akumulatora 


Producer! t: KROKUS 
97-300 Piotrkow Trybunalski, 
ul. Wo j ska Pol ski ego 118 , 
tel. /fax (0-44) 646 24 63, 
krokus@kappa. com.pl, 
www.zasilacze.om.pl 


BASCOM AVR, 8051 w pefnej wersji - Cena 70 zi Tel. 

0 605 380492. 

CB radio Galaxy Pluto: 25.610-28,320, AM/FM-1QW, 
SSB-20W, WVSW1ETLACZ CZ^ST. 400 zl. Tel, 0 693 

669 023. 

CB Silver-40, Stabo XM35Q0 iinne uruchomione 
urzqd 2 enia do l^cznoSci po przewodach sieci, staeje 
pogody zzegarem DCF i wiele innych. Zbigniew J6z- 
wik, 62-005 Owihska, ul. Poprzeczna 15/12, tel, (61) 

812-67-83, 

CzestoSciomierz Scblumberger FH1 148 200 zl, Mos- 
tek LC Radiometr QL4, 120 zf, tlumiki 1-1 OdB, 10- 
20dB, Inco TRI50. Tel. 0501 807 380. E-mail: 

zenes1@wp.pl. 

Digital 2001 kit kompletny, nietypowe elementy oraz 
troche dodatkowych czesci, ukiad nowy nie ruszany, 
sprzedaj^ ze wzgl^du na brak czasuHl e-mail : 
sq5haw@o2.pl, tel, kom. O 606 669 429. 


n SONAR ", 95*200 Pabianice 

teL/fax (042) 213-01-12, ui. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


Dla stuzb specjalnych 


% 


krbtkofalowcbw 

i amatorbw 


% 

MASS ^ 

LEMM 

COMET 

UNIDEN 

MIDLAND 

PRESIDENT 


MOTOROLA 
, MAYCOM 
DRAGON 
% REXON 
^ MAXON 
^ ICOM 


Pefna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


% 


WYSYtKA SPRZfRI OLA SKLEPfiW I INSTYTUCJI 
12 LAT DOSWIADCZENIA NA RYNKU 


r a cfTo 
. CEIMTRUM 


let (22) 870 03 44, 8?Q 00 33 
tel 0601 204 305, 0601 201 363 
1® (22) 870 03 45 

e-mail: r-c@d3l3.pl 


SALON URZ4DZEN RAOIOKOMUNIKACYJNYCH 

04-028 Warszawa, Al. Srandw Zjednoczoriycti 60 paw. C2 
(Sklep Patronacki ALAN Tdekomunikacja) 


OFERUJE: 



ORadiotelefony CB, LPD, UHF, VHF 
OAnteny, zasifaeze, kable, osprz^t 
OMaszty, uchwyty 
OTelefony kombrkowe Plus GSM 
OAkcesoria GSM 

SPRZEDAZ WYSYtKOWA 


SERWIS - DORADZTWO * MONTAZ 


PROMOO JA 

rabat do 10% 

na wybrane produkty 

ZAPRASZAMY 


Fabrycznie nowego Icoma 718, dodatkowo modul 
DSP UT-106, 30kHz-3QMHz 1 QQW, tel. 06Q0496267. 
Filtr YF-114CN, 250 Hz, Yaesu. lampy; 6P45S, 
4CX250, QGE06/40, GU-50. Nowe. Maszt kratowy 
stozkowy, wolnostojjcy 21 m. Tel. 0600 830 069. 

Gry i programy do PC takze nowoSci, programy narz^- 
dziowe, edukacyjne, symulatory uzytkowe i inne. Tel. 
0605 380 492. 


home made HF SSB transceiver, pi$C pasm 3,5- 
30mhz, USB-LSB, przystosowany do wspdlpracy 
z PC. Synteza u-procesor. Cyfrowe - strojenie pami^ci, 
RiT, odezyt cz$stotliwo$ci, przel^czanie pasm, P-out 
10W PEP. DC 15V5A. Cena 1000 zl. E-mail: 
sp2ajp@wp.pl. Tel. (52) 341-23-59. 


Modul 

odbioruika FM 


Dindy mikrofonowe WNP mieszaj^ce: DK-S2M, 
D403B, D403W, 0405, D405A, D.8P, D406A, AP, 
D408, 2A101A, B, 2A202A, parametryezne: 1A401B, 
W, GA4Q2W,. Info, kop. + zn. Tel. 0504 963 61 1 . 
Diody tunelowe grub. 0,20 szer, 50, ok. 60mb, grub. 
0,05 szer. 90, ok. 40mb oraz walki-pr^ty teflonowe 
(surowiec) <>30, dt. 26 cm, szt. 3. 1r>of. kop. + zn. Tel. 

0504 963 611, 

Drut oporowy gatunek nieznany (goly btyszcz^cy na 
szpuli) 0,20, R = 35,7 O/mb okolo 5 kg. Informa- 

eja: koperta + znaezek. Tel. 0504 963 61 1 . 

Dyskietki z programami po 15 zl. Obliczanie anteny 
balkonowej, obliczanie obwoddw rezonansowych, ob- 
liczanie cewek UKF, KF. E-mail: henwyd@wp.pl. 



z wbudowanym dekoderem stereofonieznym 
i inteltgentnym systemem stroienia STR. 
Opts w EP 8-9/2000 
(AVT900). 



Nota 

katalogowa 
www , e p, co m .pl 

Ozial Handlowy AVT, 
ul. Burleske 9. 

01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88. 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy^avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 
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PRZED$l£-8iOR$TWQ HAMDLOWO - PROOUKCYJNE 
ZAKUD ELEKTRONICZUO* MECHANICZNY 


05*090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0*22)715-64-92 

te I/fax. (0-22) 720-38-09 
e-maikburo@buro.pl 
http://www.buro.pl 


Producent 


OFKRl'JE ANTENY DO: 

1 TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

k TELEFONH KOMpRKOWEJ 

* TELEFONH STACJONARN 
I S1ECI ALARMQWfiil 


40 MHz - 2500 MHz 



PROSCAN 

TOP QUALITY ANTENNAS 



Zapniszamy no 
INTERTELECOM 2003 
t6di 4-6 marca 
hala 3 stoisko 96 


najwi^ksza oferta 

ANTEN 

20.5800MHz 


ANTENOWYCH 

\ w PoIsce 

kable do modulbw GSM i GPS 

PROSCAlJ 

1 Of' OIJAJ 11 Y A«TlvKMA« 

ul. Rzeibiarska 6, 04-633 Warszawa 
e-mail: marketing@procar.pl 
www.proscan-antenna.com 


Karkasy do wyk, sond wykrywaczy met. P.l. 20/30 
cm. grub. 10mm, waga-140/190 g. + schem. takiegc 
wyk. ksi^zke “Male elektrownie wiatrowe" z dodat- 

kiem. Inf, list/tel. (75) 736-76-04. 

Kenwood TH-D7E dual band zwbudowanym mode- 
mem TNC 1200/9600bd z wyposaieniem cena 1450 

zl. Robert, tel. 0 505 014 403 

Kenwood TS-770 duoband 144/432. All mode, cena 

1500 zl. Lodz, tel. (42) 656-60-96. 

KF TS-140-S. Tel. (32) 439-60-09, dzwonic po godz 

14. 

KF Icom 725, stan idealny od pierwszego wlasciciela, 
rozbfokowany nadajnik 2500 zl, mikrofon stolowy 
ICOM Sm-5 400 zl. Tel. 0601 220 997. 


£ centrum rodlokomunlhacjl 


92-516 tdd* 
ul. Puszkina 80 
tel. +48 (0-42) 649 28 28 
fax +48 (0-42) 677 04 71 
http:// www.pro-flt.pl 
e-mail: biuro@pro-flt.pl 


Gtbwny importer urzqdzeri: 
AOR, ICOM f DlAMOND, TRIDENT, 
ACECO, OPTOELECTRONICS- 

trafdo 

RADIOTELOFONY 
dla profesjonalistow 


ID 7D6MKIIG KF/6m/2m/70cm. TRX jest nowy. Kon- 

takt Janusz, tel. (72) 42 00 70. 

IC245E, IC701, TS830S, TRXHome-made 100W~ 
Spasm, FM 302, lampy: GU50, 6Pi44C, QGE03/12. 
Teleton 0606 968 832 wieczorem po godzinie 20. 
Konstanty Potocki, 96-100 Skiemiewice, ul. Konars- 

kiego 1 m 72. 

(cam 1C 706MKIIG KF/6m/2m/70cm. TRX jest nowy. 

Kontakt Janusz tel. (72) 42 00 70. 

“lllustrierter radio-katalog 1 ' 1932/33, nlemiecki 150 

stron, czarn o-bialy. Tel. 0601 631 244. 

Kamery przemysiowe UlTRAK KC4401MP, B/W, 
obiektyw zoom, wszystko wobudowie zewn^trznej 
z grzatka itermostatem. Nowe nie uzywane. Cena ok. 
350 zl, ew.zamiana na sprz^t VHF, UHF, itp. Tel 0 693 
614 534. 


t^cznosc 
dla kazdego! 

bez zezwolen 
bez optat 

PMR 


t'lslrm'', & 




MOTOROLA 


Aiitor/ldvxsny Cysffytwscx 

R.P. Telekom Sp.zo.o. 
uL Opaczewska 43 
02-201 Warszawa 
tel. (22) 33 77 230 
fax (22) 33 77231 
e-mail: rpteiekom@rptelekom.pl 


Komputer Pentium 225MHz, HDD 4,3GB i 2,1GB, pa- 
m\$6 64M8 t plyta gtowna Elpima Tx-PRO/ll/512 MB- 
586 karty zintegrowane: graficzna, sieciowa i dzwr$- 
<owa), CD-ROM x36, FDD 1,44, klawiatura, mysz. 
Kazimierz Ciechanowicz, ul Krzemnienna 43G/4, 70- 

734 Szczecin, tel. (91) 460-99-76. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy tra- 
fa giosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacnlaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S-E. H.-E, Florian 
Szczesniak, 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/ 

57, tel. (22) 847 11 56, 0601 342 870, 

Lampy GU81, GU29 Trafo, siec 220W2kV, 
3kVx1 ,2KVA, 220V/1 ,5kV, 0,6kVAC 2x20-80pF, 5kV, 
16-1 50pF 5kV, dtawiki na ceramicznej obudowie od 

nadajnlka. Tel. (41)369-21-49. 

Lampy nadawcze. podstawki kondensatory Pl-filtra. 
transfarmatory 2arzenia-anodowe, przel^czniki karka- 
sy zamienie na TRX starszego typu. Jan Zurek, 24-204 

WQjciechdw, teL (81) 517-73-29. 

Linoolna i inne TRX-y, CB i IJKF-stany idealne lub za- 
mieni^ za co$ ciekawego. W 73! Robert Szarek, tel. 

0600136 388. 

Maszty teleskopowe wojskowe z nap^dem korbowym 
n=12,4/2,4m oraz rury (dural) $ 55 wodcinkacb 
1,6m szt. 15 stanowi^ce eiementy masztu fnnego ty- 
pu. TeL 0504 963611. 
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OPBIORNIKI S ZEROKOPASMQWE 

AR-8000 PROMQCJA 
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MIERNIKI CZ^STOTLIWOSCI 
technika anty-podsluchowa 




SWR+POWER METER 
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najwi^kszy wyb6r w Polsce! 

Zambwione urz^dzenia wysylamy poczt^ 
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RADIAL ^ 

osprz^t antenowy 





a - fHtry 
l - dupleksery 
f - combinery 
■ - anteny bazowe 
itp. 



APOLLO 
FlyTalk 200 
PMR446 

radiotelefon z wbudo- 
wanym radiem FM 
•f komplet akumula- 
torkow NiMH 
+ tadowarka sieciowa 


SUPER CENA: 

caty zestaw 320 zt netto 



Millenium FX 

Indywidualny 
Samochodowy 
System Monitoruj^cy 

(radiopowiadomienie) 


AXES SYSTEM s.C., 

80-284 Gdansk, ul.Zamenhofa 15; 
tel./fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-maii: axes@axes.com.pl; 
www.axes.com.pl 


Odbiornik swiatowy Weltempfanger P*9, 10 pasm 
krdtkofalowych. UKW, LW, SW, cena 150 zt. Nowy, 
zapakowany. Tel. 0605 380 492. 


Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50 * 1 80 
MHz, AM, FDI, plus pasmo CB. Nowy, zapakowany, 
Cena 230 zl. Tel. 0605 380 492. 


Palniki IFK-120 (WNP) do lamp btyskowych i strobo- 
skopowych, po 10 zt/szt. oraz IFK- 150-45 zt I zarbwki 
halogenowe 12V/40W, sz:. 800 po 2 zt. Info. kop. + 

zn.Tel. 0504 963 611. 

Pilota uniwersalnego, globalnego, made in Italy. Tel. 

0503 630344. 

President Lincoln, stan idealny AM, FM, USB, LSB, 
CW, zakres 26, 000-29, 990 i inne. Akcesoria, duzo. 
Tymoteusz Zamblk, 14-400 Pastek, ul. Diuga 18, tel. 
(55) 248-25-40, 0607 819 854. 


PERFECT 

Warszawa, al 3-go Maja 5Aiok 41 
tei/fax: (022) 622 90 45, 629 74 19 
biuro@perfect-radio.com.pl 




Mapa Polski do GPS 

plany 124 miejscowoSci w Pofsce 


zdj^cia i szczegdly techniczne 
na stronie 

www.nawigatornia.pl 


Przettumaczone, kompletne mstrukcje obstugi do na- 
stepuj^cych transceiver^ IC0M: Q7, 207H, 2800H, 
fi-3, 706MKII6, 718, 746, 746 PRO iYaesu: VX-1R, 
VX-5R, VX-150, FT-1500M, FT-8A, FT-920. Tel. (17) 

856-14-21,0504 424 491. 

Radiowy podstuch domku letniego, samochodu przed 

kradziezq. E-mail: henwyd@wp.pl. 

Radiotelefon typ 3041 i 31 44, filtr duplekserowy 
051 1 2, klucz telegraficzny, lampy 6P455, filtr PP9-A2- 
2R, rozne kwarce. Marian Marciniewicz, 22-410 Za- 

mosc 12, ul. Hrubieszowska 73. 

Radmor z sytnezg na 2-metry z wyswietlaniem cz$s- 
totliwosci pamieciaml z zasilaczem 350 zt. Rotor z po- 
zycjonerem, nowy 500 zt. Tel. 0601 220 907. 

Rozne kwarce w obudowach bakelitowych od rbznych 
radioslacji woiskowych. Jerzy Motota, 34-400 Nowy 
Targ,ul. Podhaiariska12/28. 




Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22)835 66 88 
(pn-pt, w qodz, 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avtcom.pl 














Akumulatory i akcesoria 
do radiotelefonow 
profesjonalnych 



uLSracka 35 26-600 Radom 

Tel. (048) 367-13-13 Fax (048) 366-33-77 
www.elnex.com.pl info@elnex.com.pl 


Scaner Maycom ER-100 1 50 pamieci, AM, NFM, 
WFVI, pasmo 88-470 MHz, blokada klawiatury, uklad 
oszcz^dzania bateri j, s-meter, wyjscie na $tuchawk$; 
mozna stuchad min. lotnictwa i radiofonii. Nowy orygi- 
nalnie zapakowany. Cena 495 zf. Tel.O 605 380 492. 
Schemaly RTV, monitordw, kamer, audio, transceive- 
rs i skanerdw plus soft, CD, GSM, SAT, try by serwi- 
sov/e, porady naprawcze, aplikacje, 3xCD, 1800 
schematbw, instrukcji. Cena 79 zt. Tel. 0605 380 492. 
Schematy na CD: RTV, monitory, kamery, audio, trans- 
ceivery i skanery plus soft, CD, GSM, SAT, tryby serwi- 
sowe, porady naprawcze, aplikacje, 3 x CD, 1800 sche- 
roaldw, instrukcji. Cena 70 zl. Tel. 0605 380 492. 
Skaner japoriski Yupiteru 7100 /XR-100, 1 000 pami?- 
ci, SSB, N, FM. AM, 530 kHz - 1 650 MH 2 , krok od 50 
Hz, duzo funkcji. Cena 1230 zt. Tei. 0 603 380 492. 


flkumulcikorv 

vunsn 



YUASA 


yuasa 


»alvp fufluUlfld » ' 

lew} ocw type 
mchjrggaMt bollwy - . 

j|P 6 - l 2 12 V, 6 . 0 Atr 

YUASA MATTERY (UK) LTp. 


www.sklep.avt.com.pl 


Skaner r?czny Traident, TRX-100 XLT, nowy, 
100kHz-2,2GHz, 1000, pam. AMF WFM, anal, widma, 
desk RAM 999 zt, skaner, bazowy, 26-51 2mhz, 600 zt. 

Tel. (85) 719-27-48, 0692672 613. 

Skaner Untden UBC-780 XLT TRUNKTRAKER 3,po- 
trafi wspdlpracowaC z systemami Motoroli, Edacs, 
LTR, bazowo-samochodowy, 300 pami^ci, pasmo 
23MHz- 1300MHz, wspdtpracujez komputerem, no- 
wy w peini sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo in- 
nych funkcji. Nowy, zapakowany. Cena 1900 zl. Tei. 
0 605 350492. 



Warszawa, ill. Bystra 3Q 
tel. C221 6789291 
fax. [221 6789171 
biuro<a>smarteLratl.pl 



Skaner UNIDEN URC-120 XLT, najszybszy 300 k/s, 
200 pami$ci, funkeja data skip, nowy, zapakowany. 

Cena 650 zt. Tel. 0603 380492. 

Superskaner UNTDEN UBC-9000 XLT, najszybszy 
200 k/s, 500 pami$ci, pasmo 25-1300 MHz, lieznik 
aktywnosci, automatyezny zapis czestotliwoSci ak- 
tywnych, CTCSS dekoder,automatyczne sortowanie, 
transfer cz^stotliwo^ci, nadawanie nazwy, 10 kana- 
tow priorytetowych, wyjScie liniowe i audio, na do- 
datkowy gtoSnik, funkeja data skip. Cena 1490 zt. Tet. 
0605 380 492. 


1) 

LewOIII 

PLOCK 

1 09402 til. Grnniczm 79 

RADIOKOMUNIKACJA 

SPRZEDA2 j 
SERWIS J 

U RADIOTELEFONY 
■f CB RADIO 
g§ TV PRZEMYStOWA 

Tcrf. 024 2G6 50 02 kon. O 602 S5 1 3 73 fax 266 57 70 

e-mail lew©l@iewel pi www Jewel pi 


S 2 erokopasmowy odbiarnik-skaner 45-860MHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
w zestawie do montazu. Parametry: krok strojenia: 1 , 
5, 1 0, 25, 50, 100kHz, 245 pami§ci z oplsem kazdej, 
2 tryby skanowania, skanowan/e 20 kan/sek, mozli- 
wosc odbioru satelitarnych map pogody. Prosty mon- 
taz i uruchomienie. Maciej Zaremski, tei. 0600 260 
617, e-mail; zmac@poczta.onet.pl. 77, tel. (58) 303 

08 53 po 20h. 

Sprzedam tub wymieniQ dasopisma ARRL Handbo- 
ok, Antena Book, QEX, NCJ, QST, Calbook, Funk Ama- 
teur, Amaterskie Radio, Serwisbwki RTV i inne. And- 
rzej,tel. 0 605 31 1 548, e-mail: hipol@post.pl 



PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJ1 

Budowa, obsluga, konserwac:a, ] 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: I 

^MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radiatelefony, podzespoly, 
anteny, akcesoria 
TELEWiZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY WiZYJNE 
OCHRONA MIENIA 
j I kontrola dost^pu . dyskam 


AKCESORIA GSM, SPRZ^T KRCTKOFALARSKI KF, 



I ;:! r * .* 

15-206 Bialystok, ui. Wotyrtaka 36, 
p. box 227, tel. <085) 743-31-69, 
tel. /fax 743-31-51 





-J 

3 3 




Zamowienie na pfatne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek / Gietda" I 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: i 

Nazwa firmy (imi$ i nazwisko) | 

Adres i 

NIP 

Prosz$ o wysta wienie: . 

□ rachunku uproszczonego , 

□ faktury VAT. 0.<wiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania ! 

upowazaiam firing AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia I 

faktury VAT bez mojego podpisu. I 

Piccz^tka i podpis zamawiaji^ccgo ' 


Swiol Radio Wlarzec 2003 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEM6W L/\CZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjc* DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposa±enie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesorta. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 


Zapewniamy Instalacje, serwis gwarancyjny 
I pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Szerokopasmowy odbiornik-skaner 45-860MHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
w zestawie do montazu. Parametry; krok strojenia: 1 , 
5. 10, 25, 50, 100 KHz, 245 pami^ci z opisem kazdej, 
2 tryby skanowania skanowanie 20 kan/sek., mozli- 
wosc odbioru satelitarnych map pogody. Prosty mon- 
taz umchomienie. Maciej Zaremski, ul. Polntcy 34/6, 
80-177 Gdansk, 


Wysuiictlaczc 

irn 



Tabel? czestotliwobci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
fikacje skanerdw, transceiverow, urz^dzenia do radio- 

lokacji. Cena 50 zf. Tel. 0 605 280 492. 

Tanio dokumentacj? przyrz^dbw pomiarowych: DT, 
KR, E-, V-, OS, STD, PFL, kz, inne. Ireneusz Szulzuk, ul. 

Kolista 11/33, 54-149 Wroclaw. 

Ta$ma teflonowa grub. 0,20 szer. 50, ok. 60mb, grub. 
0,05 szer. 90, ok. 40mb oraz watki-pr^ty teflonowe 
(surowiec) § 30, dl 26 cm, szt. 3. Info, kop, + zn, Tel, 
0504963 611. 


ur\ 



N 

GC 

4LTMN 

(A 

O 

■ 


ul. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 


http://www.a ltran.com.pl 
e-mail: dealer@altran.com.pl 

Ul 

1- 

tel.: +22 847 55 33 
fax: +22 847 77 66 


■ 

/ 

SIGMA 

WIRELESS 

111 

mmJI 

111 

O 

Alfamomx 

wtAikAjkiimmm 


^ MOTOROLA 


Autoryzavjany Dysirybuior 


Transceiver Yaesu VX-5R na gwarancji, nie uzywany, 
sam lub zdodatkowym wyposazeniem. Tel. 0504 

424-491. 

Transwerler 2m/CB-90 zt, wzm. antenowy C8-40 zl, 
mikrofon z echem-40 zt, Radmor 40mhz + zasilacz - 
80 zt, lampy od R105. Tel. 717-85-51 po godz. 18. 
Transwerler z 11 na 80 m/3,5-3,8 MHz. TX-20W, + 
mikrofon Echo-Level z wzmocnieniem i Roger beepem 
pDtrbjnym, nowy. SP-2 / EHB. Gdahsk Tel. (58) 557 

51 36. 

Transwerler 2 11m na 80m / 3,5-3, SIVIHz, TX-20W 
mikrofon Echo-Level z wzmocnieniem i Roger beepem 
potrbjnym, nowy. SP-2/EHB, Gdansk, tel. (58) 557 51 
36. 


TELESFORg 

R A DIO KO MUNI KAC J A 


Krak6w r ul. Pfdzichbw 22, tel. (0-12) 423 04 1 1 
e-mail; radio@galicja.pl 

PJekary Sl^skie, ul. Zwlrki 5, tel. (0*32) 767 42 72 
e-mail: piekary@galicja.pl 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zt^oza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo • projekty 


Transwerter na pasmo 6 m, zamieniQ na transwerler 
na pasmo 80 metrow. Kupi$ RTX Atlas 21 Ox lub RTX 
FT-277 Yaesu. Jan Gabryszewski, 44-1 94 Knurbw, ul. 
Wt. Jagielty 3D/3, tel. 0502452384. 



r Miejsce na tresc ogioszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zafqczam zdj^cie □ zaf^czam rysunek □inne 
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PRZED511-BI0RSTW0 HAM>LOWO • PRODVKCYJNF. 


ZAKIAD ELECTRON JCZNO- MECHANICS Y 

S5-W> TL\SZ,VN 
ul.Wysoka 24b 
tel: {b-22 715-64-92 

tc1/fax-(0-22T 720-38-09 
t-ma U : b uro{« iburo.pl 
http; //wwYv.bu ro.pl 


BURO,, 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatordw 
#zwrotnic 

pj . 4 ^ 

Zacisk gon*cy ^ 

wwykonaniu 
4- i 2-pinowym 



Tranzyslory WNP w tym: w.c t mocy 2T/KT900xx (z 
30 typbw) oraz polowe malej i dirzej mocy serii: 101 , 
103, 301-307, 350, 900, atakze sporo innych. Info. 

kop. + zn. Tel. 05 04 963 611. 

TRX KF Kenwood 440$, skrzynka automatyczna, ce- 
na 2850 zt. Rotor antenowy, nowy, polski. Tarnow, tel. 

0608414 891. 

TRX Wotna cena 700 zi: handy 2m CT-145 + pokro- 
wiec, ladowarka - cena 350 zt. TR-91 30 Kenwood 2m 
all mode, cena 1 000 zt. Jarek, SP4XBZ, tel. 0606 117 
106, e-mail: jartu@wp.pl. 


r;.. mm 




jCywa 


lOOg 

| 0,56mm 8,00 z\ 
| 0,7mm 7.60 z\ 

1 1mm 7,20 zl 


250g 500g 1kg 

1 4,90 zt 28,00 zl 51,50 21 

14,50 zi 26,00 zt 49,70 zt 

12,40 zt 24,50 zt 44.50 zt 


I Woltomicrz Ub 



WySwietlacz 3.5 cytry 
CzuloSb: 200mV 
DokladnoSb: ±5% 

Automatyczna detekcja polaryzacji 
Impedancja wejSciowa: >100M£i 
Napi^cie zasilania: 9VDC 


kod zamdwienia 
PMLCDL 
cena 25,00 zt 


Podane ceny zawierafa podatek VAT. Koszty przesyfki 
wynoszq 14,80 zf niezaleznie od wartosci zamdwienia. 



Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burieska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, w godz. 8-16) jl 

fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowyQavt.cQm.pl | 


TS-2000 w kartonie, r-k, gwarancja do 2005 r. Tel. 
(0162)603-60-72 w godz. 20.00-21.00. DK-3-LSB 

HAMBURG 

TS-680S na pasma KF + 50MHz z filtrem CW 500Hz 
VG-455C-1 , z mikrof onem MC-43-S, z przewodem za- 
silania z instrukcfl obsfugi, z ksero serwisowki i orygi- 
nalne opakowanie. Tel. (32) 239-97-83 po godz. 17, 

e-mail: sp9fzu@wp.pl. 

TV Sony 29 FX 66, 100 Hz, PIP, nowy, zapakowany, 

Cena 330021 Tel. 0605 380492. 

TV SONY 32 FQ 80 + stolik, nowy zapakowany w kar- 
tonie. Cena 8000 zt. Tel, 0605 280 492. __ 

Wariometry kulowe mate i duzy od R-1 40. cewka in- 
dukcyjna pfynnie strojona z mechanizmem nap$do- 
wym i liczniktem obr. oraz przektadme planet 2 biego- 
we-^rednie. Tel. 0504 963 61 1 . 


SATTRACK 


Zyrarddw 

tel. (46) 855 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i l^cznosci 
satelitarnej 



0 53/68mm 


9>id elektronik 

Zyrardow 
tel, (46) 855 90 24 
0-604 411 340 
* www.spid.alpha.pl 
I e-mail: spid@alpha.pl 

oferuje 

Sterowniki, 
oprogramowanie 



Wskazniki elektryczne wychyiowe AC/DC rbznych za- 
kresdw i klas o rozm.: od 30/30 do 120/120 oraz sa- 
me boczniki zew. 75mV, 5, 10, 20, 50, 150, 200,300 
i 500A. K+zn. Emil Boron, Legnica, telefon 0504 963 

611. 

Wykrywacz metali aluminiowych, tekki, sondawyko- 
nana z tworzywa sztucznego moze pracowac na pty- 
ciznach. sygnalizacja na gtosnik, nowy, zapakowany. 

Cena 230zl. Tel. 0605 380492. 

Wzmacniacz 50MHz na lampie 4CX250. Telefon (71) 

360-46-06. 

Wzm. mocy na 2xGU-72, 750W mocy doprowadzonej 
+ lampy zapasowe. Pasma WARC+160m. W jednej 
obudowie. Wym. 120x400x330mm. TeL (91) 460-99- 

76, e-mail: sp1flo@wp.pl 

Zat 3 C 2 anie po przewodach sieci 230V. E-mail: 

henwyd@wp.pl. 

Zasilacz 13.8V/15A c. 150 zt. Antene 5/8L na pasmo 
2m c. 70 zt Glowice do anteny na 26-28 MHz (orygi- 
nalna cewka z uchwytem do masztu, na 20 przeciwag) 
c. 70 zt. Radiowe urz^dzenie wt^czai^ce c. 50 zt. CB-r- 
adio samochodowe Onwa, r^czne Alan 80 cena ok. 
100 zt. Tel. 0 693 61 4 534. 


ovonti 

RADIOKOMUNIKACJA 
Rok zatozcnia 1990 


fcOM 

YAESU 

DIAMOND MFJGRAUTA 


AUTO RYZOWA N Y PRZEDSTAWICIEL 
I IMPORTER FIRMY ICOM NA POLSKE 


SKANERY ODBIORNIKI 


F R-1 00 410 

UNIDEN UBC-120 XLT 650 
YAESU VR-120D 945 

ICOM R-2 1040 

ICOM R-5 1130 

1COMR-10 1740 

YAESU VR-500 1560 

ICOM R-3 2530 

AOR AR-8200 MK 111 2700 

ICOM PCR-100 i 1495 
ICOM PCR-1000 2200 




TRX REJCZNE 

SONIERKAMP TS-277 
YAESU VX-150 
YAESU VX-1 
ICOM Q-7 
ICOM T-7H 
YAESU VX-5 
YAESU VX-7 


570 

890 

1100 

915 

1540 

1710 

2340 



Rotor YAESU G-250 
Rotor YAESU G450 
Rotor 50 kg 
Duplexer Diamond 
Zsilacz Diamond 32 A 
Zasilacz Samlex 10 A 
Skrzynki antenowe MFJ 
Analizatory an|en MFJ 

ANTENY VHF7 

NR-770 sarji. 2 m/70 crn " 95 zl 

SG-7900 sarp. 2m/70 cm 160 zl 
SG-7200 sahfi. 2m/70cm . :• ,145 zl 

M^iti saib. W8 Vhf;^ ; "Tt 60 zt 
X-30 I’ baz. 2m/70 cnn 260 zt 

X-50 S baz. 2 m/70 cm 295 zt 

X-200 baz. 2m/70 cm 330 zl 
X-510 : ; baz. 2m/70cm 570 zt 

V-2000 lipaz. 6m/2m/70cm 400 zl 

CP-6 FbSE 3,5 -1 50 MHz 1 280 zl 

D-1 30 RX J25 -1300 MHz 295 zl 

DDK-15 KF 7/14/28 260 zt 

DDK-20 ' KF 3.5/7/14/21/28 309 zt 


Radiostacje profesjonalne 

ICOM F310 ICOM F-12 

ICOM F410 ICOM F-22 



Radiostacje na pasmo lotnicze 



Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dziat handlowy i serwis 636 72 75 
0503 998 655 
www.avanti.internet.pl 
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Zasilacz 22 A-300 1 \, zasilacz A z woltomierzem i am- 
peromierzem 500 zl zasilacz 50A - z woltomierzem 
i amperomterzem 900 zt. Tel. 0601 220 907. 




t WQi 

k Osimoco .f,RADMomj 

4 nmytoip I*#*** 


y kosity wysyfki 


CD-SROI 


etekrronkzne wydatiie kuqtkl 0E1K0A "IN fyllto fguto i CW"; 
pn>$ramy i opssy w ^inyth wofj]o<h (00^, Wlndm, linw); Pecker Radio, 
KP/IP, laksymilie, RTTY, SSTV, skriynko teniuno, my INC... 
pnjrDmy mtellio rnt; 
prnjtklDWDnlt or I in; 
n oulto ribb tin Mmh'c; 

inpownitnlB Irortkilvirdw I with innyiltlemalbw. 


CD-SR02 


morerioly o PSK, Hilt, il>smxt«, piogrgmy (0E1KDA); 
wilryno ilubu Swgnr Delia w «»rc[i offline 

poltfci (BUbnolt (HDO nitpefnydi wpis.6w)z progromem do przeszukworn 
orthlwuvn blukiynow ARAL, OSDXNawt, Ohio, Logger wroz ze tpeqolnym 
pragiomnn do pr»rzi kiwanio i pneglqiicnic; 
u^prpwnienio rodinrelebnow 0 i wiele iniyfh temoldw 

Dztat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88. 864 64 82 
(pn-pt. w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88. B35 67 67 
e-mail; handlowydavt.cem.pl 


KARTY 

POLECANYCH 
PRODUKTOW 
SWIATA RADIO 

Zach^camy firmy 
do nowego 
sposobu 
prezentowania 
swoich produktow 
na Lamach 
Swiata Radio. 

Wi$cej informaeji 
na temat kart: 
tel. (22) 864 58 50 


ZAM1ENIE 

Kenwooda TH-07E dual band z TNC i dopfata na Ico- 

ma-706 Robert, tel 0505 014 403. 

PC DX 486 100MHz, kompletny plus drukarka, na od- 

biornik wielozakresowy Tel. 0692 563 615 

Transceiver VHF Icom Mil na CB jakiekolwiek, nie- 
uszkodzone. Tel. 0692 411019. 


Chcesz zostat nastuchowcem? Prosz$ o 2 znaezki na 
1st i kilka s!6w o sobie. Henryk MoScibrodzki SPL- 
908455, 44-105 Gliwice, ul. Obroricow Pokoju 10 
m 7, e-mail: SPL-90B455@wp.pl. 


KAMERYO 

SYSTEMY ALARMOWE 



i 1 


• . :d> 

hi ■ ' 


EQLEC AMY .,: 

Kamera b/w pfytkowa 78 

Kamera b/w wobudowie p6ikonsteJ 109 

Kamera b/w CCD 1/3“ VitJco&DC Autoiris ..199 

Kamera b/ww obudowte 2ew/wew kpl 182 

Kamera kolor ptytkowa 155 

Kamera kolor w obudowic potkolistej 295 

Prcefqcznik sekwencyjny 2 lub 4 kamer. 66 

Dzielnik obrazu 4 kamery ♦ sekw 275 

POWIADOMIENIE GSM - SMS 164 


I PR ZY /AlHblVlENlACH MUKTOIVYCH RABATY £ 


radio poieca no prodojktyj 

DZIAL ■ 0 jrm;* i 

LOGO FIRMY JW 

NAZWA Oscyloskop przenosny HPS10 

PRODUKTU 1 r 

AOIP mraiMir *»JM**n «*»**■ •«* 

Ur I O ■- **ni«*t YHni h«-;wi» tunMH r * : 4 Jl 

Itlcn t:r:* n» ipyluu&ftrt 

PRODUKTU lEXST*'** 


PARAMETRY 




RYSUNKi 1 teik 



Pomajcmy Prolcl 99 $E 

cena 20,00 zt 


— ‘P'S™*. vSO — 

11 *• 


Prsktyczny przewodrtik 
wprowadzajacy do 
projektowania 
w pregramie Protel 99 SE 
(w j$zyku polskim) 

Do podr^eznika dol^czona 
jest pfyta z programowa- 
niem ProteJ 99 SE Trial 
Version. 


DVM345D1 

cena 275,00 zt 


3 i 3/4 cyfry Micrulli 

podSwietlanie wySwietlacza 
automatyezna zmiana zakresu kod towaru 
bargrat 38 segmentdw DVM34501 

data hold cena 275,C 

interfejs RS232 

oprogramowanie do PC ' 

w komplecie 
ACV 600V 
DCV600V 

DCA, ACA10A OW; 

R 40MJ2 

C 400nF ||K| " 

temp, od 0 do +750C 
test ci^loici, hFE i diody 


Ml' 


j Filliy 7x7 

228 

1,60 zt 

J 137 

1,90 zt 

332 

1,20 zt 

1 121 

1,40 zt 

417 

1,00 zt 

j 127 

2,50 zt 

440 

1,60 zt 

! 204 

3,30 Zt 

451 

1,40 zt 

j 214 

3,30 zt 

460 

1,60 zt 

1 216 

2,50 zt 

510 

2,30 zt 

I 217 

1,60 zt 

512 

1,10 zt 

l 226 

1,30 zf 

514 

2,90 zt 

MTU 

% xue*&mc*iSX. 


:.iir S’ cYw: s'ivcs&z 

} Moslck 1 

- 3 i 

1/2 cyfry 


I kod towaru 
I DVM6243 
| cena 
310,00 zt 


* C od 1 pF 
do 200pF 
-Lod IpH do 2H 
- automatyezne 


1 Lamiuat 



tSifi WK&ito CS3S* \V vJ 

1 

1 

1 Jedna warstwa 

Dwie wars twy 

l 85x380mm 

3,20 zt 

85x370mm 

3,10 zt 

? 80x200mm 

2,70 zt 

100x160mm 

2,50 zt 

100x160mm 

2,50 zt 

100x200mm 

3,70 zt 

I! 120x240mm 

3,50 zt 

150x150mm 

4,10 zt 

| 190x280mm 10,00 zt 

250x260mm 

15,00 zt J 

| £rodek trewl^cy CHEM04 cena 4 zt 



Uclnvyl itionliLrxmv 
do i>h r ick dmliowaxiyclk 


cena 58,00 zt 



| /:-p kod towaru teW | 

I «P' UCHWYTMONT1 |p 

d " ' « 

^ Podane ceny 2 awiera$ podatek VAT. Koszty przesyfkf i 

wynoszq 14,80 z\ nieztfelnie od wartolcl zamdmnia. 


D 2 iat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa ; : i| 

tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 % 

(pn-pt, w godz. 8-16) | 

fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 | 

e-mail: hardlowy@avt.com.pl j 
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PODREjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

Podrfczny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacj $ w ofercie firm ogiaszajqcych sip w Swiecie Radio , 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogiaszaiy sip w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktdrym numerze i na 
ktorej stronie pojawifa sip ostatnia reklama.PlH opracowano na podstawie a nkiet rekiamodawcd w. 


NAZWA FIRMY 

MIEJSCOWOSC 
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AJM PARTNER CONRAD ELECTR. 

Skier File 1 * ice 


0-46 

634-63-48 

834 93-49 

12/02 

13 

X 


’ 


* 

X 


■ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* 

* 

X X 

* 

* 

* 

X 

X 



X 

AKSEL 

Rybnlk 


0-32 

429-51-00 

429 51 03 

3/03 

33 



X 




X 








X 


X 

X 


* 

X 




X 



X 

X 

ALAN 

Jaw« ycef 


0-22 

722-35-00 

72229-95 

12/02 

15 



X 


X 

X 





X 


X 








; 




X 



t 


ALARM-TECH 

KrakOw 


O-IZ 

641*66*69 

641-66-69 

3/03 

68 


X 

X 


















X 









AlCOM 

Bielsko-Siala : 


0-33 

819-26-36 


3/03 

61 



Y 





X 





X 




* 

X 



X 




X 


* 

X 


altran 

Warszawa 


0-22 

843*51*70 

84367 68 

3/03 

66 

X 


X 

X 


X 

X 





X 

X 

X 

X 

t 


X 




X 



X 


X 

* 

1 

AM ATOP 

Kletce 


0-41 

342*67*30 

34267-30 

12/02 

61 



X 



X 



X 







X 

X 

X 







X 



* 

X 

A V ANTI 

Warszawa 


0-22 

831-34-52 

831 54-43 

3/03 

67 

X 


X 

X 


X 

X 




X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 


X 





X 

X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gtfortsk 


0-58 

520*33*53 

347 63-26 

3/03 

64 

X 


X 

X 


* 







X 


X 

X 

X 

X 


X 


X 







X 

A-Z STUDIO 

Radon 


0-48 

362-20-79 

36220-79 

10/02 62 65 



X 

X 

X 

k 

X 


X 




X 

X 

X 



X 

X 

* 

* 

- 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

BOND 

BiaiysiCJk 


0-85 

744 62-98 

744 02-98 

0/02 

66 



X 















X 


X 


X 








BURO 

RiMyn 


0-22 

720-38-09 

720 38 09 

3/03 

63.67 


* 

* 



* 
























CAN EX 

Konstamm dez, 


0-22 

756*37*19 

754 48-00 

2/03 

63 



X 


X 

X 





X 


X 



I 


r 








X 


* 


CEAO 

Slafystok 


0-85 

743 31-69 

743-31*51 

3/03 

65 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



X 

X 


X 



X 

X 


X 


X 

X x 

X 

X 

1 

* 

X 

X 

* 

* 

COEl 

viordpriova 


0-6B 

382 23 W 

382*52-55 

7/02 

11 


X 


X 














X 



X 









EL-SPAHK 

Sopot 


0-58 

551-04*84 

551 04-84 

3/03 

21 

X 


X 

X 











X 



X 







X 


X 

X 

X 

ELNEX 

fladom 


0-48 

367-13*13 

366-33-77 

3/03 

65 

X 

X 

X 



* 







X 



X 


X 





X 







EPA 

Szczecin 


0-91 

487-48-85 

437-50*14 

12/0 2 

PP 

X 

X 


* 


X 

X 








X 


X 

X 


t 

11 








X 

EPS-MASEN 

Bieicko-Diaia 


0*33 

810- D4-48 

816-99-27 

11/02 

65 


X 

X 

X 


* 




X 






* 


X 








* 

* 

X 

X 

ESCORT 

Szczecin 


0-91 

462-43-79 

462-44 00 

3/03 

31 

X 


X 

X 














X 












EXCEL 

Szczecm 


0-91 

450-19-25 

42306 09 

3/03 

39 

X 


X 

X 







x" 



X 

X 






X 









GAMMA 

Warszawa 


0-22 

663-83-76 

663-98-B7 

9/02 

43 

X 

X 

X 



X 



X 


X 




X 






X 




X 



X 


cex 

Sielsko-eiaia 


0-33 

612-54*91 


11/02 

61 


* 


X 





X 









X 



X 




X 

X 

X 

X 

X 

KA0EL -TECHNIKA 

Warszawa 


0-22 

678 54-07 

678 54*08 

12/02 

15 

X 


X 













1 














KHOKUS 

Piotrkdw Tryb. 


0-44 

646*24-63 

646^4-63 

3/03 

62 


X 







X 












X X 








X 

LEWrL RADICXOMUNIKACJA 

Plock 


0-24 

266 50-02 

266-57-70 

3/03 

65 

X 


X 

X 

X 

X 









X 

X 


X 


* 

< 

X 

X 







MAOCOM 

Warszawa 


0-22 

877-37-56 

8?777-75~ 

3/03 

21 

X 


X 

X 


X 









X 



X 







X 


X 

X 

X 

MAW TELECOM 

Warszawa 


0-22 

848-72-72 

84985-74 

3/03 

3 



X 

X 


X 












X 


- 


X 








MAYCOM POLSKA 

Nowy Szcz 


O-I0 

547-42-22 

54742-20 

2/03 

33 

X 

X 

X 






X 
















X 

* 

X 

7 


MEGJM 

Warszawa 


0-22 

610-90-80 

815-47-24 

8/02 

GG 

X 


X 



X 







X 



X 

X 

X 








« 



X 

MOTOROLA 

Warszawa 


0~22 

‘606-04*50 

606 04-60 

12/02 

3 

X 


X 


X 







X 






X 


X 

X 



X 






PAGE -COMM 

Sytom 


0^32 

262-20-27 

282-19-64 

3/03 

2,29 

X 


X 

X 


X 








X 

X 



X 


X 


X 



X 

X 

X 

X 

* 

PERFECT 

Warszawa : 


0-22 

629-74-19 

622-90-45 

3/03 

64 


X 

X 











X 

X 


X 

X 












PIT* WOL FEAR 

Blalysiok 


0-85 

732-64*62 

732 64-62 

8/02 

65 



X 

X 


X 



X 









X 



X 


X 







~~RADlO-CENTRUM 

Warszawa 


0-22 

870-03-44 

~8 70 03-45 

3/03 

62 



X 

X 

X 

X 





X 


X 



X 


X 






X 

X 

X 


X 

X 

PRESIDENT ELECTRONICS POL 

CzfstocLowa 


0-34 

365-19 82 

324 69-62 

3/03 

47,66 

X 


X 

X 

K 

X 






X 



X 

X 

X 

X 


X 




X 

X 

X 

X 

X 

X 

PROFIT 

ifid* 


0-42 

649-20-23 

677 D7 71 

3/03 

63 

X 

* 

* 

X 

X 






X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 





t 


X 

X 

X 

X 

X 

PftOfKOM 

Olsztyn 


0-89 

~52722 78 

527 22 70 

3/03 

66 



X 

- 

X 

X 







X 


X 

X 


X 




X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

PROLAB 

Bialyeiok 


0 65 

748 0045 

745 33*86 

1/03 

63 

X 

X 

X 

X 


X 







X 


X 

X 


X 


X 









X 

PYRYLANDIA 

Warszawa 


0-22 

644-34-69 

64 4 3 6-50 

2/03 

66 

X 

* 

X 

X 








X 

X 












X 


X 



RAOWOR 

Gdynia 


0-50 

69969-99 

699 69 92 

3/03 

27, PP 


X 


X 


X 






X 

X 

X 

X 



X 


X 


X 







X 

RP. TELEKOM 

Warszawa . 


0-22 

337-72-30 

337 72 31 

3703 

63 

X 


X 


X 

X 












X 












SMART EL 

Warszawa 


0-22 

678-92-91 

678 91-71 

3703 

65 



X 



X 












X 



: -x 


X 







SWISSPOL 

Warszawa 


0-22 

667-49 79 

667-48-92 

12/02 

64 


* 




X 





X 

1 



X 





X 

X 




X 



X 


SONAR 

Pabianice 


0-42 

21301-12 

213-01-12 

3/03 

62 


* 

X 

X 


X 









X 

X 

X 

X 






X 

X 

X 

X 

X 

X 

TELECOM 

WroctaiA 


0-71 

782-26-30 

782-26-31 

12/02 

19 

X 


X 


X 

X 







X 

X 

X 















TELEMIX 

Plonkl 


0-48 

612-30-31 

612 30-31 

3/03~ 

61 



X 






















X 


X 

X 


“telesfor ~ 

KrakOw 


0-12 

423-3477 

”423-34- U 

3/03 

G6 



X 

* 

* 

X 





X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 





X 


X 

X 

X 

X 

X 

USLUGI RADiOTECtiNICZNE 

Wroclaw 


6-71 

787-37*24 

787 37 ?4 

11/02 

65 




X 





X 









X 


X 

< 


X 


X 

X 

X 


X 

2ELPRO 

2yrard6w 


0-46 

855-16*06 

855 18 06 

” 2/03 

67 


X 











X 
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Pefnowartosciowy, przenosny 
oscyloskop o wymiarach i cenie 
dobrej klasy multimetru. 

Potqczenie wysokiej czutosci 
z duzq ilosciq funkcji pomiarowych 
pozwala na uzytkowanie go 
w serwisach elektronicznych, 
samochodowych, jak 
i oczywiscie przez hobbystow. 

SONDA POMIAROWA W KOMPLECIE 
cz^stotliwosc probkowania 10MHz 
pasmo analogowe do 2MHz 
czutosc od 5mV do 20V/dz. w 12 krokach 
podstawa czasu od 200ns do Igodz./dz. w 32 krokach 
auto-setup 

tryb wyzwalania: run, normal, once, roll, slope +/- 
przesuwanie sygnatu wzdtuz osi X i Y 
odczyt DVM z opcjq xIO 

obliczanie mocy audio (rms i peak) C 

pomiar dBm, dBV, DC, rms... 
znaczniki dla napi^cia i czasu 
odczyt cz$stotliwo&ci (pomi^dzy znacznikami) 
funkcja zapisu (tryb roll) 
zapis sygnatu (2 pami$ci) 

LCD : 128x64 pikseli (duzy kontrast) 
do 20h pracy z bateriami alkalicznymi dla Plenum 

opcjonalnie: 050 Zf 

- praktyczny holster: BAGHPS 

- zasilacz 9V/500mA: ZAS9/500 

zasilanie: 5 x 1.5V AA baterie lub akumulatory Nicd/NiMH (opcjonalnie) 
wbudowany uktad tadowania akumulatorow 






Zapraszamy do akcji 

,NASZ CZYN UNUNY 

Chcesz do Unii? - wez udziaf w naszym czynie! 

Nie chcesz do Unii - tym bardziej wez udziaf! 


NASZYM CZYN EM UNIJNYM jest promocyjna 
prenumerata Swiata Radio az do chwili wst^pienia 
Poiski do Unii, czyli do 1 maja 2004 roku. 

Jesli do korica marca tego roku zapiacisz za 
8 tegorocznych wydari od maja do grudnia, to 
przedtuzymy Ci t? prenumerate gratis o 4 kolejne 
numery (styczeri-kwiecieri 2004 r.) 

Zatem ptacqc za 8 numerdw otrzymasz 
12 numerdw, czyli rocznq prenumerata - 
ostatniq w Polsce “ przedunijnej " 

Tym Czynem chcemy: 

- z euroentuzjastamr uczcid wstqpienie Poiski do UE 

- z eurosceptykami „pozegna<f wolnq Polsk^"* 

Dla wszystkich Czytelnikdw jest to wyj^tkowa okazja zaoszcz^- 
dzenia znacznych kwot. Okazja jedyna i niepowtarzalna - wszak 
Polska tylko raz wst^puje do Unii. 

Nie przegap tej okazji - wez udziaf 
w „Naszym Czynie Unijnym”! 

Placisz 8 x 7,90 zl = 63,20 zf, a otrzymasz 
12 numerow (od 5/03 do 4/04) o wartosci 94,80 zt, 
czyli zaoszcz?dzisz 31,60 zf i uzyskasz wszystkie 
przywileje Prenumeratora SR. 

Pozostale ceny prenumerat $3 r6wniez - jak zawsze - atrakcyjne: 

• placisz 1 26,40 zl, czyli za 1 6 numerdw, a dostajcsz 
24 numery (prenumerata dwuletnia) 

• placisz 86,90 zl, czyli za 1 1 numerdw, a dostajesz 

1 2 numerdw (prenumerata roczna w okresie innym niz 5/03-4/04) 

• placisz 47,40 zl za 6 numerdw (prenumerata pdlroczna) 

Niezapominaj f zezostaj^c [HUtlillfc 

Prenumeratoremotrzymujesz * ' 

kart^cztonkaKlubuAVT-elektronika, 
uprawniajqcqdozakupowz rabatem ^ 

wwielufirmach (patrz str. 48) ^ 

Prenumenijqc 
Swiat Radio zaoszcz^dzisz 
go najmniej 500 zi, gdyz: 

uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy w sklepie 
internetowym AVT (www.$klep.avt*com.pl) 

mozesz kupid dowolne numery archiwalne sprzed 
lipca 2002: EP (z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, $R 
w symbol icznej cenie 1 zt/egz. 

uzyskasz mndstwo innych przywilejdw i rabatdw 
jako czlonek Klubu AVT-elektronika 

przeczytaj na stronie 48 






Zumdwienie prenumeru ty 
jejt bnnlzu pros re 

Wariant pierwszy 

Wypelniasz druk polecenia przelewu/wplaty gotdwkowej (na 
odwrocie) i oplacasz za jego pomocq prenumerate w banku 
iub na poczcie. Korzystajqc z tego blankietu mozesz takze 
zamdwid archiwalne egzemplarze §R. 

Wariant drugi 

Zagladasz na naszq strong w Sieci (www.swiatradro.com.pl) 
i wypelniasz znajdujqcy sit* tarn formularz prenumcraty. 

Wariant trzeci 

Zamawtasz za poSrcdnictwcm faksu*, c-maila, poczly* tub 
telefonu abonament platny za pobraniem pocztowym i oplaly 
dokonujesz u listonosza dub w urz^dzte pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rdwniei faksem*, e-mailem, pocztq* fub lele- 
fonicznie - prenumeraty pfatnq przelewem; my wysylamy Ci 
faktury proforma, optacasz jq - i juz jested Prenumeratorem, 

* mozesz posivzy€ $i? druczkiem zamieszczunym ww n.jtrr Icro numeru n.i str, 5S. 

Nasze konto: BPH PBK SA I O/Warszawa 
1110101 1 401010037310 


Numery nrchiwuJne 


Przedplaty na numery archiwalne mozna reafizowac za 
pomocq zamieszczoncgo na odwrocie blankietu, wpisujqc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane (imi$, nazwisko , adres ). 

Ceny numerdw archiwalnych miesiycznika "$wiat Radio 1 ’ 

1-3/95, 1 4-4/96 3,60 z I/eg z. 

^R 5^1 2/96 3,90 zl/egz. 

$R 1 -f 9/9 7 4, 40 zl/egz. 

SR 1 0/97*2/98, 4/98, 7-8/98 5,40 zl/egz. 

$R 10/98-3/99, 5/99, 7-12/99 5,90 zl/egz. 

$R 1/00+9/00 6,50 zl/egz. 

$R 10/00-5/02 6,90 zl/egz. 

SR 6/02 i pdzniejsze 7,90 zl/egz. 

Dla Prenumeratordw cena numerdw sprzed lipca 
2002 r wynosi 1 zt/egz. 

Pren um emtu zugninicztm 

Ceny prenumeraty kterowanej poza gran ice Poiski obliczane sq 
w EURO i wraz z kosztami przesytek lotniczych wynoszq: 

prenumerata 1 2-miesiyczna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesi yrzna poza Furopq 68,00 euro 

Nasze konto dla wptat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 10201156 1231 123055 EUR 

Na wszystkie pytania z przyjemnoSciq odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 


Dowdd/pokwitowanle dla zleceniodawcy > Dowod/pokwitowanis dla odbiorcy 


Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej sluzy do zamdwieri zarbwno prenumeraty Swiata Radio, jak i zakupu wydan 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypelnienie: podanie petnego adresu w polach "IMHj, NAZWISKO lub NAZWA 
PtATNIKA", "ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA", ,J KOD POCZTOWY" oraz ,, POCZTA ,, i doktadne okreSienie, 
na co przeznaczona jest wpfata ( w polach "TYTUt WPtATY"). JeSli (np. w przypadku zamdwiena na numery archiwalne) 
pole "TYTUt WPtATY" okaze si^ za male, prosimy o przekazanie stosownych danych bezpoSrednio do Dzialu Prenumeraty 
{patrz nizej). Warunki prenumeraty Swiata Radio oraz ceny zamieszczamy na poprzedniej stronie. 

Firmy i instytucje chcqce otrzymac faktur$ VAT prosimy o przeslanie stosownego upowaznienia. Osoby prywatne potrze- 
bujyce faktury VAT prosimy o kontakt z Dzialem Prenumeraty Wydawnictwa AVT, nie pdzniej niz w dniu dokonania wpfaty. 
Rdwniez w sprawie uaktualnienia danych osobowych, wprowadzenia dodatkowego adresu wysytkowego oraz w wypadku 
jakichkoSwiek zaktoceri i problembw zwiyzanych z prenumeraty prosimy o kontaktowanie si£ z nami: 

DZIAt PRENUMERATY WYDAWNICTWA AVT, uL Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (22) 835 67 67, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Telefony (od poniedziaHai do piytku w godz. 8.00-16.00): (22) 834 74 75, 864 64 79 



odcinek dla banku zleceniodawcy J va I odcrnek dla banku odbiorcy 




Witryna Klubu 



Audio 1/2003 


Rynek nagrywarek komputerowych 
po okresie intensywnego zwi?ksza- 
nia pr?dko<ci zapisu b?dzic musial 
przyhamowac - pr?dko.<<; obrotowa 
wypalanych no£nik6w zblizyla si? 
juz do takich wartos'ci, ze grozi ze- 
rwanicm ich integral nosci. Prawdo- 
podobnie 52x to najwyzsza krotnosd, 
z jakq zapis b?dzie mozliwy. Mozna 
si? wi?c domyslic, ze wkrdtce produ- 
cenci nap?d6w CD b?dq musieli ku- 
sid czyms innym. Niektorzy juz za- 
cz?li, o czym dowiesz si? z testu 
komputerowych rejestratorow CD. 

Kazdy uzytkownik spiz?tu audio 
zetknql si? z r6znymi rodzajami po- 
Iqczert i chyba chodby przcz moment 
zastanawia! si?, skqd i po co taka ich rdznorodnotfd. Chwila namyslu jednak naj- 
pewniej nie byla zbyt dluga, po znalezieniu odpowiedniego wtyku do gniazda pro- 
blem przestawai istnied. Jednak dla docickliwych przygotowany zostal kitftki 
przewodnik po spotykanych obecnie standardach - „Gniazda i wtyki XXI wieku”. 

SACD, DVD-A, czy moze 1 strefa? Taki zaskakujqcy wyb6r mamy juz 
w.<r6d modeli DVD ponizej 2000/1. Prosty odiwarzaez DVD-V musi koszto- 
wad mniej niz 1000/1, w innym razie powinicn pochwalid si? czym.< specjal- 
nym. Rosnqca konkureneja i dalszy spadek cen jest oczywisty, ale nowq cechq 
jest funkcjonalnotfd, objawiajqca si? juz nie w ilo.<ci klopotliwych ustawicri i rc- 
gulacji, ale w umiej?tno£ci latwego dopasowania do rdznych systemdw. Zanim 
kunisz DVD. zanoznai sie z testem Audio. 


ganic pewnych zasad, kt6re uezyniq prac? webmastera latwiejszq, a jej odbior- 
c6w bardziej zadowolonymi. 

„Profcsjonalny e-mail od zaraz!” - Ostatnio coraz wi?cej portali i operato- 
r6w zach?ca do korzystania z platnych skrzynek e-mail, kt6rc majq znaeznie 
lepsze parametry. Moze wi?c warto rozwazyd te propozycje, zwlaszcza ze ceny 
nie sq wygdrowane. 

Inne tematy: „Zakladamy sied osiedlowq”, >r Iak dziala wyszukiwarka?”, 
„Ktdra godzina? Czyli o synchronizacji czasu w Intemecie”. Na plycie CD 
m.in.: Panda Antivirus Titanium 7, Photoshop 7.01, 602Pro PC Suite 2001 - 
bezplatny pakiet oprogramowania biurowego dla PC, Copemic 6 - lider w£r6d 
multiwyszukiwarek; AAA: CoolerZone, Bond, Jordan Site. 



Jestem prenumeratorem I I tytuWw wydawanych przez AVT. 

M6j numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nast^pujqcych pism 1/2003: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
Z CD z CD z CD 

□ □□□□□□ 



Internet 1/2003 

(z plytq CD) 

Na darmowe uslugi dowolnego ro- j 
dzaju jest bardzo duzy popyt. ; 
Oprocz kont e-mail najwi?kszq po- j 
pulamo$ciq cieszq si? komponenty j 
do wykorzystania na stronach i 
WWW, takie jak liezniki, ksi?gi 
go<ci, fora dyskusyjne. Gdzic ich 
szukad? Odpowiedzi udzicli arty- j 
kul „Fachowo i za darmo? Przeglqd | 
serwisow z darmowymi kompo- I 
nentami WWW”. 

„100 porad dla webmastera” - j 
to praktyezny artykul dla wszyst- 
kich zajmujqcych si? tworzeniem 
stron WWW. Zmysl plastyczny 
i znajomotfd kodu HTML sq waznc, | 
ale nie mniej istotne jest przestrze- 




Elektronika 
Praktyczna 1/2003 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 

Czasami uzytkownicy komputerdw 
znajdujq si? w sytuacji, gdy muszq 
„w terenie” przegrad z komputera 
wi?kszq ilo£d danych. Prczcntowa- 
ny w artykule Konwerter USB<- 
>IDE pozwala rozwiqzad problem 
dolqczenia dysku twardego lub 
CD-ROM-u do interfejsu USB do- 
wolnego komputera. Dzi?ki niemu 
uzyskujemy mozliwoSd realizaeji 
prawdziwego Plug-n-play, niemoz- 
liwego do uzyskania np. za pomocq 
„kieszeni” na HDD. 

Vocoder (po polsku - transofon) 
- to urzqdzenie sluzqce przede 
wszystkim rozrywce. Modyfikuje 
on glos tak, ze brzmi jak glos kra- 
snala z filmu „King Size” lub „Wielkiego Brata”czy tfwiadka koronnego w sq- 
dzie. Ukladcm zainteresujq si? z pewnofoiq ojeowie pragnqcy wykonad dla 
swoich dzieci efektownq zabawk? lub telefomcznl kawalarze. 

Bezprzewodowy regulator temperatury - to urzqdzenie, ktdre pozwala 
utrzymywad temperatur? w pomicszczcniu na zadanym poziomic, ale central? 
sterujqcq Iqczy z modulcm wykonawczym - zamiast kabla - tor radiowy. Tanio, 
prosto, pewnie i wygodnie. 

Nazwa „woltomierz” lub „miemik” kojarzy nam si? zazwyczaj z przyrzq- 
dem wyposazonym w wys'wictlaez, na ktdrym wySwietlunc sq wyniki pomia- 
r6w. W opisanym w EP woltomierzu zastosowano do.<d nictypowy sposdb pre- 
zentowania warlord mierzonego napi?cia - wynik oznajmia ludzkim glosem! 




ELEKT^NIKA 

pqtficnCZNAUNE 


Elektronik 1/2003 


Od v/ielu lat zapowiada si? nadej- 
fjcie dnia, kiedy to kazde urzqdzenie 
elektroniezne na ,<wiecie b?dzie do- 
Iqczone do Intemetu. Zwykle pre- 
zentowane scenariusze rozwoju 
rynku brzmiq po prostu fantaslycz- 
nie, jak na przyklad bylo w przy- 
padku lod6wki, ktdra sama zama- 
wia w sklepie mleko. Poza tym wie- 
le z pomysldw ma nadal dyskusyjnq 
wartosd uzytkowq, jak chociazby 
pomysl dolqczenia do sicci ckspre- 
su do kawy po to, aby mozna bylo 
go zdalnie programowad. Ten dzicri 
jednak nadcjdzie, ale tylko wtedy, 
gdy projektanci nauezq si? dolqczad 
do sieci urzqdzenia elektroniezne 
i zdalnie nimi zarzqdzad. Tcmat ten 
porusza artykul „Zarzqdzanie urzqdzeniami dolqczonymi do Intemetu”. 

Chlodzenic system6w zawsze zajmowalo poczesnc micjsce w projektowa- 
niu urzqdzeri elektronicznych. W miar? jak urzqdzenia te przy coraz wi?kszej 
mocy stajq si? coraz mniejsze, ros'nie znaezenie ich chlodzenia. Obecnie, przy 
duzym stopniu integraeji i znaeznej zlozonos'ci coraz cia.<niej upakowanych 
uklad6w scalonych, w jednostce powierzchni montazowej wydziela si? wi?cej 
ciepla niz dawniej. Jak chlodzic, a nie halasowad? O tym w artykule Jnteli- 
gentne stcrowniki wentylatordw”. 

Inne tematy: „Polscy dystrybutorzy i producenci konwerterdw DC-DC malej 
mocy”, „Spi?trzanie stmktur pdlprzewodnikowych i ukiadow scalonych”. 



Zamowienia prosimy przesylac: 


EdW MT BD 

□ □ □ 


faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerala@avt.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 


Witryna Klubu 




Estrada 

i Studio 1/2003 

(z plytq CD) 

„Kodowanie MP3 - rachunck zysk 6 w 
i strat” - Kompresja dzwi 9 ku MP3 jest 
zawsze komprcsjq stratnq, stanowiqcq 
kompromis pomi^dzy ohj^losciq pliku 
a jakotfciq jego odsluchu. Jcdnak ter- 
min „kompresja stratna” nie musi 
oznaczad pogorszenia jako sc i dzwi?- 
ku. Uzywajqc odpowiedniego rippera 
i kodera, posiadajqc odpowiedniq wie- 
dz^ na temat kodowania, mozna osiq- 
gnq<3 naprawd^ dobrc rezultaty, 
o czym przeczytasz we wspomnianym 
artykule. Na plycie CD znajdziesz sze- 
reg materialow uzupelniajqcych - pro- 
gran ly, wybrane strony intcmetowe, 
kody 2r<5dlowc itp. W cz^ci audio 
znajdziesz pordwnanic r 6 znych try- 
b 6 w i parametrdw kodowania MP3. 

.,Nie jcstcSmy cz^sciq show businessu - rozmowa z grupq Sweet Noise” - 
O tym, jak z gitarowej kapeli przeistoczyd si^ w zespdl samodzieinie produku- 
jqcy nowoczesnc brzmieniowo plyty, i o tym, co pchn^lo muzykdw ku pracy za 
pulpitcm mikscrskim, opowiada ten wywiad. 

„Twoja pierwsza wtyczka!” - Po przcczytaniu lego artykulu nie od razu zo- 
staniesz rozchwytywanym programistq, ale z pcwnosciq b^dzicsz bogatszy 
o wiedz?, pozwalajqcq zrobid we wlasnym zakrcsic prosty syntczator - wtycz- 
k 9 VST, z wykorzystaniem programu SynthEdit. 

NV^kszoSd clcktrycznych instrument 6 w muzycznych charakteryzuje si 9 
wysokq impcdancjq wyj&iowq i w zwiqzku z tym potrzebujc konwcrtera impe- 
dancji. Mozcsz sam go wykonad, korzystajqc z porad EiS. 



Mtody 

Technik 1/2003 


„IDEA 2002 to nowoczesnc projek- 
ty” - Nagrody IDEA to trofea przy- 
znawane najlepszym projcktom 
przemyslowym, wzomiczym hitom. 
Rozdaje je Stowarzyszenie Projek- 
tant 6 w Przcmyslowych Ameryki. 
Zapoznaj si 9 z projektami, ktdrc 
okazaly si 9 najlepsze i najoryginal- 
niejsze w dziedzinach: motoryzacji, 
urzqdzen komputerowych, produk- 
t 6 w konsumenckich, wyposazenia 
medycznego i w tendencjach wzor- 
niczych. Jest na czym zawiesid oko. 

„Nowy kamieii z Rosetty" - Na- 
ukowcy z calego swiata pracujq nad 
archiwum, kt 6 re pozwoli uchronid 
przed zapomnicnicm przcszlo 1400 
z 7000 uzywanych obccnic j 9 zy- 
k 6 w. Wcdlug badaczy, w ciqgu najblizszego stulecia 50-90% uzywanych obccnie 
j 9 zyk 6 w ulcgnie zapomnieniu. DIatcgo powstal pomysi, aby stworzyd wielkie 
archiwum lingwistyczne, kt 6 re w przyszlofci pomozc badad zaginione j^zyki. 

„Miniaturowa atomowa bateryjka” - Izotopowa batcria opracowana przez 
naukowcdw z USA moze calymi latami wprawiad w ruch malchkie urzqdzenia, 
na przyklad mcdycznc. Wyobraz sobic, ze najnowszc bateryjki b 9 dq mialy ob- 
j 9 to<d ponizej lmm^. Nicsamowitc! Jak sq zbudowane? O tym w artykule. 

Innc tematy: „Poduszka ratujqca zycie” - jJwictny material nie tylko dla mi- 
lo$nik 6 w motoryzacji, „ycic na Wenus?”, „Jak b 9 dq wyglqdad rowery?”, „Lot 
w kosmos, czyli z wizytq w Centrum Kosmicznym NASA”, „RenauIt Ellypsc 
- ekologiczny samochdd”. 


rodojik* Ut»lv* l Y de 


Elektronika 
dla Wszystkich 1/2003 

Ladowarka akumulatordw olowio- 
wych 12V 1...30Ah - praktyezny 
uklad, ktdry posiada szereg cen- 
nych cech, rzadko spotykanych 
w ladowarkach akumulatorow! 
Unicmozliwia przeladowanie aku- 
mulatora, zapewnia regulacj 9 prqdu 
ladowania, nie boi si 9 odwrotnego 
dolqczenia akumulatora ani zwar- 
cia zaciskdw wyj.<ciowych, nie 
straszny jej takzc zanik napi 9 cia 
sieci podezas ladowania. Moze tez 
wspdipracowad w roli zasilaeza bu- 
forowego, zapewniajqccgo bez- 
przerwowe zasilanic urzqdzen. 

Zamck na kart 9 optyeznq - bez- 
picczny zamek otwicrany bezklu- 
cza i bez klawiatury! Czy to mozliwe? Otwierany za pomocq karty optyeznej, 
kl 6 rq przeciqga S19 przez szczelin 9 czytnika. Pozytywka sterowana przez 
RS-232C. 

Uniwcrsalny modul dzw^kowy - interesujqca pozytywka z wlasnym syste- 
mem operacyjnym, z wlasnym bankiem brzmien, pami 9 tajqca melody po zani- 
ku zasilania. Mozna jq w prosty sposob zaprogramowac, korzystajqc z dowol- 
nego terminala ze zlqczem RS-232C. Moze bye wykorzystana jako efektowny 
sygnalizator, „bajcrancki” dzwonek do drzwi lub uniwersalny modul dzw^ko- 
wy wspdlpracujqcy np. z mikroprocesorowq centralkq alarmowq. 

W Mikroprocesorowej Oslej Iqczce - pierwsze cwiczenia, przygotowane 
z wykorzystaniem plytki testowej i programu BASCOM AYR DEMO. 




Budujemy Dom 1/2003 


Czy chcialbytf placid ponizej lOOzl 
miesi 9 cznie za ogrzewanie i c.w.u. 
w Twoim domu? To jest nie tylko 
mozliwe, to uzyskano praktyeznie 
w kilkunastu domach. Przeczytaj 
sensacyjny artykul „Pompa ciepla 
i juz”. To rozwiqzanie zasluguje na 
upowszechnienie w calej Polsce! 

Ogrzewanie podlogowe nie jest 
juz wyrazem luksusu, na ktdry mo- 
gli sobie pozwolid tylko nieliezni. 
Jest coraz cz 9 $ciej stosowane, po- 
niewaz ma liezne zalety. Najistot- 
niejszq jest ta, ze ten rodzaj ogrze- 
wania gwarantuje rdwnomiemy roz- 
klad temperatur w pomieszczeniu, 
zblizajqc warunki w nim do komfor- 
tu cicplncgo. Z ogrzewaniem tym zapoznasz S 19 szczeg 6 lowo w Raporcie BD. 

Wolno stojqce, otoezone rozleglym ogrodem, domy jednorodzinne narazo- 
ne sq na rozmaite zagrozenia. Jako srodki ochrony przed zagrozeniami zewn 9 - 
trznymi stosuje si 9 takie, ktdre majq za zadanic chronid dom przed lud^mi (wla- 
manie, napad), i takie, kt 6 rc chroniq przed zjawiskami almosferycznymi (ude- 
rzenie pioruna, powddz, huragan). „Chronmy dom” - to artykul zawicrajqcy in- 
formaeje, ktdre mogq zaoszcz 9 dzid Ci klopotdw w przyszlo^ci. 

Sufity podwieszane, zaleznie od potrzeb, pelniq rdzne funkeje. Przede 
wszystkim oslaniajq dolnq powierzchni 9 stropu, ktdrq w nowym budynku po- 
zostawia si 9 niewykonezonq. Jest to takze jeden ze sposobdw na renowacj 9 zni- 
szczonej powierzchni stropu. Nie pomiri tego tematu. 



Witryna Klubu 


Do grona czlonk6w klubu AVT zaliczamy prenumeratorbw* co najmnlej dwbch z dziewl^ciu mieslgcznikdw wydawanych przez AVT. 
Ka2dy czlonek tego ekskluzywnego klubu mo^e otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spo^rdd prezentowanych 
tutaj wydail naszyeh czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytuldw mte otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za$ prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wyslad (ewentualnle przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: KlubAVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dofqczymy do najbllzszej wysylkl prenumeraty. I " tfotyezy tyifco prenumeiat ptatnycni 







Na wszelkle pytanla czeka dzlal prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerala@avt.com.pl 
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OpenOltice PL 
602Pro PC Suite 
EasyOtfice 

* GIMP 

* Opera 7 

* Mozilla 1.1 

■* Netscape 7 

* yirtuaipub 

■* Internet Explorer 
KaZaa Lite 
Winamp 3 

*► ZoneAlarm 

* Irian View 
NetAnts 

* Zajqczek 
Pawbrowse 

+ 1st Page 2000 

* EdHTML 

-» WebSile PRO 
TopSlyie Lite 

* CoffeeCup Free HTML 
Nile Server 

•* Note Tab Light 

•* Open Elfect 
Webalizer 

* phpBB i wiele innych 


. 

j^ffe 


nr 3 jest dost^pny 


. . __ w saloriach prasi 

,JL ,*edio orM*W WydawnicMi.e 

e-mail: prenumerata@avt.com. pi, tel. (22) 864-6^ 
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VDL 700SM1 
SMOKE MACHINE 


VDL3002TD 
TRIPLE DERBY 


VDL2502AG 
ART GOBOFLOWER 


VDL1502RLB 


VDL50ST_/~ * 
STROBOSKOP 50W 


VDL3002NC 
NEW COMET 


VDL250PL 

THREE PRISM LIGHT 


VDL1501RO J 
ROTATING OIL 


VDL150MU 
UFO LIGHT 


ROCK LINE BALL 


VDL430PL ****** 
PYRAMID LIGHT 


VDP100TT 
TIME TUNNEL 


VDL3001MS 
MINI SPIDER 


VDP75ST 
STROBOSKOP 75W 


VDL3001MB 
MAGIC BALL 


VDL3002MR 

MUSHROOM 


VDL1501RW mmvf- 
ROTATING WATER 


oA/laiiida nils' 

£5rJc)yy;tac^j 

k-iidy afaki: w 


Wolkn 

Wecjlovvn 


,* pny«tanak 
autobtisowy 


DYSKOTEKOWE 
EFEKTY SWIETLNE 


Zestawy nie wyposazone w zarbwki. 

Pelny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel/fax. (22) 864 64 82, (22) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuty. 





